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1. Bolum: 
Baslarken 



HP PhotoSmart dijital kamerayi satin aldiginiz icin tebrik 
ederiz! Bu fotograf makinesinde size daha zengin bir 
fotografcilik deneyimi sunacak pek cok ozellik bulunmaktadir: 
7 cekim modu, HP Instant Share, dogrudan yazdirabilme 
ozelligi, el ile ve otomatik denetimler, makine iizerinde Yardim 
ve istege bagli bir kamera kenetleme yuvasi. 

HP Instant Share ile kameranizdaki gdriintulerin, kameranizi 
bilgisayanniza ilk bagladiginizda otomatik olarak sik 
kullandiginiz hedeflere (e-posta adresleri ve cevrimici albiimler 
gibi) gdnderilmesi icin kolayca secebilirsiniz. Arkadaslanniz ve 
aile bireyleriniz, buyiik boyutlu eklerle ugrasmak zorunda 
kalmadan resimlerinizi kolayca e-postalarda alip 
goruntuleyebilirler. Aynca, dogrudan yazdirma yetenegi ile 
kameranizdaki goriintuleri, kameranizi bilgisayanniza ilk kez 
veya dogrudan herhangi bir HP PhotoSmart yaziciya 
bagladiginizda ya da bilgisayanniza baglamamza gerek 
olmadan PictBridge uyumlu bir yazicidan yazdinlmak uzere 
secebilirsiniz. 

Kolaylik olmasi icin HP PhotoSmart 
M serisi kenetlenme yuvasi satin 
alabilirsiniz. Fotograf makinesi 
kenetlenme yuvasi; goriintuleri kolayca 
bilgisayara aktarabilmenizi, yaziciya 
veya televizyona gdnderebilmenizi ve makinenin Nikel Metal 
Hidrid (NiMH) pilini yeniden doldurabilmenizi saglar. 
Kenetlenme yuvasi ayni zamanda kameranizi koruyan bir 
unsurdur. 




1 . Bolum: Ba$larken 
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Ay a Mar 

Bu boliimdeki yonergeleri izlerken fotograf makinenizdeki bir 
paroayi (diigme, 151k vb.) bulmak ign bkz: Kamera Parcalan 
sayfa 17. 

Bilek Askisini Takma 



Bilek askisini fotograf 
makinesinin yan 
tarafmdaki aski 
yuvasina sekilde 
goriildiigii gibi takin. 




Pi I Takma 

1 Fotograf makinesinin yan tarafmdaki Pil/ 
Bellek kartmin kapagmi makinenin altina 
dogru kaydirarak agn. 

2 Pilleri kapagm iqiinde gosterildigi gibi 
takin. 

3 istege bagh bir bellek karti takmak 
istiyorsaniz, Pil/Bellek kartmin kapagmi 
aqiik birakm ve su boliime gidin: Bellek 
Karti Takma (Istege Bagh) sayfa 1 1 . 

Ancak takacagmiz istege bagh bir bellek 
kartiniz yoksa, Pil/Bellek kartmin 

kapagmi asagi dogru itip, yerine oturana kadar makinenin 
iist kismina dogru kaydirarak kapatm. Sonra su boliime 
gegn: Giicii Acma sayfa 12. 
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NOT Dijital kameralar, film kameralanndan ook daha hizh 
pil tuketirler. Pil dmru, film kameralannda daha ook yil 
olarak olgulurken, dijital kameralarda saat ve dakika 
olarak oloulebilir. Kameranin en ook hangi modlarda 
kullanildigina bagh olarak, pil dmru kullanicidan 
kullaniciya ve bir pil turiinden diger bir pil turune de 
biiyiik farklilik gosterebilir. En iyi pil performansini 
saglama konusunda ipugari ig'n bkz: Ek A: Pillerin 
Kullammi sayfa 139. 

NOT Fotograf makinesinin enerji kaynagi olarak istege bagh 
bir HP AC gii<; adaptdrii de kullanabilirsiniz. Tekrar 
doldurulabilen NiMH pillerden kullaniyorsaniz, 
makinedeki pilleri doldurmak ig'n istege bagh HP AC 
gii<; adaptorii veya istege bagh HP PhotoSmart M serisi 
kenetleme yuvasi kullanabilir ya da pilleri ayn olarak 
istege bagh HP PhotoSmart Hizh Doldurma cihazinda 
doldurabilirsiniz. Daha fazla bilgi ign, bkz: Ek B: Kamera 
Aksesuarlarim Satin Alma sayfa 149. 

Bellek Karti Takma (istege Bagh) 

Takacak istege bagh bir bellek kartmiz yoksa, bu bolumii 
atlayin ve bir sonraki su boliime ge<;in: Giicii Acma sayfa 1 2. 

Kameranizda, goriintuleri ve video klipleri depolamamza 
olanak veren dahili bir bellek vardir. Ancak, goriintiileri ve 
video klipleri depolamak ign bir bellek karti da 
kullanabilirsiniz (bu kart ayn olarak satin alinir). Desteklenen 
bellek kartlan hakkinda daha fazla bilgi ign bkz: Saklama 
sayfa 153. 

Kameraya bellek karti taktigmizda turn yeni goriintiilerve 
video klipler kartta depolanir. Kameranin dahili bellegi 
yalnizca kamerada bellek karti olmadiginda kullanihr. 



1 . Boltim: Ba$larken 
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1 Pil/Bellek kartmin kapagini acm ve 
bellek kartini pillerin altinda bulunan 
kuciikyuvaya, resimde gosterildigi 
gibi kartin centikli tarafi bnde olacak 
sekilde yerle§tirin. Kart yalnizca tek 
birtaraftan girer, zorlamayin. 
Bellek kartinin yerine oturdugundan 
emin olun. 

2 Pil/Bellek kartmin kapagini asagi 
dogru itip, yerine yerlesinceye kadar 
makinenin Cist kismma dogru 
kaydirarak kapatm. 

Bellek kartini makineden cikarmak icin once kamerayi kapatm. 
Sonra Pil/Bellek kartmin kapagini acip, bellek kartmin iist 
kenarmdan asagi dogru bastinn. Kart yuvasmdan cikacaktir. 

Gucu Acma 

^ ON/OFF dijgmesini saga kaydirip birakarak makineyi acm. 

Objektif uzar ve ► ON/OFF (A^MA/KAPATMA) diigmesinin 
solundaki Giic isigi siirekli yesil olarak yanar. Kamera 
acildigmda Kamera Ekranmda HP logosu gbruntulenir. 

Dili Secme 

Kamerayi ilk acismizda asagidaki ekran gbriinur ve bir dil 
secmeniz istenir. 

1 Istediginiz dile gitmek icin 
Denetleyici'nin @ ustiindeki 
A. 4 ^ dugmelerini kullanm. 

2 Vurgulu dili secmek icin AAenu/OK 
dijgmesine basin. 



0 *► to seleei. then press OK. 
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NOT Doha sonra dili degistirmeniz gerekirse, Setup (Ayarlar) 
menusundeki Language (Dil) ayanyla bunu yapabilirsiniz. 
Bkz: 6. BoTum: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma 

sayfa 87. 

Tarihi ve Saati Ayarlama 

Kameradaki saat, oektiginiz her resmin tarihini ve 
saatini kaydeder. Bu bilgiler, resmi bilgisayarinizda 
gbruntulediginizde gorebileceginiz resim ozelliklerine 
kaydedilir. Tarih ve saatin resme basilmasini da 
saglayabilirisiniz (bkz: Date & Time Imprint (Tarih ve 
Saat Basma) sayfa 56). 

Fotograf makinesini ilk a<;tiginizda, dili se<;tikten sonra tarih 
ve saati ayarlamanizi isteyen bir Data & Time (Tarih ve Saat) 
ekrani belirir. 

1 ^k. "^r" dijgmelerini kullanarak, f a ii-iiitH^^M^^B 
vurgulanmis secimin degerini 



saat ayarlanana dek 1 . ve 2. 
adimi tekrarlaym. 

4 Tarih ve saat i<;in uygun degerleri girdikten sonra Menu/ 
OK diigmesine basin. Dogru tarih ve saatin ayarlanip 
ayarlanmadigini soran bir onay ekrani belirir. 

5 Tarih ve saat dogruysa, Yes (Evet) seoenegini se<;mek i<;in 
Menu/OK dugmesine basin. 



ayarlayin. 

2 Diger seoeneklere ge<;mek i<;in 4 ^ 
diigmelerine basin. 

3 Dogru tarih/saat bigmi, tarih ve 





1 . Bolum: Ba^larken 



13 



Tarih ve saat yanlissa, No (Hayir) seoenegini se<;mek i<;in 
IT diigmesine basip, ardmdan Menu/OK diigmesine 
basin. Date & Time (Tarih ve Saat) ekrani tekrar belirir. 
Dogru tarih ve saati ayarlamak i<;in 1 'den 5'e kadar olan 
adimlari tekrarlayin. 

NOT Daha sonra tarih ve saat ayarlarmi degistirmeniz 
gerekirse, Setup (Ayarlar) menusundeki Date &Time 
(Tarih ve Saat) ayanyla bunu yapabilirsiniz. Bkz: 
6. Boliim: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma sayfa 87. 

Yazihmi Yukleme 

HP Image Zone yazihmi kameradaki goruntiileri aktarmaniza 
ve daha sonra bunlan goruntiilemenize, duzenlemenize, 
basmaniza veya e-posta ile gondermenize olanak verir. 
Aynca kameradaki HP Instant Share menusunu 
yapilandirmamza olanak verir. 

NOT HP Image Zone yazilimim yuklemezseniz kamerayi yine 
de kullanabilirsiniz, ancak belirli ozellikler olumsuz 
etkilenir. Ayrmtilar i<;in bkz: HP Image Zone Yazilimim 
Yiiklemeden Kameramzi Kullanma sayfa 97. 
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Windows 



HP Image Zone yaziliminin basanh bir sekilde kurulabilmesi 
icin Windows 2000, XP, 98, 98 SE veya Me sistemde en 
azindan Internet Explorer 5,5 Service Pack 2'yi kurmus 
olmaniz gerekir (Internet Explorer 6 surumunu kullanmaniz 
onerilir.) 

1 Turn programlan kapatin ve bilgisayannizda calisan 
virus programlanni gecici olarak devre disi birakm. 

2 HP Image Zone yazilim CD'sini bilgisayannizm CD 
surucusune yerlestirin. Otomatik olarak acilan yukleme 
ekranindaki yonergeleri izleyin. 

NOT Kurulum ekrani goruntuye gelmezse Start'i (Baslat) ve 
ardindan Run'i (Calistir) tiklatm, D:\Setup.exeyazm 
(burada D yerine CD surucunuzun harfini yazin), sonra 
OK'yi (Tamam) tiklatm. 

NOT HP Image Zone yazilimmi yiiklerken veya kullanirken 
sorun yasarsamz, daha fazla bilgi icin HP Miisteri Destegi 
web sitesine bakm: www.hp.com/support. 

Macintosh 

1 Turn programlan kapatin ve bilgisayannizda calisan virus 
programlanni gecici olarak devre disi birakm. 

2 HP Image Zone yazilim CD'sini bilgisayannizm CD 
surucusune yerlestirin. 

3 Bilgisayannizm masaustunde CD simgesini cift tiklatm. 

4 Yukleyici simgesini cift tiklattiktan sonra, yazilimi yiiklemek 
uzere ekrandaki yonergeleri izleyin. 



1 . Boltim: Ba?larken 
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NOT HP Image Zone yazilimi ile goriintuleri kameradan 
Macintosh bilgisayanniza aktarabilmek veya HP Instant 
Share islevlerinden yararlanabilmek icin once kameranm 
USB Configuration (USB Yapilandirmasi) ayanni Disk 
Drive (Disk Surucusii) olarak degistirmeniz gerekir. Bkz: 
6. Bolum: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma sayfa 87. 

NOT HP Image Zone yazilimini yiiklerken veya kullanirken 
sorun yasarsaniz, daha fazla bilgi icin HP Miisteri Destegi 
web sitesine bakm: www.hp.com/support. 

CD'deki Kullanim Kilavuzu 

Bu kamera Kullanim Kilavuzu'nun birkacfarkli dildeki kopyasi, 
HP Image Zone yazilim CD'sinde bulunmaktadir. Kamaranizin 
Kullanim Kilavuzu'na bakmak icin: 

1 HP Image Zone yazilim CD'sini bilgisayannizm CD 
surucusune yerlestirin. 

2 Windows sistemde: Kullanim Kilavuzu'nu goruntulemek 
icin CD yukleme ekraninin Ana sayfasmda Kullanim 
Kilavuzu'na Bak'i tiklatm. 

Macintosh sistemde: Sizin dilinizde hazirlanmis olan 
Kullanim Kilavuzu'nu bulmak uzere HP Image Zone yazilim 
CD'sinin docs klasoriindeki readme dosyasma bakm. 
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Kamera Pa real an 

A?agidaki tablolarda bulunan par<;alarla ilgili daha fazla bilgi 
ig'n par<;a adlanndan sonra gelen, parantez ig'ne alinmi? olan 
sayfalara bakin. 

Makinenin Arkasi ve Onu 



14 15 16 17 




# 


Adi 


Agklama 


1 


Gu<; lambasi 


• Surekli yaniyor— Kamera agk. 

• Hizh bir sekilde yanip sonuyor— 

Pil bitmek uzere oldugundan 
fotograf makinesi kapaniyor. 

• Yavas bir hizla yanip sonuyor— 

Fotograf makinesi, istege bagli HP AC 
gij? adaptorunti veya istege bagli 
HP PhotoSmart M serisi kenetleme 
yuvasini kullanarak pilleri dolduruyor. 

• Kapali — Kamera kapali. 



1 . Boliim: Baslarken 
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# 


Adi 


Aciklama 


2 


ON/OFF 

(ACMA/ 
KAPAMA) 
dijgmesi 
(sayfa 1 2) 


Kamerayi acar ve kapatir. 


3 


Yakinlastirma 

dijgmesi 
(sayfa 37) 


• ♦♦♦ Uzakla$tir— Fotograf cekerken 
uzaklastirma yaparak objektifi genis 
acili konuma getirir. 

• Kiicuk Resimler— Playback 

menusunde iken, fotograflan ve video 
kliplerin ilk karelerini, ekran basina 
dokuz kucuk resim goruntusunden 
olusan bir tablo halinde dijzenlenmis 
olarak goruntulemenize olanak verir. 

• ♦ Yakinlajtir— Fotograf cekerken 
yakinlastirma yaparak objektifi telefoto 
konumuna getirir. 

• ^ Biiyut — Playback menusunde iken 
fotograflan buyutmenize olanak verir. 


4 


Bilek askisi takma 
yeri (sayfa 1 0) 


Kameraya bilek askisi takmaniza 
olanak verir. 


5 


Beliek isigi 


• Hizla yanip soniiyor— Fotograf 
makinesi dahili bellege veya ta kill olan 
istege bagh bir beliek kartma yaziyor. 

• Yanmiyor— Fotograf makinesi bellege 
yazmiyor. 


6 


Pil/Bellek karti 
kapagi 

(sayfalar 10, 11) 


Pilleri ve istege bagh beliek kartini takip 
cikarmak ign erisim saglar. 
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# 


Adi 


Aciklama 


7 


Menu/OK 

dugmesi 

(sayfalar 46, 64) 


Capture (Yakala) ve Playback menulerini 
goriintijlemenize ve menu seceneklerini 
secip, Fotograf Makinesi Ekrani'nda belirli 
eylemleri onaylamaniza olanak verir. 


8 


© Denetleyici ile 

dugmeleri 


Kamera Ekrani'nda menuler ve 




goruntiiler arasinda gecis yapmaniza 
olanak verir. 


9 


Fotograf Makinesi 


Canh Goriinum ozelligini kullanarak 




Ekrani (sayfa 32) 


resim ve video klipleri cerceve icine 
almaniza, bunlari daha sonra Playback 
ile goriintijlemenize ve turn menuleri 
gormenize olanak verir. 


10 


HP Instant 
Share/Print 

dijgmesi 
(sayfa 71) 


Fotograf Makinesi Ekrani'nda HP Instant 
Share menijsiinu acar ve kapatir. 


11 


0 Zamanlayici/ 
Kesintisiz 

dijgmesi 


Normal, Self-Timer (Otomatik 
Zamanlayici), Self-Timer - 2 Shots 

(Otomatik Zamanlayici - 2 Poz) ve 




(sayfalar 43, 45) 


Burst (Kesintisiz) ayarlari arasinda 
secim yapmaniza olanak verir. 


12 


MODE dijgmesi 


Fotograf cekmek icin farkli cekim modlari 




(sayfa 41) 


arasinda secim yapmanizi saglar. 


13 


% Flas diigmesi 


Farkli flas ayarlari arasinda secim 




(sayfa 39) 


yapmanizi saglar. 


14 


Vizor (sayfa 29) 


Resmi veya video klibi cekilen nesneyi 
cerceve icine almanizi saglar. 



1 . Bolum: Baslarken 
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# 


Adi 


Agklama 


15 


Vizor isiklari 


• 'e!? surekli kirmizi— Video 
kaydediliyor. 

• AF surekli yesil— Deklansor dugmesine 
yariya kadar bastiginizda, fotograf 
makinesi resim oekmeye hazir olunca 
(otomatik poz ve otomatik odaklama 
kilitlenir, flas hazir duruma gelir), 

bu 151k surekli sekilde yanar. Veya 
fotograf cpekmek ign Deklansor 
dugmesine sonuna kadar bastiginizda, 
otomatik poz ve otomatik odaklamamn 
basarili oldugunu belirtmek uzere bu 
isik surekli sekilde yanar. 

• AF yesil renkte yanip sonuyor— 
Deklansor dugmesine yariya kadar 
veya sonuna kadar bastiginizda bir 
odaklama hatasi olmustur, flas hala 
doluyordur veya fotograf makinesi bir 
resmi islemekle mesguldur (asagidaki 
NOT'a bakm). 

• Hem "eZt 1 , hem de AF yanip sonuyor 

—Fotograf makinesinin resim <;ekmesini 
engelleyen bir hata olustu (asagidaki 
NOT'a bakm). 

NOT Bir hata yijzunden resim 

?ekilemediyse, Kamera Ekrani'nda bir 
hata mesaji belirir. Bkz: Kameradaki 
Hata Mesajlari, sayfa 1 1 6. 
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# 


Adi 


Agklama 


16 


O Canh 


Kamera Ekrani'nda Canh Gorunum'u 




Gorunum 


a<;ar ve kapatir. 




dugmesi 






(sayfa 32) 
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□ Playback 


Kamera Ekrani'nda Playback 'i a^ar ve 




dugmesi 


kapatir. 




(sayfa 59) 





Makinenin 6nu, Diger Yam ve Alti 




1 . Bolum: Baslarken 
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# 


Adi 


Aciklama 


1 


Mikrofon 
(sayfa 30) 


Fotograflara eklenen ses klipleri ve video 
kliplerin sesli bolumleri icin ses kaydi 
yapar. 


2 


Otomati k-Zamanl 
ayici/Video isigi 
(sayfa 43) 


Fotograf makinesi Self-Timer (Otomatik 
Zamanlayici) veya Self-Timer - 2 shots 

(Otomatik Zamanlayici - 2 poz) 
secenegine ayarlandiginda, bir resim 
cekilmeden veya video kaydedilmeden 

onceki geri sayim sirasinda yanar. 

\ /• i i iii i • i- • 

Video kaydederken kesintisiz yanar. 


3 


Flas (sayfa 39) 


Daha iyi gorijntu cekimi icin ek isik saglar. 


4 


DC IN /~ ; - 
<$MS^> OUC 

adaptoru girisi 


Fotograf makinesini pilsiz olarak 
calistirmak veya doldurulabilir NiMH 
pilleri makine ijzerinde doldurmak icin 
bir HP AC giic adaptorunii makineye 
baglamanizi saglar. 


5 


•^j* USB girisi 
(sayfalar 81, 83) 


Fotograf makinesini USB destekli bir 
bilgisayara veya herhangi bir 
HP PhotoSmart ya da PictBridge uyumlu 
yaziciya baglamak icin USB kablosu 
takmanizi saglar. 


6 


Ucayak yuvasi 


Kamerayi bir ijcayaga monte etmenizi 
saglar. 


7 


Fotograf makinesi 
kenetlenme yuvasi 
girisi (sayfa 149) 


Makineyi istege bagh HP Photosmart 
M series kenetlenme yuvasina takmanizi 
saglar. 
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HP Photosmart M407 Kullamci Kilavuzu 



Makinenin Ustu 

1 2 




# 


Adi Aciklama 


1 


Deklansor 

dijgmesi 

(sayfalar 29, 30) 


Resim ceker ve ses kaydeder. 


2 


"E? Video 

dijgmesi 
(sayfa 3 1 ) 


Video klip kaydini baslatir ve durdurur. 



Kamera Durumlari 

Kameramniz belli isler yapabileceginiz iki ana durumu vardir. 
Bu durumlann her birinin kamera ayarlanni yapabileceginiz 
veya o durumda calismamzi saglayan ilgili bir menusu vardir. 
Asagidaki boliime bakm; Kamera Arteniileri. 

Q Capture (Yakala)— Fotograf cekmenizi ve video klip 
kaydetmenizi saglar. Capture (Yakala) menusunu kullanma 
hakkinda daha fazla bilgi icin bkz: 2. Boliim: Resim ve Video 
Klip Cekme sayfa 29. 



1 . Bolum: Baslarken 
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<QI E H 8fcs © E> 

Capture Menu 



□ Playback— Cektiginiz fotograflari ve video klipleri gozden 
gecirmenizi saglar. Playback menusunu kullanma hakkinda 
daha fazla bilgi icin bkz: 3. Boliim: Goriintiilere ve Video 
Kliplere Goz Atma sayfa 59. 

Kamera Menuleri 

Kameranizda, erisildiginde kameranin arkasindaki 
Kamera Ekram'nda beliren bes menu vardir. Bir menu 
goruntiilendiginde, ekranin iist kismindaki menu sekmelerini 
kullanarak diger menijlere eri^ebilirsiniz. Ba?ka bir meniiyii 
goriintiilemek i<;in o meniiyle ilgili sekmeye gitmek uzere ^ ^ 
dijgmelerini kullanin. 

Capture O (Yakala) menusunu 
gorijntulemek ign Live View'u 
(Canli Goriiniim) a<;mak uzere 
Live View Q (Canli Goriiniim) 
dijgmesine basin, ardmdan 
Menu/OK diigmesine basin. 
Live View (Canli Goriinijm) zaten 
a<;iksa, AAenu/OK (Menii/Tamam) diigmesine basin. 
Bu meniiniin kullanimiyla ilgili bilgi icin bkz: Capture 
(Yakalama) Menusunu Kullanma sayfa 46. 

Playback Menu IS'yii (Playback 
Meniisii) goriintiilemek icin Playback 
modundayken Menu/OK (Menu/ 
Tamam) diigmesine basin. Playback 
modunda degilseniz once Playback 
O diigmesine, sonra Menu/OK 
diigmesine basin. Bu menunun 
kullanimiyla ilgili bilgi icin bkz: Playback Menusunu Kullanma 
sayfa 64. 
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HP PhotoSmart M407 Kullanici Kilavuzu 



HP Instant Share 13 menusunu 
goruntiilemek icin HP Instant Share/ 
Print H/fiP dugmesine basin. Bu 
menuniin kullanimiyla ilgili bilgi icin 
bkz: HP Instant Share Menusunu 
Kullanma sayfa 72. 

NOT Yaziadan farkli hedeflere 

(brnegin, e-posta adresleri veya diger cevrimici 
hizmetlere) resim gdndermek iizere HP Instant Share 
Menusunu 13 kullanmak icin once menuyu ayarlamaniz 
gerekir. Bkz: HP Instant Share Menusunde Hedefleri 
Ayarlama sayfa 73. 

Setup ^ (Ayarlar) menusunu 
gbruntijlemek icin once Capture 
(Yakala), Playback veya HP Instant 
Share meniisiine erisin, sonra 
Setup ^ (Ayarlar) meniisiiyle ilgili 
menii sekmesine gitmek icin 4 I 
diigmelerini kullanin. Setup 

(Ayarlar) meniisiinun kullanimiyla ilgili bilgi icin bkz: 
6. Boliim: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma sayfa 87. 

Help © (Yardim) menusunu 
goriintijlemek icin once Capture 
(Yakala), Playback veya HP Instant 
Share meniisiine erisin, sonra da 
Help © (Yardim) menusuyle ilgili 
menii sekmesine gitmek icin 4 ^ 
diigmelerini kullanin. Help © 

(Yardim) menusuniin kullanimiyla ilgili bilgi icin bir sonraki 
bblume bakm. 







1 . Boliim: Ba^larken 
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Help (Yardim) Menusunu Kullanma 

Help © (Yardim) menusii, fotograf makinenizin kullanimiyla 
ilgili yararh bilgiler ve ipugan saglar. 

1 Help © (Yardim) meniisii sekmesine dogru menii sekmeleri 
iizerinde hareket etmek ig'n ^ ^ diigmelerini kullanin. 
Help © (Yardim) meniisii Fotograf Makinesi Ekram'nda 
goruntijlenir. 

2 Okumak istediginiz Help (Yardim) konusunu vurgulamak 
ig'n -A. diigmelerini kullanin. 

3 Help (Yardim) konusunu goriintiilemek ig'n Menu/OK 
diigmesine basin. 

4 Okumak istediginiz Help (Yardim) konusu ig'nde dolasmak 
iq'n -A. diigmelerini kullanin. 

5 Help (Yardim) konusundan gkmak ve Help © (Yardim) 
menusune donmek icin Menu/OK diigmesine basin. 

Kamera Durumu Ekrani 



Live View (Canli Goriinum) 

kapaliyken Flash %, (Flas), 

MODE (MOD) veya Timer/Burst © 

(Zamanlayici/Kesintisiz)diigmelerine 
her bastiginizda Fotograf Makinesi 
Ekram'nda birkai; saniye boyunca 
bir durum ekrani belirir. 



[ AUTO FLASH 




i 






1 


25 


S3 as 




4MP 
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HP PhotoSmart M407 Kullanici Kilavuzu 



Buradaki ornekte gosterildigi gibi, ekranm ust kisminda, heniiz 
basilmis olan diigmenin geoerli ayarmin metin agklamasi 
belirir. Onun altinda, yeni basilmis olan diigmenin simgesi 
vurgulanarak; geoerli oekim moduyla ilgili simgeler, oekim 
modu ve zamanlayia/kesintisiz ayarlan goruniir. Ekranm alt 
kisminda sunlar goruntiilenir: Bir bellek kartinm to kill olup 
olmadigi (SD simgesi ile belirtilir), gij? gostergesi (ornegin, 
zayif pil gucii duzeyi gostergesi, bkz: Gu? Gostergeleri 
sayfa 143), kalan resim sayisi ve Image Quality (Goruntu 
Kalitesi) ayan (ornekte 4AAP ile belirtilir). 

Eski Ayarlan Geri Yukleme 

Kamerayi kapattigmizda; varsayilan se<;eneklerini 
degistirebileceginiz flas, <;ekim modu ve Zamanlayia/ 
Kesintisiz ayarlan ile bazi Capture Menu (Yakalama Menusu) 
ayarlan varsayilan degerlerine sifirlanir. Ancak, Menu/OK 
(Menu/Tamam) dugmesini basili tutarken, makineyi acmak 
iizere ► ON/OFF (A^MA/KAPATMA)dugmesini kaydirarak, 
makinenin en son acik bulundugu andaki ayarlan geri 
yijkleyebilirsiniz. Geri yiiklenen ayarlann simgeleri Live View 
(Canh Goriiniim) ekranmda goruntiilenir. 



1 . Bolum: Ba^larken 
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HP PhotoSmart M407 Kullanici Kilavuzu 



2. Bolum: 

Resim ve Video Klip 
Cekme 

Fotograf Cekme 

Kamera agkken, Kamera Ekrani ne gosteriyor olursa olsun, 
hemen her zaman resim oekebilirsiniz. Ornegin, Deklansor 
dugmesine bastiginiz sirada bir menu goriintulenmekteyse, 
menu iptal edilir ve makine fotografi oeker. Fotograf oekmek ign: 

1 Vizorden, resmini oektiginiz 
nesneyi oeroeve igne aim. 

2 Makineyi kipirdatmadan tutun 
(ozellikle yakinlastirma ozelligini 
kullaniyorsaniz) ve makine 
iizerindeki Deklansor dugmesine 
yanya kadar basin. Makine odaklama hesabmi yapar, 
sonra odagi ve pozu kilitler (odak kilitlendiginde AF vizor 
isigi siirekli yanan yesil renge doner; aynntilar i<;in bkz: 
Otomatik Odaklama Kullanma sayfa 34). 

3 Resmi oekmek i<;in Deklansor dugmesine sonuna kadar 
basin. Kamera resmi oektiginde deklansoriin klik sesini 
duyacaksmiz. 

Resim (jekildikten sonra, goruntu birka<; saniye Kamera 
Ekram'nda belirir. Buna Amnda Goz Atma denir. Aninda 
Goz Atma sirasmda goruntuyii silmek i<;in AAenu/OK 
dugmesine basin. 

^ektiginiz resimlere goz atmak ign Playback islevini 
kullanabilirsiniz. Bkz: Playback islevini kullanma sayfa 59. 




2. Bolum: Resim ve Video Klip C^ekme 
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Fotograflarla Birlikte Ses Kaydetme 

Fotografa ses klibi eklemenin iki yolu vardir: 

• Resme daha sonra bir ses klibi ekleme veya resim 
cekilirken yakalanmis olan ses klibini degistirme. 
Bunun nasil yapilacagina iliskin aynntilar icin bkz: 
Record Audio (Ses Kaydet) sayfa 68. 

• Bu boliimde agklandigi gibi, resim cekerken sesi 
kaydetme. Self-Timer (Zamanlayia) veya Burst 
(Kesintisiz) ayarlarini kullanirken bu yontemi 
kullanamazsmiz. 

Bir ses klibi istediginiz kadar veya makinedeki bellek bitene 
kadar siirebilir (hangisi once meydana gelirse). 

1 Resim cekmek icin Deklansor dijgmesine sonuna 
kadar basin. 

2 Ses klibi kaydetmek icin Deklansor dugmesini basili 
tutmaya devam edin. Kayit sirasinda, Kamera Ekram'nda 
bir mikrofon simgesi Q ve ses sayaci belirir. 

3 Ses kaydini durdurmak icin Deklansor dugmesini birakm. 

Deklansor dugmesini biraktigimzda ses kaydi durur; 
birakmazsaniz, makinedeki bellek bitene kadar ses kaydi 
devam eder. Kayitdurduktan sonra goruntii birkac saniyeligine 
Kamera Ekram'nda Aninda Goz Atma'da goriintiilenir. 
Aninda Goz Atma sirasinda Menu/OK diigmesine basarak, 
goruntiiyii ve goruntiiye eklenmis olan ses klibini silebilirsiniz. 

Yeni bir ses klibi kaydetmek veya varolan kaydi silmek icin 
Playback menusiindeki Record Audio (Ses Kaydet) secenegini 
kullanm. Bkz: Record Audio (Ses Kaydet) sayfa 68. 
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HP PhotoSmart M407 Kullanici Kilavuzu 



NOT Resimlere eklediginiz ses kliplerini dinlemek ia'n bir 
bilgisayar veya televizyon kullanmaniz gerekir. Istege 
bagh HP PhotoSmart M serisi kenetleme yuvaniz varsa, 
onu kullanarak fotograf makinesini bir TV'ye baglayip 
ses kliplerini dinleyebilirsiniz. Bunu yapmak ia'n bkz: 
yonergeler ia'n kenetlenme yuvasi Kullanim Kilavuzu. 

Video Klip Cekme 

NOT Video klip kaydi sirasinda yakinlastirma islevi devre 
disi birakilir. 

Video kliplerde ses de bulunur. 

1 Videosunu oektiginiz nesneyi vizorde oeroeve ig'ne aim. 

2 Video kaydini baslatmak ia'n 
fotograf makinesinin ustunde 
bulunan Video "E? diigmesine 
basip birakin. Hem Video "S 1 
vizor isigi, hem de Otomatik 
Zamanlayici/Video isigi siirekli 
kirmizi yanar. Live View (Canh 
Goriinijm) ozelligi etkin durumdaysa; Kamera ekranmda 
bir video simgesi "E?, REC, video sayaci ve videoyu nasil 
durduracaginizi belirten bir mesaj belirir. (Bkz: Canh 
Gorunum Kullanma sayfa 32.) 

3 Video oekimini durdurmak i<;in Video E? diigmesine 
tekrar basip birakin; aksi halde kameranin bellegi bitene 
kadar video oekimi devam eder. 




2. Bolum: Resim ve Video Klip (^ekme 



31 



NOT Fotograf makinesini Self-Timer (Otomatik Zamanlayia) 
veya Self-Timer - 2 Shots'a (Otomatik Zamanlayici 
- 2 Poz) ayarladiysaniz (bkz: Otomatik Zamanlayici 
Ayarlarim Kullanma sayfa 43), Video dugmesine 
basildiktan 10 saniye sonra makine kayda baslar. 
Ancak makine Self-Timer - 2 Shots (Otomatik 
Zamanlayici - 2 poz) ayannda yalnizca bir tane 
video klip ceker. 

Kayit durduruldugunda, video klibin son karesi birkac saniye 
sureyle Kamera Ekram'nda goruntulenir. Buna Amnda Goz 
Atma denir. Instant Review (Aninda Goz Atma) sirasinda video 
klibi silmek icin AAenu/OK (Menu/Tamam) dugmesine basin. 

Cektiginiz video kliplere goz atmak icin makinedeki 
Playback islevini kullanabilirsiniz. Bkz: Playback islevini 
kullanma sayfa 59. 

NOT Video kliplerin yalnizca sesini dinlemek icin bir 
bilgisayar veya televizyon kullanmamz gerekir. Istege 
bagh HP PhotoSmart M-series kenetleme yuvaniz varsa, 
onu kullanarak fotograf makinesini bir TV'ye baglayip 
video kliplerin sesini dinleyebilirsiniz. Bunu yapmak icin 
bkz: yonergeler icin kenetlenme yuvasi Kullanim Kilavuzu. 

Canh Gorunum Kullanma 

Kamera Ekrani, Live View (Canh Gorunum) ozelligini 
kullanarak resimleri ve video klipleri cercevelemenizi saglar. 
Live View'u (Canh Gorunum) menulerden veya Kamera Ekrani 
kapaliyken etkinlestirmek icin Live View Q (Canh Gorunum) 
dugmesine basin. Live View'u (Canh Gdriinum) kapatmak icin 
Live View Q (Canh Gorunum) dugmesine yeniden basin. 
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HP PhotoSmart M407 Kullanici Kilavuzu 



NOT Live View'(Canh Gorunum) ozelligini kullanmak 90k 
fazla pil giicii harcar. Pil gucunun oabuk bitmemesi ign 
Kamera Ekrani yerine vizorii kullanin. 

Asagidaki tabloda, fotograf makinesi ayarlan varsayilan 
degerlerindeyken ve makineye istege bagh bellek karti 
takildigmda Kamera Ekrani'nin Live View (Canh Gorunum) 
ekraninda goruntulenen bilgiler agklanmaktadir. Diger 
makine ayarlanni degistirirseniz, Live View (Canh Gorunum) 
ekraninda bu ayarlarla ilgili simgeler de goruntulenir. 




# 


Simge 


Agklama 


1 


H 


Kameraya bellek karti takildigmi belirtir 


2 




Gu? gostergesi (ornegin, bu du$iik pil gucij duzeyi 
gostergesi) (bkz: Guc Gostergeleri sayfa 143) 


3 


12 


Kalan resim sayaci (ger^ek sayi Image Quality 
(Goruntij Kalitesi) ayarma ve kalan bellek miktarina 
baglidir) 


4 


4MP 


Image Quality (Gorunti) Kalitesi) ayari (varsayilan 
deger: 4MP) 


5 


c □ 


Odaklama ?erc;eveleri (sonraki bolume bakin, 
Otomatik Odaklama Kullanma) 



2. Bolum: Resim ve Video Klip C^ekme 



33 



Kamerayi Odaklama 
Otomatik Odaklama Kullanma 

Live View (Canli Gbrunum) ekranindaki odaklama cerceveleri, 
cektiginiz fotograf veya video klibin odaklama bolgesini 
gosterir. (Bkz: Canli Goriinum Kullanma sayfa 32.) Fotograf 
cekmek icin Shutter (Deklansbr) dugmesine yanya kadar 
bastigmizda, kamera odaklama alanini otomatik olarak blcer 
veodaklamayi kilitler. Kamera odaklamayi bulup kilitlediginde 
AF vizor isigi siirekli yesil yanar ve Live View (Canli Gbrunum) 
ekranindaki odaklama cerceveleri ye$il olur. 

Fotograf makinesini Macro (Makro) seceneginden baska 
bir secenege ayarladigmizda (bkz: Cekim Modlanni 
Kullanma sayfa 41), makine 0,5 m.'den (20 in<;) sonsuza 
normal odak mesafesini kullanarak otomatik olarak 
odaklanmaya oalisir. Ancak, makine bu cekim modlannda 
odaklanamadigi zaman asagidaki durumlardan biri olusur: 

• AF vizor isigi yesil renkte yanip soner ve Live View'deki 
(Canli Gbrunum) odak oeroevelerinin rengi kirmiziya 
dbnusur. Shutter (Deklansbr) dugmesine tamamen 
basarsaniz, kamera yine de resmi oeker ancak resim 
odaklanmayabilir. Goruntuye odaklanmak icin Deklansbr 
dugmesini birakm, fotografi cekilen yeri yeniden cerceve icine 
getirin ve tekrar Deklansbr dugmesine yanya kadar basin. 
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HP PhotoSmart M407 Kullanici Kilavuzu 



AF vizor isigi ye$il renkte yanip sonmeye devam eder ve 
odaklama cerceveleri birkaq: denemeden sonra yine kirmizi 
renkte kalirsa, odaklama bolgesinde yeterli kontrastveya 
isik olmayabilir. Hemen hemen ayni uzaklikta, ancak daha 
yuksek kontrasth bir yerdeki nesneye odaklanmak icin Focus 
Lock (Odaklama Kilidi) denen teknigi kullanmayi deneyin, 
sonra da Shutter (Deklansor) dijgmesini birakmadan, 
makineyi daha once fotografini cekmeye cahstiginiz 
nesneye yoneltin (bkz: Odaklama Kilidini Kullanma 
sayfa 36). Mumkijnse ortamdaki isigi artirm. 

• AF vizor isigi yesil renkte yanip soner, odaklama 
cercevelerinin rengi kirmiziya doniisur ve Live View 
(Canh Goruniim) ekraninda Macro ft simgesi yanip soner. 
Bu durumda, makine odagm normal mesafeden daha 
yakinda oldugunu algilar. Makine yine de fotografi ceker, 
ancak fotograf bulanik olabilir. Goruntiiyij odaklamak icin 
fotografini cekmeye cahstiginiz nesneden uzaklasin veya 
makineyi Macro flj cekim moduna ayarlaym (bkz: Cekim 
Modlanm Kullanma sayfa 41). 

Son olarak, makine Macro cekim moduna ayarliysa, ancak 
odagm 0,1 - 0,5 m.'lik (4 - 20 inc) Macro mesafesinden daha 
yakinda veya uzakta oldugunu algilarsa veya odaklanilan 
bolgede yeterli karsitlik ya da isik yoksa, hem vizor isigi yanip 
soner, odaklama cercevelerinin rengi kirmiziya doniisur, hem 
de Canh Goruniim ekraninda ve Macro ft simgesi yanip 
soner. Bu gibi durumlarda kamera resim cekmez. 

NOT Macro ft (Makro) cekim modundayken yakinlastirmayi 
kullanmamaniz onerilir. 



2. Bolum: Resim ve Video Klip (^ekme 
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Fotografi cekilen nesne Macro mesafesi icinde degilse, 
nesneden uzaklasin veya daha yakma gelin ya da makineyi 
Macro ft dismda bir cekim moduna ayarlayin (bkz: Cekim 
Modlanm Kullanma sayfa 41). Odaklama bolgesinde yeterli 
kontrast veya isikyoksa, hemen hemen ayni uzakhkta, ancak 
daha yijksek kontrastli bir yerdeki veya daha parlak bir 
nesneye odaklanmak iizere Focus Lock (Odaklama Kilidi) 
denen teknigi kullanmayi deneyin, sonra Deklansor dijgmesini 
birakmadan makineyi daha once fotografini cekmeye 
cahstigimz nesneye yoneltin (sonraki bolume bakin Odaklama 
Kilidi Kullanma). Miimkiinse ortamdaki isigi artinn. 

Odaklama Kilidini Kullanma 

Odaklama Kilidi, resmin ortasinda olmayan bir nesneye 
odaklanmanizi ve hareketin olusacagi alana onceden 
odaklanarak hareketli pozlan daha hizli yakalamanizi saglar. 
Odaklama Kilidi, ortamdaki isigin yetersiz veya kontrastin 
diisiik oldugu durumlarda da odaklamaya yardimci olur. 

1 Resmini cektiginiz nesneyi odaklama cercevelerinin 
icine aim. 

2 Odaklamayi ve pozu kilitlemek icin Deklansor diigmesine 
yariya kadar basin. 

3 Dogru pozisyon icin fotografini cekeceginiz kisi veya 
nesneyi yeniden cercevelerken veya ayarlarken Deklansor 
dijgmesini yarisma kadar basili tutmaya devam edin. 

4 Fotografi cekmek icin Deklansor diigmesine sonuna 
kadar basin. 
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HP PhotoSmart M407 Kullanici Kilavuzu 



Yakinlastirma Ozelligini 
Kullanma 

NOT Fotografini oektiginiz nesneye yakla^tikqia, makinenin 
kij<;uk hareketleri daha fazla etkili olur (buna "makine 
titremesi" denir). Dolayisiyla, ozellikle tarn telefoto 
yakmlastirmasmda (3x) net bir fotograf oekmek ign 
makineyi hi<; kipirdatmadan tutmaniz gerekir. Live View 
(Canh Gorunum) ekranmda titreyen bir el simgesi (ff) 
belirirse, makineyi iioayak iizerine takmah veya sabit bir 
yiizey uzerine oturtmahsmiz; aksi takdirde fotograf 
bulanik olabilir. 

Optik Yakinlastirma 

NOT Video klip kaydi sirasinda optik yakinlastirma islevi 
devre disi bi ra kill r. 

Optik yakinlastirma normal film kameralarmdaki yakinlastirma 
ozelligi gibi oalisir. Fotografini oekmek istediginiz kisi veya 
nesneyi daha yakindan gostermek iizere kameranin icinde 
hareket eden mercekler vardir. 

Objektifi genis aci (lx) ile telefoto (3x) 
konumlan arasinda hareket ettirmek icin 
Yakinlastirma dugmesi iizerindeki 
Uzaklastir 444 ve Yakinlastir 4 taraflanna 
basin. 




2. Bolum: Resim ve Video Klip (^ekme 
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Dijital Yakinlastirma 

NOT Video klip kaydi sirasmda dijital yakinlastirma islevi 
devre disi birakilir. 

Optik yakinlastirmamn aksine, dijital yakmlastirmada hareket 
eden mercekler yoktur. Kamera esas olarak goriintiiyii kirpar 
ve resmin nesnesinin ek olarak l,lx - 6x arasinda 
buyutuldiigii etkisi elde edilir. 

1 Optik olarak en yiiksek yakinlastirmayi uygulamak ign 
Zoom lever (Yakinlastirma diigmesi) uzerinde Zoom In 
4 (Yakinlastir) dugmesine basin ve birakm. 

2 Yeniden Zoom In 4 (Yakinlastir) 
dugmesine basin ve Kamera 
Ekram'nda istediginiz boyuta 
ulasana kadar basili tutun. 
Fotografi <;ekilecek goriintiinun 
etrafinda sari renkli bir oeroeve 
belirir ve goriintu sari oeroave 
iqiinde biiyiir. 

Dijital yakinlastirma yapilirken ekranin sag tarafmdaki 
cozunurluk sayisi kii^iilur. Ornegin, 4AAP'nin yerinde 
goriintiinun 3,3 Megapiksel boyutuna kiioiiltiildijgijnij 
gosteren 3.3MP belirir. 

3 Goruntu istenen boyuta geldiginde, odaklamayi ve pozu 
kilitlemek iizere Shutter (Deklansor) diigmesine yariya 
kadar basin ve sonra resmi oekmek i<;in tamamen basin. 

Dijital yakinlastirmayi kapatmak ve optik yakinlastirmaya 
donmek i<;in dijital yakinlastirma durana kadar Yakinlastirma 
diigmesi uzerindeki Uzaklastir 444 tarafma basin. Uzaklastir 
444 tarafmi birakm, sonra yeniden basin. 
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NOT Dijital yakmlastirma goruntunun oozunurlugunu dusurur 
ve bu yuzden resminiz optik yakmlastirma ile <;ekilmeye 
gore daha piksel piksel olur. Bir gbruntuyu e-posta 
yoluyla gbndermek veya bir web sitesinde yaymlamak 
istiyorsaniz, bu oozunurluk kaybi pek fark edilmez, ancak 
baski gibi en yuksek kalitenin gerektigi durumlarda dijital 
yakmlastirmayi fazla kullanmayin. Aynca, dijital 
yakmlastirma yaparken kameranin titremesini onlemek 
ign ii^ayak kullanmaniz onerilir. 

Flasi Ayarlama 

Flash (Flas) dugmesi % makinedeki flas ayarlan arasinda geq:i§ 
yapmanizi saglar. Fla? ayarmi degistirmek i<;in, istenen ayar 
Kamera Ekrani'nda gorunene kadar Flash ^ (Flas) dugmesine 
basin. Makinenin flas ayarlan asagidaki tabloda tek tek 
aciklanmaktadir. 

NOT Burst (Kesintisiz) ayannda, Fast Shot (Hizli £ekim) 
modunda ve video klip kaydi yapilirken flas devre 
disi birakilir. 



Ayar 


Aciklama 


Auto Flash 
(Otomatik 
Flas) 


Kamera isik dijzeyini oloer ve gerekirse flasi kullanir. 


Red-Eye 
(Kirmizi 
Goz) 


Fotograf makinesi isik dijzeyini oloer ve gerekirse flasi 
kirmizi goz giderme ozelligi ile birlikte kullanir 
(kirmizi goz giderme ozelligi ile ilgili aciklama icin 
asagidaki NOT'a bakin). 



2. Bolum: Resim ve Video Klip C^ekme 
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Ayar 


Agklama 


Flash On 
(Flos Acik) 

% 


Makine her zaman flasi kullanir. Isik, cektiginiz 
nesnenin arkasinda ise, nesnenin on tarafinda isigi 
arttirmak ijzere bu ayari kullanabilirsiniz. Buna 
"dolgu flasi" adi verilir. 


Flash Off 
(Has 
Kapah) 


Ortamdaki isigm diizeyi ne olursa olsun, makine flas 
kullanmaz. Flas mesafesinden uzakta bulunan iyi 
aydinlatilmamis nesneleri yakalamak icin bu ayari 
kullanin. Bu ayar kullanilirken poz siireleri 
artabileceginden, kameranm titremesini engellemek 
icin ucayak kullanmaniz onerilir. 


Night 

(Gece) 

B t 


Makine gerektiginde flasi ve arka plandaki nesneleri 
aydinlatmak icin kirmizi goz giderme ozelligini 
kullanir (kirmizi goz giderme ozelligi ile ilgili 
agklama icin asagidaki NOT'a bakm). Fotograf 
makinesi, arka plani almak icin flas kullamlmamis 
gibi, poz almaya devam eder. 



NOT Kirmizi goz olgusuna, yakalanan goruntulerde bazen 
insan veya hayvan gozlerinin kirmizi gorunmesine yol 
acan, gdzlerden yansiyan flas isigi neden olur. Flasi 
kirmizi goz giderme ozelligiyle kullandiginizda, kamera 
ana flasi kullanmadan once flasi hizlica uc defa yakarak, 
cekilen insan veya hayvan fotograflannda kirmizi goz 
etkisini en aza indirir. Yeterli sayida flas cakmasi icin 
deklansor geciktirildiginden, kirmizi goz giderme ozelligini 
kullanarak fotograf cekmek daha uzun surer. Bu yiizden 
fotografini cektiginiz kisilere flaslan beklemelerini soyleyin. 

Flas ayari, varsayilan Auto Flash (Otomatik Flas) ayanndan 
baska bir ayarda ise, ayarm simgesi (onceki tabloda) 
Live View (Canli Gdriinum) ekraninda goriiniir. Yeni ayar, 
degistirilene kadarveya makine kapatilana kadaretkin kalir. 
Makineyi kapattiginizda flas ayari varsayilan Auto Flash 
(Otomatik Flas) ayanna geri doner. 
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NOT Makineyi en son kapattigmiz anda secili olan flas 
ayanna donmek icin makineyi acarken Menu/OK 
dijgmesini basih tutun. 

Cekim Modlanni Kullanma 

Oekim modlan, daha iyi sonuc elde etmeniz icin belirli ortam 
turlerinin fotografmi en iyi sekilde cekmek uzere yapilmis olan 
onceden tanimlanmis makine ayarlandir. Her cekim modunda 
kamera, ISO hizi, F-degeri (diyafram) ve enstantane icin en iyi 
ayarlari secerek, bunion belirli bir ortam veya durum icin en iyi 
hale getirir. 

NOT Video klip oekilirken oekim modu uygulanmaz. 

Gakim modunu degistirmek icin, istediginiz <;ekim modu 
Kamera Ekram'nda goriinene kadar makinenin arkasindaki 
MODE (Mod) diigmesine basin. Asagidaki tabloda, 
kameradaki oekim modu ayarlari tek tek aciklanmaktadir. 



Ayar 


Agklama 


Otomatik 
Mod 


Kamera ortam ign en iyi F-degerini (diyafram) ve 
enstantaneyi otomatik olarak seoar. Auto (Otomatik) 
mod normal kosullardaki oakimlerin <;ogunda iyi 
<;alisir. Bu mod, hizh sekilde iyi bir ?ekim yapmaniz 
gerektiginde ve kamerada ozel bir <;ekim modu 
se^mek icin zamaniniz olmadigmda da kullanislidir. 


Macro 
(Makro) 

A 


Bu mod 0,5 m.'den (20 inc) daha yakinda bulunan 
nesnelerin fotografmi cekmenize olanak verir. 
Bu modda, otomatik odak mesafesi 0,1 - 0,5 m 
(4 - 20 inc) arasmdadir ve makine odaklanamazsa 
fotograf cekmez (bkz: Kamerayi Odaklama 
sayfa 34). 

NOT Macro (Makro) cekim modundayken 
yakinlastirmayi kullanmamaniz onerilir. 



2. Bolum: Resim ve Video Klip C^ekme 
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Ayar 


Aciklama 


Fast Shot 
(Hizh 
Cekim) 


Makinede otomatik odak yerine, cok hiz.li fotograf 
cekmenize olanak veren sabit bir odak kullanilir. 
Fotografi cekilecek olan nesnenin orta veya uzak 
mesafede bulundugu cok aydinlik ortamlarda bu 
modu kullanin. 


Action 
(Hareketli) 

\ 


Kamera, hareketi dondurabilmek icin daha hizh 
enstantaneler ve daha yiiksek ISO hizlari kullanir. 
Sportif olaylari, seyir halindeki tasitlari veya 
hareketini dondurmaniz gereken diger nesneleri 
yakalamak icin Action (Hareketli) modunu kullanin. 


Portrait 
(Dikey) 

A 


Makine arka plani bulamklastirmak icin daha kucuk 
bir F degeri ve daha dogal bir cekim yapmak icin 
diisiik bir keskinlik degeri kullanir. Esas odak noktasi 
olarak bir veya daha cok kisinin bulundugu resimler 
icin Portrait (Dikey) modunu kullanin. 


Landscape 
(Yatay) 


Makine daha iyi alan derinligi saglamak icin yiiksek 
bir F-degeri ve daha canh bir etki elde etmek icin 
yiiksek bir keskinlik degeri kullanir. Dag 
manzaralanni veya derinligi fazla olan goruntiileri 
cekmek icin Landscape (Yatay) modunu kullanin. 


Beach & 
Snow 
(Kumsal 
ve Kar) 

m 


Bu mod aydinlik acik hava fotograflari cekmenize 
ve siddetli isigi dengelemenize olanak verir. 



^ekim modu ayan varsayilan Auto Mode (Otomatik Mod) 
ayanndan baska bir ayarda ise, ayann simgesi (onceki 
tabloda) Live View (Canh Gbruniim) ekranmda gorunur. 
Yeni ayar, degistirilene kadar veya makine kapatilana kadar 
etkin kahr. Makineyi kapattigimzda cekim modu ayan 
varsayilan Auto (Otomatik) ayarma geri doner. 
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NOT Makineyi en son kapattigmiz anda secili olan cekim 
modu ayanna donmek icin makineyi acarken Menu/OK 
(Menii/Tamam) dugmesini basili tutun. 

Otomatik Zamanlayici 
Ayarlanni Kullanma 

1 Kamerayi ucayak uzerine oturtun veya sabit bir yiizeye 
yerlestirin. 

2 Kamera Ekram'nda Self-Timer (Otomatik Zamanlayici) i) 
veya Self-Timer - 2 Shots (Otomatik Zamanlayici - 2 Poz) 
ij.2 belirene kadar Zamanlayia/Kesintisiz dugmesine 
basin. 

3 Nesneyi vizdrde veya Live View'da (Canh Gdriiniim) 
cerceve icine aim. (Bkz: Canh Gdriiniim Kullanma 

sayfa 32.) 

4 Bundan sonraki adimlar, bir veya iki fotograf yakaliyor 
veya video klip cekiyor olmaniza baglidir. 

Fotodraflar icin: 

a. Odaklama Kilidi icin Deklansor dugmesine yanya 
kadar basin (makine odagi olcer, sonra odaklama ve 
pozu sabitler). Fotografi cekene kadar kamera bu 
ayarlan korur. 

b. Deklansor dugmesine sonuna kadar basin. Kamera 
Ekrani aciksa, ekranda 10 saniyelik geri sayim gorunur. 
Daha sonra, kamera resmi cekmeden once kameranin 
oniindeki Otomatik Zamanlayici/Video isigi 10 saniye 
yanip soner. Ilk resim cekildikten sonra kamerayi Self- 
Timer - 2 Shots (Otomatik Zamanlayici - 2 poz) olarak 
ayarlarsaniz, ikinci resim cekilene kadar Otomatik 
Zamanlayia/Video isigi birkac saniye daha yanip soner. 



2. Boliim: Resim ve Video Klip Cekme 
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NOT Odaklama Kilidi'ni kullanmadan, hemen Deklansor 
diigmesine sonuna kadar basarsaniz, makine 1 0 saniyelik 
geri sayim bitmeden hemen once odaklama ve pozu 
sabitler. 10-saniyelik geri sayim siiresi icinde resme 
baska nesneler de girecegi zaman bu ozellik oldukca 
ise yarar. 

NOT Otomatik Zamanlayici ayarlarini kullanirken fotografla 
birlikte ses kaydedemezsiniz, ancak daha sonra bir ses 
klibi ekleyebilirsiniz (bkz: Record Audio (Ses Kaydet) 

sayfa 68). 

Video Klipler kin: 

Video cekimini baslatmak icin Video diigmesine 
basin ve birakin. Kamera Ekrani aciksa, ekranda 
10 saniyelik geri sayim goriiniir. Daha sonra, kamera video 
cekimine baslamadan once kameranin onundeki Otomatik 
Zamanlayici/Video isigi 10 saniye yanip soner. 

NOT Self-Timer (Otomatik Zamanlayici) veya Self-Timer 
- 2 Shots (Otomatik Zamanlayici - 2 Poz) ayariyla, 
10 saniyelik geri sayimdan sonra yalnizca bir video 
klip cekilir. 

Video klip cekimini durdurmak icin Video "E? diigmesine 
tekrar basin; aksi takdirde makinenin bellegi bitene kadar 
video cekimi devam eder. 

Self-Timer (Otomatik Zamanlayici) ayannin simgesi (Self-Timer 
(Otomatik Zamanlayici) Ci) veya Self-Timer - 2 Shots & 
(Otomatik Zamanlayici - 2 Poz)) Live View (Canh Gdriinum) 
ekraninda goriiniir. Fotograf cekildikten sonra Self-Timer 
(Otomatik Zamanlayici) ayan varsayilan Normal ayarina getirilir. 

NOT Makineyi en son kapattigmiz anda secili olan 

Zamanlayici/Kesintisiz ayarina donmek icin makineyi 
acarken Menu/OK diigmesini basili tutun. 



44 



HP PhotoSmart M407 Kullanici Kilavuzu 



Burst (Kesintisiz) Aycmni 
Kullanma 

Burst (Kesintisiz) ayan art arda hizh bir sekilde 3 fotograf 
oekmenize olanak verir. Makine, siz Deklansor dugmesini 
birakana kadar veya makinedeki bellek bitene kadar daha 
dusuk bir hizda kesintisiz fotograflar oekmeye devam eder. 

NOT Video klip oekilirken Burst (Kesintisiz) ayan devre 
disi birakilir. Burst (Kesintisiz) ayarmi kullanirken ses 
kaydedemezsiniz, ancak daha sonra bir ses klibi 
ekleyebilirsiniz (bkz: Record Audio (Ses Kaydet) 
sayfa 68). Burst (Kesintisiz) ayan kullamlirken flas 
da devre disi birakilir. 

1 Kamera Ekram'nda Burst (Kesintisiz) O belirene kadar 
Zamanlayici/Kesintisiz 0 dugmesine basin. 

2 Nesneyi oeroeve icine aim, sonra odaklama ve pozu 
kilitlemek icin Deklansor dugmesine yanya kadar basin. 
Sonra Deklansor dugmesine sonuna kadar basin ve basili 
tutun. Makine hizh bir sekilde 3 fotograf oeker ve siz 
Shutter (Deklansor) dugmesini birakana kadar veya 
makinedeki bellek bitene kadar kesintisiz fotograf oekmeye 
devam eder. 

Kesintisiz fotograf oekimi sirasmda Kamera Ekrani kapali kalir. 
Kesintisiz fotograf oekimi bittikten sonra, goruntuler Kamera 
Ekram'nda bir seferde bir goruntu olacak sekilde gorunur. 

Burst (Kesintisiz) secildiginde, Burst 3 (Kesintisiz) simgesi 
Live View (Canli Goriinum) ekraninda gorunur. Burst 
(Kesintisiz) ayan, degistirilene kadar veya makine kapatilana 
kadar etkin kalir. Makine kapatildigi zaman varsayilan 
Normal zamanlayici/kesintisiz ayanna geri donulur. 
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NOT Makineyi en son kapattigmiz anda seg'li olan 

zamanlayici/kesintisiz ayanna donmek ig'n makineyi 
aoarken Menu/OK (Menu/Tamam) diigmesini 
basili tutun. 

Capture (Yakalama) Menusunu 
Kullanma 

Capture Menu (Yakalama Meniisii), makinenizde oektiginiz 
goruntiilerin ve video kliplerin kalitesini etkileyen oesitli makine 
ayarlanni yapmaniza olanak verir. 

1 Capture (Yakalama) menusunu goriintiilemek ig'n, Live 
View Q (Canh Goruniim) diigmesine basin, ardmdan 
Menu/OK diigmesine basin. Live View (Canh Goruniim) 
zaten agksa, Menu/OK (Menu/Tamam) diigmesine basin. 



Capture Mom I I . Capture Menu 




2 Capture (Yakalama) menusiinun seoenekleri arasinda geg's 
yapmak ig'n diigmelerini kullanin. 

3 Vurgulu bir seoenegi seg'p alt meniisiinii goriintiilemek ig'n 
Menu/OK diigmesine basin veya vurgulanan seoenegin 
ayarini, alt meniisiine gitmeden degistirmek ig'n ^ ^ 
diigmelerini kullanin. 

4 Alt meniide, Capture Menu (Yakalama Meniisii) 
seoeneginin ayarini degistirmek ig'n A. diigmelerini 
ve sonra Menu/OK diigmesini kullanin. 
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5 Capture Menu'den (Yakalama Meniisu) cikmak icin 
varolan cesitli yollardan birini kullanin. Capture Menu'ye 
(Yakalama Meniisu) girdikten hemen sonra hicbir degisiklik 
yapmamaya karar verirseniz, meniiden cikmak icin sadece 
yeniden Menu/OK dugmesine basin. *Z> EXIT (Qkis) menu 
secenegini secip AAenu/OK dugmesine de basabilirsiniz. 
Capture Menu'yii (Yakalama Meniisii) kullandiktan sonra 
Kamera Ekrani 'nm ustiindeki menu sekmelerini kullanarak 
baska bir meniiye gidebilirsiniz. Baska bir moda gecmek 
isterseniz, makinenin arkasindaki ilgili diigmeye basin. 

NOT Makineyi en son kapattiginiz anda secili Capture Menu 

(Yakalama Meniisu) ayarlarina donmek icin makineyi 
acarken Menu/OK diigmesini basih tutun. 

Menu Secenekleri icin Yardim 

Capture (Yakalama) alt menijlerinin 
her birinin en son secenegi Help... 
(Yardim...) secenegidir. Help... 
(Yardim...) seoenegi, o Capture 
(Yakalama) menu seoenegi ve 
ayarlan hakkmda bilgi verir. 
Ornegin, White Balance (Isik 
Yogunlugu Diizeltme) alt meniisiinde Help... (Yardim...) 
vurgulu iken Menu/OK (Menu/Tamam) dugmesine 
basarsaniz, sekildeki gibi White Balance (Isik Yogunlugu 
Diizeltme) Yardim ekrani goruntiilenir. 

Yardim ekranlan arasmda dolasmak icin "^A. dijgmelerini 
kullanin. Yardim'dan cikmak ve belirli Capture (Yardim) alt 
meniisiine geri donmek icin Menu/OK dugmesine basin. 



Generally. Ihe Auto Wtifle Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lighting casl different 
cellars For .example sunl-ghl is bluer, 
while mtfcjor turtgslen light is mare 
yeMow. In seme lighting conditions, or 
for scenes dominaled by a single cofor, 
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PD Duzeltme 

Isigm yetersiz oldugu durumlarda, makinenin otomatik poz 
ayanni devre disi birakmak icin EV (Exposure Value - Poz 
Degeri) Compensation (PD Duzeltme) ozelligini 
kullanabilirsiniz. 

PD Duzeltme ozelligi, fazla isik yansitan nesneleri (ornegin, 
karh bir bolgedeki beyaz bir ev) veya fazla koyu renkli nesneleri 
(ornegin, koyu renkli bir arka planda siyah bir kedi) iceren 
ortamlarda ise yarar. EV Compensation (PD Duzeltme) ozelligi 
kullanilmazsa, bircok aydinhk veya karanlik nesnelerin 
bulundugu ortamlar gri gkabilir. Birook aydinhk nesnenin 
bulundugu bir ortamda, daha iyi sonuclar almak icin 
EV Compensation (PD Duzeltme) degerini yiikselterek sifirdan 
buyiik bir degere getirin. Birook koyu renkli nesnenin bulundugu 
bir ortamda, ortami siyaha daha yakin bir tona getirmek icin 
EV Compensation (PD Duzeltme) degerini azaltin. 

1 Capture Artenu'de (sayfa 46) (Yakalama Menusu), 
EV Compensation' i (PD Duzeltme) secin. 

2 EV Compensation (PD Duzeltme) |p F 13TO!BB!!ffl!W!^^ ^M 

alt menusunde ^ ^ dugmelerini j j j j j j j - j 

kullanarak PD ayanni 0,5'lik 



adimlarla -2,0 ile +2,0 arasmda 
degistirin. Her ayann resim 



Increase 10 ma ke image brsghler 
Decrease to make Image darker. 



uzerindeki etkisini gorebilmeniz 
icin, yeni ayar, menunun 
arkasindaki Live View (Canli Gorunijm) ekranina 
uygulanir. 

3 Ayarlan kaydedip Capture Menu'ye (Yakalama Menusu) 
geri donmek icin Menu/OK dugmesine basin. 
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Ayar, varsayilan 0.0 degerinden farkh ise, o sayi Live View 
(Canh Goriiniim) ekraninda, |£] simgesinin yaninda belirir. 
Yeni ayar, degistirilene kadar veya makine kapatilana kadar 
etkin kalir. Makineyi kapattiginizda EV Compensation 
(PD Duzeltme) ayan varsayilan 0.0 ayarma geri doner. 

Image Quality (Goruntu Kalitesi) 

NOT Bu ayar, video klip oekerken uygulanmaz. 

Bu ayar, kameranizla yakaladigimz fotograflarm 
oozunurlugunu ve JPEG sikistirmasmi ayarlamanizi saglar. 
Image Quality (Goruntu Kalitesi) alt menusunde dort ayar 
vardir. 

NOT VGA ayan disinda, turn Image Quality (Goruntu 
Kalitesi) ayarlannin q:ozunurluk kismi bir sayi ile ve 
MP (Megapiksel) (4MP veya 2MP gibi) ile temsil edilir. 
Megapiksel sayisi yiikseldikoe oozunurluk artar. VGA 
ayannda goruntu en diisiik <;bzunurluk olan 640 x 480 
piksel (0,31 MP) olacaktir. 

1 Capture Artenu'de (Yakalama Meniisii) (sayfa 46), 
Image Quality'yi (Goruntu Kalitesi) segn. 

2 Image Quality (Goruntu Kalitesi) EIBSSIVM^^^^^M 

alt menusunde, bir ayan 
vurgulamak i<;in a. ■yr 
diigmelerini kullanm. 

3 Ayarlan kaydedip Capture 
(Yakalama) menusiine geri 
donmek i<;in Menu/OK 
diigmesine basin. 




Medium file size, good for priniing. 
(Pictures fematmnrg: 12) 
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Asagidaki tabloda Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayarlan 
daha aynntili bir sekilde agklanmaktadir: 





4MP 
Best 
(En iyi) 


wm mm | mm 1 mm mm mm 1 .* 1 1 1 mm mm 1 1 mm 1 

Ooruntuler tarn cozunurlukte olur ve en dusuk duzeyde 
sikistirilir. Bu ayar, daha dogru renklerle cok yuksek 
kalitede goruntu uretir, ancak en fazla bellek kullanan 
ayardir. 1 8 x 24 cm'den (8x10 inc) daha buyiik 
goruntijleri basmak istiyorsaniz bu ayari kullanmaniz 
onerilir. 


4WIP 


/— , 1 . 1 1 ■ 1 ■ 1 1 

Ooruntuler tarn cozunurlukte olur ve orta derecede 
sikistirilir. Bu ayar yuksek kalitede goruntu olusturur, 
ancak yukaridaki 4MP Best ayarmdan daha az bellek 
kullanir. Bu, varsayilan ayardir ve 13 x 18 cm 

It v / inpi hnui iti inn Lrirlnr o nn nori'mtu ^ri hncnrKPn 

kullanmaniz onerilir. 


2MP 


Goruntuler yari cozunurlukte olur ve orta derecede 
sikistirilir. Bu, e-posta ile gondermek veya Internet'te 
yaymlamak istediginiz goruntuler icin uygundur, 

m 1 nn rm r 

kJCMCIx IHJI^-UI. 


VGA 


Goruntuler 640 x 480 (en dusiik) cozunurlukte olur 
ve orta derecede sikistirilir. Bu, bellek acismdan en 
verimli ayardir, ancak dusiik kalitede goruntu uretir. 
Bu ayar, e-posta ile gondermek veya Internet'te 
yaymlamak istediginiz goruntuler icin uygundur. 
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Image Quality (Goruntu Kalitesi) ayan yalnizca goruntulerin 
kalitesini degil, makinenin dahili belleginde veya istege bagh 
bellek kartinda depolanan resim sayisini da etkiler. Yiiksek 
cozunurluklu ve dusiik derecede sikistmlan goruntuler, dusuk 
cozunurluk ve/veya yuksek derecede sikistmlan goruntulerden 
daha fazla alan kullanir. Ornegin, 4AAP Best (En lyi) ayan en 
yuksek kaliteli goruntiileri olusturur, ancak bir sonraki diisuk 
ayar olan 4MP ayanna kiyasla bellekte daha fazla depolama 
alani kullanir. Benzer sekilde, 2MPveya VGA ayarlannda, 
4MP ayanna kiyasla bellekte cok daha fazla fotograf 
depolanabilir, ancak bu ayarlar cok daha diisiik kaliteli 
goruntiiler olusturur. 

Image Quality (Goruntu Kalitesi) alt menu ekraninm alt 
kismindaki Pictures remaining (Kalan resim) sayaci, bir ayan 
vurguladiginizda giincellestirilir. Image Quality (Goruntu 
Kalitesi) ayannin, makinenizin bellegine kaydedilebilen 
goruntulerin sayisini nasil etkileyebilecegi konusunda daha 
fazla bilgi icin bkz: Bellek Kapasitesi sayfa 156. 

Image Quality (Goruntii Kalitesi) ayan (onceki tabloda) Live 
View (Canh Gdriiniim) ekraninda belirir. Yeni ayar, makineyi 
kapatsaniz da yeniden degistirilene kadar etkin kalir. 

NOT Dijital yakinlastirma kullandigmizda, siz yakinlastirdikca 
coziiniirliik azalir. Bkz: Dijital Yakinlastirma sayfa 38. 



2. Boliim: Resim ve Video Klip Cekme 
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White Balance (Isik Yogunlugu 
Duzeltme) 

Farkh 151k kosullari farkh renkler olusturabilir. Ornegin, gunes 
isigmda maviyeyakin birton, dahili ortamda tungsten isigmda 
sanya yakin bir ton olur. Tek bir rengin hakim oldugu 
ortamlarda, kameranin renkleri daha dogru sekilde 
olusturabilmesi ve son goruntiide beyaz rengin beyaz olarak 
gkmasim saglamak ig'n isik yogunlugu duzeltme ayannm 
yapilmasi gerekebilir. Isik yogunlugu duzeltme ayanni yaratici 
efektler olusturmak ign de kullanabilirsiniz. Ornegin, 
Sun (Gunes) ayannm kullanilmasi, daha sicak tonlu bir 
goriintu olusturabilir. 

1 Capture Menu'de (Yakalama Meniisu) (sayfa 46), 
White Balance'i (Isik Yogunlugu Duzeltme) se^in. 

2 White Balance (Isik Yogunlugu luijWWiMUiffa 
Duzeltme) alt meniisiinde, 
ayarlardan birini vurgulamak ign 
A. 'yr diigmelerini kullanm. 
Her ayarin resim uzerindeki 
etkisini gorebilmeniz ig'n, yeni 
ayar, menunun arkasmdaki 
Live View (Canh Gbriinum) ekranma uygulanir. 

3 Ayarlari kaydedip Capture (Yakalama) meniisiine geri 
donmek ig'n Menu/OK dugmesine basin. 




52 



HP PhotoSmart M407 Kullanici Kilavuzu 



Ayarlar asagidaki tabloda daha aynntih bir sekilde 
agklanmaktadir: 



Ayar 


A<;iklama 


Auto 
(Otomatik) 


Kamera, ortam aydinligini otomatik olarak belirler 
ve dijzeltir. Bu varsayilan ayardir. 


Sun 
(Gunes) 

■%•} 


Kamera, nesnenin disarida gunesli veya parlak 
bulutlu bir ortamda bulunuldugunu varsayarak 
rengi dengeler. 


Shade 
(Koyu) 

m 


Kamera, nesnenin disarida golgede, siyah bulutlu 
bir ortamda veya gun batiminda bulunuldugunu 
varsayarak rengi dengeler. 


Tungsten 
t 


Kamera, parlak veya halojen isikh (normalde 
evlerde bulunur) bir ortama gore rengi dengeler. 


Fluorescent 
(Floresan) 


Kamera floresan isiklandirmaya gore rengi 
dengeler. 



Ayar, varsayilan Auto (Otomatik) ayarmdan farkliysa, ayarin 
simgesi (onceki tabloda) Live View (Canh Goriiniim) 
ekranmda gbrunur. Yeni ayar, degistirilene kadar veya makine 
kapatilana kadar etkin kalir. Makineyi kapattigmizda White 
Balance (Isik Yogunlugu Duzeltme) ayari varsayilan Auto 
(Otomatik) ayarina geri doner. 



2. Bolum: Resim ve Video Klip (^ekme 
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ISO Speed (ISO Hizi) 

NOT Bu ayar, video klip cekilirken veya cekim modu Action 
(Hareketli), Portrait (Dikey), Landscape (Yatay) veya Fast 
Shot (Hizli Qekim) olarak ayarlandiginda uygulanmaz. 

Bu ayar kameranm isiga karsi hassasiyetini ayarlar. 
ISO Speed (ISO Hizi) varsayilan Auto (Otomatik) ayanna 
getirildiginde, makine ortam icin en uygun ISO hizmi secer. 

Du5uk ISO hizlari, en az miktarda gren (veya gurtiltu) ile en 
kaliteli goriintiilerin yakalanmasini saglar, ancak enstantane 
daha yavas olur. Az 151k bulunan ortamlarda, flassiz olarak 
ISO 100 hizmda resim cekerken iicayak kullanmaniz onerilir. 
Buna karsihk, yiiksek ISO degerleri daha hizli enstantanelere 
olanak saglar ve flassiz olarak karanlikta resim oekerken veya 
cok hizli nesnelerin resmini oekerken kullanilabilir. Yiiksek ISO 
hizlannda cekilen resimler daha grenli (veya parazitli) olur ve 
bu, goruntu kalitesinin diismesine neden olabilir. 

1 Capture Menu'de (Yakalama 
Menusu) (sayfa 46), ISO Speed' i 
(ISO Hizi) secin. 

2 ISO Speed (ISO Hizi) alt 
meniisiinde, ayarlardan birini 
vurgulamak icin 
diigmelerini kullanin. 

3 Ayarlan kaydedip Capture (Yakalama) meniisiine geri 
donmek icin Artenu/OK diigmesine basin. 

Flas ayan, varsayilan Auto (Otomatik) ayanndan baska bir 
ayarda ise, ayann simgesi (ISO Speed (ISO Hizi) alt meniisiinde 
gosterildigi gibi) Live View (Canli Goriiniim) ekraninda gbriinur. 
Yeni ayar, degistirilene kadar veya makine kapatilana kadaretkin 
kalir. Makineyi kapattiginizda ISO Speed (ISO Hizi) ayan 
varsayilan Auto (Otomatik) ayanna geri doner. 




Camera selects trie besl ISO s 
for lhe scene. 
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Color (Renk) 

Bu ayar, goruntulerin yakalanacagi rengi denetlemenizi 
saglar. Ornegin, Color (Renk) ayanni Sepia (Sepya) olarak 
belirlediginizde fotograflar kahverengi tonlarinda oekilir ve 
eski veya demode gozukiir. 

NOT Fotograf Black & White (Siyah - Beyaz) veya Sepia 
(Sepya) ayan kullanarak oekildikten sonra bir daha Full 
Color (Tarn Renkli) olarak ayarlanamaz. 

1 Capture Menu'de (Yakalama Meniisu) (sayfa 46), Color'i 
(Renk) segn. 

2 Color (Renk) alt meniisunde, bir EUSSE^^^^^^^^H 

ayan vurgulamak ig'n A. 
dijgmelerini kullanm. Her ayann 
resim uzerindeki etkisini 
gorebilmeniz i<;in, yeni ayar, 
menuniin arkasmdaki Live View 
(Canh Goriinum) ekranma 
uygulanir. 

3 Ayarlan kaydedip Capture (Yakalama) meniisiine geri 
donmek i^in AAenu/OK diigmesine basin. 

Yeni ayar, degistirilene kadar veya makine kapatilana kadar 
etkin kalir. Makineyi kapattiginizda Color (Renk) ayan 
varsayilan Full Color (Tarn Renkli) ayanna geri doner. 




2. Bolum: Resim ve Video Klip (^ekme 
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Date & Time Imprint (Tarih ve 
Saat Basma) 

NOT Bu ayar, video klip cekerken uygulanmaz. 

Bu ayar, goriintunun sol alt kosesine, goruntiinun yakalandigi 
tarihi veya tarih ve saati basar. Date & Time Imprint (Tarih ve 
Saat Basma) ayarlanndan biri secildikten sonra, tarih veya 
tarih ve saat, cekilen daha sonraki turn fotograflara basilir, 
daha once cekilenlere basilmaz. 

NOT Date Only (Yalnizca Tarih) veya Date & Time (Tarih 
ve Saat) ayan kullanilarak fotograf cekildikten sonra, 
goruntuye basilan tarih veya tarih ve saat daha sonra 
kaldmlamaz. 

NOT Tarih veya tarih ve saat baskisi Playback sirasinda 

goriilebilir, ancak Aninda Goz Atma sirasinda gorijlmez. 

NOT Playback meniisiinde Rotate (Dondur) secenegini 
kullanarak goruntuyii donduriirseniz (sayfa 64), tarih 
veya tarih ve saat baskisi da ayni sekilde gbriintiiyle 
birlikte doner. 

1 Capture (Yakalama) menusunde 
(sayfa 46) Date & Time Imprint' i 

(Tarih ve Saat Basma) secin. 

2 Date & Time Imprint (Tarih ve 
Saat Basma) alt menusunde, 
ayarlardan birini vurgulamak icin 
A. diigmelerini kullanm. 

3 Ayarlari kaydedip Capture (Yakalama) meniisiine geri 
donmek icin Artenu/OK diigmesine basin. 




No infarmaliori will be imprinted on 
images. 
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Ayarlar a^agidaki tabloda daha aynntili bir sekilde 
agklanmaktadir: 



Ayar 




Off (Kapah) 


Kamera goruntijye tarih veya tarih ve saat basmaz. 


Date Only 
(Yalnizca 
Tarih) 


Kamera goruntijnijn sol alt kosesine daima 
tarihi basar. 


Date & 
Time (Tarih 
ve Saat) 


Kamera goruntunun sol alt kosesine daima tarih ve 
saati basar. 







Yeni ayar, varsayilan Off (Kapah) ayanndan farkliysa, ayann 
simgesi (onceki tabloda) Live View (Canh Gorunum) 
ekraninda goruniir. Yeni ayar, makineyi kapatsaniz da 
degistirilene kadar etkin kalir. 



2. Boliim: Resim ve Video Klip Cekme 
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3. Bolum: 

Goruntulere ve Video 
Kliplere Goz At ma 

Makinenizdeki resimlere ve video kliplere goz atmak ign 
Playback islevini kullanabilirsiniz. Playback islevini kullanirken 
goriintulerin kuc;uk resimlerini izlemek veya kamerada daha 
yakmdan gormek amaciyla buyiitmek i<;in Yakinlastirma 
diigmesini de kullanabilirsiniz. Bkz: Kucuk Resimleri 
Goruntuleme sayfa 62 ve Goruntuleri Buyutme sayfa 63. 
Aynca, Playback Menusu'nu kullanarak resim ve video klip 
silebilir, resimlere eklemek iizere ses kaydedebilir ve resimleri 
dondiirebilirsiniz. Bkz: Playback Menusunu Kullanma 
sayfa 64. 

Playback islevini kullanma 

1 Playbacks etkinlestirmenin iki yolu vardir. 

• Makine agkken Playback □ diigmesine basin. 

* Makine kapaliyken, Playback □ diigmesini basili 
tutarak ► ON/OFF diigmesini kaydinp makineyi a<;m. 
Boylece, makinenin lensi <;ikmadan Playbacks 
etkinlestirebilirsiniz. 

En son oekilen veya goz atilan goriintu veya video klip 
Kamera Ekram'nda belirir. 

dugmelerini kullanarak resim ve video klipler arasmda 
gegs yapabilirsiniz. Daha hizh ge<;is yapmak i<;in ^ y 
diigmelerini basili tutun. 
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NOT Video klip, ilk karesi 2 saniye kadar goruntulendikten 
sonra otomatik olarak oynatilir. 

3 Resimlerinize ve video kliplerinize goz attiktan sonra 
Kamera Ekrani'ni kapatmak icin Playback □ diigmesine 
tekrar basin. 

NOT Resimlere eklediginiz ses kliplerini veya video kliplerin 
sesli bolumiinu dinlemek icin bir bilgisayar veya 
televizyon kullanmaniz gerekir. Istege bagli HP PhotoSmart 
M serisi kenetleme yuvaniz varsa, onu kullanarak fotograf 
makinesini birTV'ye baglayip sesleri dinleyebilirsiniz. 
Bunu yapmak icin bkz: yonergeler icin kenetlenme yuvasi 
Kullamm Kilavuzu. 

Playback sirasmda Kamera Ekram'nda resimler ve video 
klipler hakkmda ek bilgiler de goruntijlenir. Asagidaki tabloda 
bu bilgiler aciklanmaktadir. 

1 2 




7 6 
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# 


Simge 


Aciklama 


1 


dm 


Yalnizca kameraya istege bagh bellek karti takili 
oldugunda gorijntulenir. 


2 


CHI 


Gijc gostergesi (ornegin, bu dusuk pil gucu duzeyi 
gostergesi) (bkz: Gii? Gostergeleri sayfa 143) 


3 


< ► 


^ ^ dugmelerini kullanarak goriintuler veya video 
klipler arasinda gecis yapabileceginizi anlatmak 
icin Playback moduna girdiginizde veya yeni bir 
resme gectiginizde ilk birkac saniye gorijntulenir. 


4 


r^i 3 
i i j 


Bu goruntunijn HP Instant Share (bkz: 4. Bolum: 
HP Instant Share'i Kullanma sayfa 71) kullanilarak 
3 hedefe gonderilmek ijzere secildigini belirtir. 


5 




Bu goruntunijn HP Instant Share (bkz: 4. Bolum: 
HP Instant Share'i Kullanma sayfa 71) kullanilarak 
2 kopya basilmak ijzere secildigini belirtir. 


6 


8 of 43 
(8/43) 


Goruntunijn veya video klipin, bellekte saklanan 
toplam goriintu ve video klip sayisina gore sirasmi 
gosterir. 


7 


0:29 

«] 
veya 


• Ses veya video klipinin kayit uzunlugunu gosterir. 

• Goruntuye ekli bir ses klipi oldugunu belirtir. 

V DUllUll Ull VlUtrU KIIU <JIUUUUIIU UcllMII. 



3. Bolum: Goruntijlere ve Video Kliplere Goz Atma 
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Turn Goruntulerin Ozeti Ekrani 




Son goriintiiye bakarken ► 
dijgmesine basarsaniz cekilen resim 
sayismi ve cekilebilecek resim sayisim 
gosteren bir ekran belirir. HP Instant 
Share 153 icin ve basilmak uzere 
secilen resimlerin toplam sayismi 
gosteren sayaclar ekranm sol list 
kosesinde gorunur. Aynca, takili istege bagh bellek karti 
varsa (SD simgesiyle belirtilir) bunun simgesi ve giic 
gostergesi (ornegin, diisiik pil giicii diizeyi gostergesi; bkz: 
Giic Gostergeleri sayfa 143) simgesi ekranm sol ust kosesinde 
goruntijlenir. 

Kucuk Resimleri Goruntuleme 

Kucuk Resim gbrunumunde her ekranda oektiginiz 
fotograflann kii<;uk resimleri ile kaydettiginiz video kliplerin ilk 
karelerini dokuzluk bir kiiciik resim dizisi halinde gorebilirsiniz. 

1 Playback modundayken 
(sayfa 59), Yakinlastirma 
dijgmesinin Kiiciik Resimler «■ 
tarafma (Uzaklastir 444 ile ayni) 
basin. Kemera Ekram'nda dokuz 
adede kadar goruntu ve video klip 
karesi Kiiciik Resim gdruntusii 
belirir. Gecerli gdriintiinun veya video klibin etrafinda sari 
bir cerceve bulunur. 

2 Yatay olarak onceki veya sonraki kiiciik resme gecmek icin 
i ► diigmelerini kullanin. 

3 Gecerli kiiciik resmin hemen iistiindeki veya altindaki digerine 
dikey olarak gecmek icin a. diigmelerine basin. 




0:29 a] 5 of 43 



62 



HP PhotoSmart M407 Kullanici Kilavuzu 



4 Kiiciik Resim gbrunumunden cikip Playback moduna 
dbnmek icin Menu/OK dugmesine basin. Gecerli goruntu 
veya video klip (Kiiciik Resim gbruniimiinde sari cerceve 
icinde olan) yeniden Kamera Ekrani'nda tarn olarak 
gbruntulenir. 

Her kiiciik resmin altindaki HP Instant Share 13 simgesi 
fotografin bir veya daha fazla HP Instant Share hedefi icin 
secildigini, yazici simgesi bastinlmak iizere secilmis 
oldugunu, video O simgesi bgenin bir video klip oldugunu, ses 
a] simgesi ise bu fotografa bir ses klibinin eklendigini gbsterir. 

Goruntuleri Buyutme 

NOT Bu ozellik yalnizca fotograflarda kullanilabilir; video 
klipler buyutulemez. Ayrica bu ozellik, yalnizca 
gbriintiileme amaciyla olup, gbriintuyii kalici olarak 
degistirmez. 

1 Playback modundayken 
(sayfa 59) Yakinlastirma 
diigmesinin Biiyiit tarafma 
(Yakinlastir 4 ile ayni) basin. 
Gbsterilen goruntu otomatik 
olarak 2x buyiitiiliir. Biiyiitiilen 
goruntu, orta kisminda 
goriintiiniin iizerinde cevirme hareketi yapabileceginizi 
belirten dort okla beraber goriintijlenir. 

2 Biiyiitiilen goriintude pan hareketini yapmak icin ▲ ve 
^ y diigmelerini kullanin. 

3 Bijyiitmeyi artirmak veya azaltmak icin Yakinlastir 4 ve 
Uzaklastir 444 ' i kullanin. 

4 Biiyiit goriiniimiinden cikip Playback moduna donmek icin 
Menu/OK dugmesine basin. Gecerli goriintu yine tarn 
olarak Kamera Ekrani'nda goriintulenir. 
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Playback Menusunu Kullanma 

Playback Menusunu kullanarak, fotograflan veya video 
klipleri silebilir, silinen fotograflan geri alabilir ve makinenin 
dahili bellegini veya istege bagh bellek kartmi 
bicimlendirebilirsiniz. Aynca, fotograflara ses klipleri 
ekleyebilir ve dondurebilirsiniz. 

1 Playback menusunu gbruntulemek icin Playback 
modundayken Menu/OK dijgmesine basin. Playback 
modunda degilseniz once Playback □ dijgmesine, sonra 
Menu/OK dijgmesine basin. 

2 Kamera Ekram'nin solundaki Playback Menu (Playback 
Meniisii) secenegini vurgulamak icin dijgmelerini 
kullanin. Playback Menu (Playback Menusu) secenekleri bu 
boliimun ilerleyen kisimlannda aciklanmaktadir. 

3 ^ y dijgmelerine basarak kullanmak istediginiz goruntuye 
veya video klibine gidin. Bu, birden cok goriintuyij veya 
video klibi silmek gibi, ayni islemi birden cok goruntu veya 
video klip uzerinde yapmayi kolaylastirir. 

4 Menu/OK (Menu/Tamam) dijgmesine basarak vurgulanan 
Playback Menu (Playback Meniisu) secenegini belirleyin. 

5 Playback menusunden cikmak icin varolan cesitli yollardan 
birini kullanin. Playback meniisune girdikten hemen sonra 
hicbir degisiklik yapmamaya karar verirseniz, meniiden 
cikmak icin sadece yeniden Menu/OK dijgmesine basin. 
*Z3 EXIT (pkis) secenegini secip Menu/OK (Menii/Tamam) 
dijgmesine de basabilirsiniz. Playback meniisunu 
kullandiktan sonra Kamera Ekrani 'nm ustiindeki menu 
sekmelerini kullanarak diger bir menijye gidebilirsiniz. 
Playback moduna donmek veya baska bir kamera moduna 
gecmek isterseniz, kameranin arkasindaki ilgili dijgmeye 
basin. 
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Asagidaki tabloda turn Playback menu secenekleri 
ozetlenmekte ve Playback menusundeyken gbruntulerin 
veya video kliplerin sag alt kosesinde beliren bilgiler 
agklanmaktadir. 



Fotograf Ekram: Video Klip Ekram: 




5 6 7 11 



# 


Simge 


Agklama 


1 


ft 


Delete (Sil) - Bu resmi veya video klibi 
silebileceginiz, turn resimleri ve video klipleri 
silebileceginiz, dahili bellegi veya istege bagli 
bellek kartini bicimlendirebileceginiz ve silinen 
son resmi geri alabileceginiz bir alt menu sunar. 
(Bkz: Delete (Sil) sayfa 67.) 


2 




Record Audio (Ses Kaydet) - Fotografa eklemek 
ign ses klibi kaydeder veya var olan ses klibini 
siler. (Bkz: Record Audio (Ses Kaydet) sayfa 68.) 


3 




Rotate (Dondiir) - Goriintulenen fotografi saat 
yonunde 90 derece ddndijrijr. (Bkz: Rotate 
(Dondiir) sayfa 69.) 


4 




EXIT (QK) - Playback menusiinden cikar. 


5 


4MP 


Bu fotografi cekmek icin kullanilan Image Quality 

(Goriintu Kalitesi) ayarini gosterir. 


6 


0:29 
<] 


Goruntuye bir ses klibi ekliyse gozukur ve ses 
klibinin uzunlugu simgenin solunda yer alir. 
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# 


Simge 


Agklama 


7 


8 of 43 


Goriintu veya video klibin dahili bellekteki ve 




(8/43) 


istege bagh bellek kartmdaki toplam goriintu 
veya video klip sayisina gore sirasini gosterir. 


8 


H 3 


Bu resmin HP Instant Share kullanilarak 3 hedefe 




gonderilmek uzere se<;ildigini belirtir. (Bkz: 
4. Bolum: HP Instant Share' i Kullanma 

say fa 71 .) 


9 


^2 


Bu goruntunun HP Instant Share (bkz: 4. Bolum: 






HP Instant Share'i Kullanma sayfa 71 ) 
kullanilarak 2 kopya basilmak ijzere 
segldigini belirtir. 


10 


3/24/ 
2004 


Goruntunun yakalandigi veya video klibin 
kaydedildigi tarihi gosterir. 


11 


0:37 


Video klip ise gorunur ve klibin uzunlugu 




■o 


simgenin solunda yer alir. 
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Delete (Sil) 



Playback menusunde (sayfa 64), 
Delete (Sil) ogesini sectiginizde 
Delete (Sil) alt menusu gorunur. 
Delete (Sil) alt meniisiinde a^agidaki 
secenekler bulunur: 

• Cancel (Iptal)— Goruntulenen 
resmi veya video klibi silmeden sizi Playback Menusii'ne 
geri dondurur. 

• This Image (Bu Resim)— Gdriintijlenmekte olan resmi veya 
video klibi siler. 

• All Images (in Card/in Memory) (Karttaki/Bellekteki Turn 
Goruntuler)— Kameraya takili istege bagh bellek kartindaki 
veya dahili bellekteki goruntulerin ve video kliplerin 
tumijnu siler. 

• Format (Memory/Card) (Bellegi/Karti Bicimlendir)— 
Makinedeki dahili bellekteki veya istege bagh bellek 
kartindaki resimlerin, video kliplerin ve dosyalann tumijnu 
siler, sonra dahili bellegi veya bellek kartmi bicimlendirir. 

NOT Kartveya resimlerin bozulmasim onlmeye yardimci 
olmak iizere, istege bagh bellek kartlarmi ilk defa 
kullanmadan ve iizerlerinde depolanan turn resim ve 
video klipleri silmeden once bicimlendirmeniz onerilir. 

• Undelete Last (Son Silmeyi Geri Al)— Delete (Sil) alt 
meniisunde This Image (Bu Resim) veya All Images (Turn 
Resimler) (Bellek'te/Kart'ta) ogelerinden hangisinin secili 
olduguna bagh olarak en son silinen resmi veya resimleri 
geri getirir. (Bu secenek yalnizca bir Delete (Sil) islemi 
yapildiktan sonra goriinur.) 
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NOT Undelete Last (Son Silmeyi Geri Al) seoenegi ile, 

yalnizca en son yaptiginiz silme islemini geri alabilirsiniz. 
Baska bir isleme gectikten sonra, ornegin makineyi 
kapattiktan veya baska bir resim cektikten sonra, yapmis 
oldugunuz silme islemi kalia olur ve artik en son sildiginiz 
resim veya resimler geri getirilemez. 

Bir seoenegi vurgulamak icin ^ diigmelerini kullanm ve 
sonra onu secmek icin AAenu/OK dijgmesine basin. 

Record Audio (Ses Kaydet) 

NOT Bu menu seoenegi video klipleri icin kullamlamaz. 
Ekli ses klibi olmayan bir fotografa ses klibi kaydetmek icin: 

1 Playback Menusu'nde (sayfa 64) Record Audio (Ses 
Kaydet) ogesini secin. Bu menu secenegini secmenizle 
birlikte ses kaydi baslar. Kayit sirasmda bir mikrofon 
ig/ simgesi ve gecen sure sayaci goriintiilenir. 

2 Kaydi durdurmak icin AAenu/OK dijgmesine basin; aksi 
takdirde makine bellegi bitene kadar kayit devam eder. 
Kayit durunca ekran Playback meniisiine geri doner. 

Gosterilen goruntuye ekli bir ses klibi varsa, Record Audio 
(Ses Kaydet) ogesini sectiginizde bunun yerine Record Audio 
(Ses Kaydet) alt menusu gbrijntulenir. Record Audio 
(Ses Kaydet) alt meniisunde cesitli secenekler listelenmistir: 

• Keep Current Clip (Gecerli Klibi Sakla)— Gecerli ses klibini 
saklar ve Playback meniisiine geri doner. 

• Record New Clip (Yeni Klip Kaydet)— Onceki ses klibinin 
iistiine ses klibi kaydetmeye baslar. 

• Delete Clip (Klibi Sil)— Gecerli ses klibini siler ve Playback 
meniisiine geri doner. 
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NOT Resimlere eklenen ses kliplerini dinlemek igin bir 
bilgisayar veya televizyon kullanmaniz gerekir. Istege 
bagh HP PhotoSmart M serisi kenetleme yuvaniz varsa, 
onu kullanarak fotograf makinesini birTV'ye baglayip ses 
kliplerini dinleyebilirsiniz. Bunu yapmak ign yonergeler 
ig'n kenetlenme yuvasi Kullanim Kilavuzu'na bakin. 

Rotate (Dondiir) 

NOT Bu menu seoenegi video kliplerde kullanilamaz. 

Playback Menusu'nde (sayfa 64) Rotate (Dondiir) komutunu 
se<;tiginizde geoerli goruntu otomatik olarak saat yonunde 
90 derece donduriiliir. Goruntii yeni yonunde goruntulenir. 
Goruntuyii dondurerek istediginiz yone getirmek igin 
Menu/OK (Menu/Tamam) diigmesine istediginiz kadar 
basabilirsiniz. Rotate (Dondiir) menusunden gktigimzda 
goruntu yeni yonunde kaydedilir. 



3. Bolijm: Goruntijlere ve Video Kliplere Goz Atma 
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4. Bolum: 

HP Instant Share'i 

Kullanma 



Bu makinede HP Instant Share adli heyecan verici bir ozellik 
bulunmaktadir. Bu ozellik, kameranizdaki fotograflan, 
kameranizi bir daha bilgisayanniza veya yaziciniza 
bagladiginizda otomatik olarak hedef noktalanna 
gonderilmek iizere kolayca se<;menize izin vermektedir. 
Ornegin, basmak istediginiz fotograflan segip, makineyi bir 
bilgisayara veya yaziciya bagladiginizda, segli fotograflar 
otomatik olarak yazdirilir. Ornegin makinenizdeki resimleri, 
makinenizi bir daha bilgisayara bagladiginizda otomatik 
olarak e-posta adreslerine (grup dagitim listeleri dahil), 
oevrimig albiimlere veya diger <;evrimi<;i servislere gonderilmek 
iizere se<;ebilirsiniz. 

NOT Varolan <;evrimi<;i servisler, bolgeye gore degisir. 
HP Instant Share' in nasil kullanildigini gormek ign 
www.hp.com/go/instantshare adresini ziyaret edin. 



4. Boltim: HP Instant Share'i Kullanma 
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HP Instant Share Menusunu 
Kullanma 

Makinenin arkasmdaki HP Instant Share/Print 
dugmesine bastigimzda, en son cekilen veya goriintulenen 
resim ekranda belirir, HP Instant Share Meniisu de ust 
kismmdadir. Asagidaki tablo, ornek HP Instant Share 
ekraninda gosterilen HP Instant Share Meniisu varsayilan 
seceneklerini aciklamaktadir. 



P Instant Share Menu 




# 


Simge 


Ai;iklama 


1 




Bilgisayara veya yaziciya baglanildiginda 
goruntiilenmekte olan resimden 1 kopya basar. 
Varsayilan olarak, resim 10 x 15 cm (4 x 6 inc) 
boyutunda basilir. 


2 




Goriintulenmekte olan resimden 2 kopya basar. 


3 


& 


HP Instant Share Setup... (HP Instant Share 
Kurulumu), HP Instant Share Menusii'ne daha fazla 
e-posta ve baska HP Instant Share hedefleri 
eklemenize izin verir. (Bkz: HP Instant Share 
Menusunde Hedefleri Ayarlama sayfa 73.) 


4 




EXIT (Qikis)— HP Instant Share Meniisii'nden cikar. 
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Varsayilan HP Instant Share Arteniisii ile, makinenizi 
bilgisayanniza veya yaziciniza bagladiginiz bir sonraki 
seferde otomatik olarak yazdirilacak resimleri seoebilirsiniz. 
Basmak istediginiz her resim ig'n 1 kopya bas §p ve 2 kopya 
bas tgp menu segjneklerinden birini veya her ikisini de 
secereK bunu yapabilirsiniz. ilgili yonergeler ig'n bkz: 
HP Instant Share Hedefleri ig'n Resim secme sayfa 78. 

HP Instant Share Meniisu'nii diger HP Instant Share 

hedefleriyle de ayarlayabilirsiniz. Ornegin, grup dagitim 
listeleri dahil e-posta adresleri, cevrimig albumler veya 
makinenizin bilgisayanniza baglanacagi bir dahaki sefere 
resimlerinizin otomatik olarak gonderilecegi diger oevrimig' 
servisler. Bunu yapmak ig'n, HP Instant Share Setup... ^ 
menii se^enegini bundan sonraki bolumde agklandigi sekilde 
seoersiniz. 

HP Instant Share Menusunde 
Hedefleri Ayarlama 

NOT Windows'da bu yordami tamamlayabilmek ign Internet 
baglantmiz olmasi gerekmektedir. Ancak Macintosh 
kullanicilannin Internet baglantisma gereksinimleri 
olmayacaktir. 

NOT Kameranizda kurulu istege bagh bir bellek kartiniz 
varsa kameradaki bellek kartinin kilitli olmadigindan 
ve uzerinde bir miktar bos alan oldugundan emin olun. 

1 HP Image Zone yazilimimn bilgisayannizda kurulu 
oldugundan emin olun (bkz: sayfa 14). 

2 Makinenizi agn, sonra makinenin kameranin arkasindaki 
HP Instant Share/Print m/5? 1 diigmesine basin. 
Kamera Ekram'nda HP Instant Share Arteniisii belirir. 



4. Bolum: HP Instant Share'i Kullanma 
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3 ▼ dugmesini kullanarak HP Instant Share Setup... H ^> 

(HP Instant Share Kurulumu) ogesini vurgulu hale getirin 
ve Menu/OK dugmesine basin. 

HP Instant Share Setup... (HP Instant Share Kurulumu) 
ogesini se<;tiginizde, ekranda makinenizi bilgisayanniza 
baglamamzi isteyen bir mesaj belirir. 

NOT Bilgisayanniz Windows XP oalistmyorsa, makineyi bir 
sonraki adimda bilgisayanniza bagladiginizda, sizden 
Bu eylem icin baslatilacak programi secin seklinde bir 
istekte bulunan bir iletisim kutusu aglir. Bu iletisim 
kutusunu kapatmak ig'n Iptal'i tiklatmaniz yeterlidir. 

4 Makine ile birlikte verilen ve bilgisayara baglanti yapmak 
ign kullanilan ozel USB kablosunu veya istege bagh 

HP PhotoSmart M serisi kenetlenme yuvasini kullanarak 
makineyi bilgisayanniza baglayin. 

• USB kablosunun buyuk 
ucunu bilgisayara, kij<;ijk 
ucunu makinenin yan 
tarafindaki kauouk 
kapagin arkasindaki USB 
baglanti ucuna takarak 
makineyi bilgisayara 
baglayin. 

• Makineyi istege bagh 
HP PhotoSmart M serisi 
kenetleme yuvasi ile bilgisayara baglamak ig'n makineyi 
yuvaya takip yuvanin arka tarafindaki Save/Print 

(Kaydet/Yazdir) dugmesine basin. 
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Makineyi bilgisayara USB kablosu veya kenetleme yuvasi 
ile bagladiginizda bilgisayannizda makinenin HP Instant 
Share Menusu kurulum sihirbazi etkinlesir. Bilgisayannizla 
ilgili ydnergeler icin bkz: Windows Bilgisayarda Hedef 
Ayarlama sayfa 75 veya Macintosh Bilgisayarda Hedefler 
Ayarlama sayfa 76. 

Windows Bilgisayarda Hedef 
Ayarlama 

1 Ho; geldiniz ekraninda Baslat'i tiklatin. 

2 HP Instant Share Hedeflerinizin Kurulumu ekrani belirir. 
Daha once kurdugunuz HP Instant Share hedefleri burada 
listelenir. Makinenizin HP Instant Share Meniisii'ne yeni bir 
hedef eklemek icin Olustur'u tiklatin. 

3 Qevrimici Olun ekrani belirir ve sizden Internet servis 
saglayiciniza baglanmanizi ister. C^evrimici durumda 
degilseniz Internet'e baglanin ve lleri'yi tiklatin. 

4 HP Instant Share'e baglanin: 

• HP Instant Share'i ilk kez kullaniyorsaniz Bolge ve 
Kullamm Kosullan ekrani belirir. Bolgenizi secin, 
Kullanim Kosullan'ni okuyun ve kabul edin, sonra devam 
etmek icin lleri'yi tiklatin. Sonra giivenli bir HP Passport 
hesabma kaydolmak icin yonergeleri izleyin. 

• HP Instant Share'i daha once kullandiysaniz, 
HP Passport'unuz ile oturum acin. 

Devam etmek icin lleri'yi tiklatin. 

5 Hedefiniz icin bir HP Instant Share Hizmeti secin. lleri'yi 
tiklatin ve bu hedefleri sectiginizde kullanilacak hizmeti 
kurmak icin yonergeleri izleyin. 
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6 Bu hedef icin hizmeti kurmayi tamamladiginizda Set Up 
Your HP Instant Share Instant Share Destinations 

(HP Instant Share Hedeflerinizi Ayarlayin) ekranma 
donersiniz ve yeni hedefinizin adi hedefler listesinde 
goriinur. 

NOT Makinenizdeki HP Instant Share Meniisu'nde en fazla 
32 adet HP Instant Share hedefi (ornegin, e-posta 
adresleri veya grup dagitim listeleri) yapilandirabilirsiniz. 

7 Yukandaki 5. ve 6. adimlari tekrarlayarak baska bir hedef 
eklemek icin Create' i ( Olustur) tiklatin veya hedeflerden 
birini secip sunlardan birini yapin: 

• Hedefi degistirmek icin Diizenle'yi tiklatin. 

• Hedefi silmek icin Remove (Kaldir) dijgmesini tiklatin. 

8 HP Instant Share hedeflerini eklemeyi tamamladiginizda 
Makineme kaydet'i tiklatin. Bu sekilde yeni hedefler 
makinenin HP Instant Share Menusu'ne kaydedilir. 
Bilgisayar bunlarm makinenize kaydedildigini 
dogruladiginda, makinenin bilgisayarla olan 
baglantismi kesin. 

Macintosh Bilgisayarda Hedefler 
Ayarlama 

1 Modify Share Menu (Paylasim Meniisunii Degistir) 
ekranmda daha once kurdugunuz HP Instant Share 
hedefleri listelenir. Makinenizin HP Instant Share 
Menusu'ne yeni bir hedef eklemek icin Add (Ekle) komutunu 
ti klatin. 
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2 New Share Menu Item (Yeni Paylasim Mentisu Ogesi) 
ekrani belirir. Menu Item Name (Menu Ogesi Adi) alanina 
hedef ig'n bir ad girin ve sunlardan birini yapin: 

• Bu ekranda, resimleri asagida belirlediginiz e-posta 
adreslerine HP Instant Share'i kullanmadan dogrudan 
gondermek ign Use my local e-mail application (Yerel 
e-posta uygulamami kullan) ogesini seg'n. 

• Bir HP Instant Share hedefi olusturmak ign Use 

HP Instant Share e-mail and services (HP Instant Share 
e-postasmi ve servislerini kullan) ogesini seg'n. 

3 Yeni hedefi makinenizin HP Instant Share Meniisii'ne 
eklemek ign OK'yi (Tamam) tiklatin. Modify Share Menu 
(Share Menusunii Degistir) ekranina donersiniz ve yeni 
hedefinizin adi hedefler listesinde belirir. 

NOT Makinenizde en fazla 32 adet HP Instant Share hedefi 
(ornegin, e-posta adresleri veya grup dagitim listeleri) 
HP Instant Share Menusu'nde yapilandinlabilir. 

4 Yukandaki 2. ve 3. adimlan tekrarlayarak baska bir hedef 
eklemek ig'n Add'i (Ekle) tiklatin veya hedeflerden birini 
seg'p sunlardan birini yapin: 

• Hedefi degistirmek ig'n Duzenle'yi tiklatin. 

• Hedefi silmek ig'n Remove (Kaldir) dugmesini tiklatin. 

5 Hedef eklemeniz bittiginde Update Camera (Makineyi 
Guncelle) dugmesini tiklatin. Bu sekildeyeni hedefler 
makinenin HP Instant Share Meniisii'ne kaydedilir. 
Bilgisayar bunlarm makinenize kaydedildigini 
dogruladiginda, makinenin bilgisayarla olan 
baglantismi kesin. 



4. Boltim: HP Instant Share'i Kullanma 
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HP Instant Share Hedefleri kin 
Resim secme 

NOT Her fotograf icin istediginiz sayida HP Instant Share 
hedefi seoebilirsiniz. Ancak, video klipler ign HP Instant 
Share hedefi seoemezsiniz, <;unkij video klipler su anda 
HP Instant Share tarafindan desteklenmemektedir 

1 Makineyi acin, sonra HP Instant Share/Print M/Esp 
diigmesine basin. 

2 HP Instant Share Meniisii'nde se<;mek istediginiz ilk hedefi 
(ornegin, bir e-posta hedefi) vurgulamak icin 
diigmelerini kullanin. 

3 Bu HP Instant Share hedefi icin secmek istediginiz fotografa 
gecmek icin ^ ^ diigmelerini kullanin. 

4 Hedefi secmek icin AAenu/OK diigmesine basin; HP Instant 
Share Meniisu'nde o hedefin iizerinde V isareti belirir. 
Hedefin secimini iptal etmek icin Menu/OK diigmesine 
yeniden basin. 

5 Bu resim icin istediginiz baska HP Instant Share hedefleri 
varsa, A. diigmelerini kullanarak HP Instant Share 
Meniisu'nde her hedefi vurgulayin ve Menu/OK diigmesine 
basip hedefi secin. 

6 4 ^ diigmelerini kullanarak diger resimlere gecin ve diger 
resimler icin de ayni sekilde HP Instant Share hedefleri 
secin. Aynca hedeflerini gozden gecirmek iizere diger 
resimlere gecmek icin \ \ diigmelerini kullanabilirsiniz. 

7 Resimleriniz icin HP Instant Share hedeflerini secmeyi 
tamamladigimzda t3 EXIT (QK) menii secenegini secip 
Menu/OK diigmesine basin. 
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8 Makineyi bilgisayanniza baglayin ve resimleri Bilgisayara 
Goruntu Aktarma sayfa 81 bolumunde a^iklandigi sekilde 
aktann. Goruntiiler bilgisayanniza aktanldiktan sonra 
otomatik olarak ilgili HP Instant Share hedeflerine 
gonderilir. Macintosh kullanialarimn resim ve mesaj 
gonderebilmeleri icin once kendi HP Instant Share hedefleri 
icin adres bilgileri eklemeleri gerekir. 

HP Instant Share'i Kullanarak 
Resimler Nasil E-posta He Gonderilir? 

Resimlerin HP Instant Share yoluyla e-posta olarak 
gonderilmesi Windows ve Macintosh bilgisayarlannda hemen 
hemen aynidir. 

Goruntuler dosya ekleri olarak e-postalanmaz. Bunun yerine 
HP Instant Share Menusu'nde sectiginiz her e-posta adresine 
bir mesaj gonderilir. Mesajda o adres icin sectiginiz resimlerin 
kucuk goruntuleri ile alicinin goriintulere bakabilecegi bir web 
sayfasma giden bir baglanti bulunur. O web sayfasmdan alia, 
sizi yamtlama, goruntuleri basma, bilgisayarma kaydetme, 
iletme vb. seyleri yapabilir. Bu, farkli e-posta programlan 
kullanan kimselerin, e-posta ekleri ile ugrasma zorlugu 
yasamadan gorebilmelerini saglar. 

Windows'da resimleri HP Instant Share yoluyla e-posta olarak 
gonderme islemi tamamen otomatiktir: Siz hedeflerinizi 
sectikten sonra alicilarmiza mesajlar gonderilir ve resimleri 
makineden bilgisayara aktardiginizda web sayfasma konur. 

Macintosh'ta goruntuleri e-postalama islemi otomatik degildir. 
HP Instant Share hedefleri ile isaretlenmis resimler Macintosh 
bilgisayanniza aktanldiktan sonra HP Instant Share 
uygulamasinda goriintiilenir. Mesajlarimzi gondermek ve 
resimlerinizi web sayfasma koymak icin HP Instant Share 
uygulamamzdaki yonergeleri izlemeniz yeterlidir. 



4. Bolum: HP Instant Share'i Kullanma 
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5. Bolum: 
Resim Aktarma 
ve Basma 



Bilgisayara Goruntu Aktarma 

NOT Bu is icin istege bagh HP PhotoSmart M serisi kenetlenme 
yuvasini da kullanabilirsiniz. Yonergeler icin kenetlenme 
yuvasi Kullamm Kilavuzu'na bakin. 

1 Asagidakileri dogrulayin: 

• HP Image Zone yazilimi bilgisayannizda kurulu olmalidir 
(bkz: Yazilimi Yiikleme sayfa 14). HP Image Zone 
yazilimi kurulu olmayan bir bilgisayara goruntu 
aktarmak icin bkz: HP Image Zone Yazilimim 
Yuklemeden Kameramzi Kullanma sayfa 97. 

• Macintosh bilgisayar kullaniyorsaniz, makinenin 
Setup (Ayarlar) menusunde(Bkz. USB Configuration 
(USB Yapilandirmasi) sayfa 91 ) USB Configuration 

(USB Yapilandirmasi) Disk Drive (Disk Surucusu) 
olarak ayarli. 

• Makinedeki resimler baski veya HP Instant Share 
hedefleri icin secildiyseler bilgisayann yaziciya ve/veya 
Internet'e bagh oldugundan emin olun. 

2 Kamerayi kapatin. 
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3 Kameraniz, bilgisayara 
baglama icin ozel bir USB 
kablosu ile birlikte satilir. Bu 
USB kablosunun daha buyuk 
ucunu bilgisayara baglayin. 

4 Kameranin kenanndaki 
kaucuk kapagi acip, USB 
kablosunun kucuk ucunu 
kameranin USB girisine 
baglayin. 

5 Kamerayi acin. HP Goruntu Aktanmi yazilimi 
bilgisayannizda calisir. Yazilimi kameradaki goruntiileri 
otomatik olarak aktaracak sekilde ayarladiysaniz, 
goriintiiler otomatik olarak bilgisayara aktanlir. Aksi 
takdirde, Transfer Images from Camera/Card 
(Makineden/Karttan Resim Aktar) ekranmda Start 
Transfer'i (Aktanmi Baslat) tiklatin. Resimler bilgisayara 
aktanlir, daha once basilmak uzere veya HP Instant Share 
hedefleri (sayfa 71 ) icin secilmis fotograflar varsa, o islemler 
baslatilir. 

6 Bilgisayarda Image Action Summary (Resim Eylemi Ozeti) 
ekrani goruntulendiginde, fotograf makinesinin bilgisayarla 
olan baglantisini kesebilirsiniz. 
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Dog ru dan Kameradan Goruntu 
Basma 

NOT Bu is icin istege bagh HP PhotoSmart M serisi kenetlenme 
yuvasini da kullanabilirsiniz. Yonergeler icin kenetlenme 
yuvasi Kullamm Kilavuzu'na bakin. 

Goruntu basmak icin kamerayi dogrudan herhangi bir 
HP PhotoSmart yazicisina veya PictBridge uyumlu yaziciya 
baglayabilirsiniz. Daha sonra makinedeki turn goruntuleri veya 
makinedeki HP Instant Share menusunu kullanarak sectiklerinizi 
basabilirsiniz (bkz: HP Instant Share Hedefleri icin Resim 
secme sayfa 78). 

NOT HP baska ureticilerin yazicilarmi desteklememektedir. 
Yaziciniz basmiyorsa, yazicinm ureticisine basvurun. 

NOT Yalnizca fotograflan basabilirsiniz; video klipler 
basilamaz. 

1 Yazicinm a<;ik olmasma dikkat edin. Yazicida yanip sonen 
hi<;bir isik veya yazici ile ilgili gosterilen hata mesaji 
olmamahdir. Yaziciya gerekiyorsa kagit yiikleyin. 

2 Kameranizi yaziciya 
baglayin. 

• PictBridge logosunu (logo 
asagidadir) gostermeyen 
bir HP PhotoSmart 
yazicisina dogrudan 
yazdinyorsaniz, kamerayi 
HP PhotoSmart yazicisina 
dogrudan baglamak icin 
ozel USB kablosunu 
kullanin. Bu USB kablosunun kare ucunu HP PhotoSmart 
yaziciya baglayin. 
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• Makineyi PictBridge logosunu (saga bakin) 
gosteren bir HP yazicisina veya baska bir 
iireticinin urettigi yaziciya bagliyorsaniz 
sunu yapin: 

a. Makinenizde USB Configuration (USB 
Yapilandirmasi) ayan icin Digital Camera'yi 
(Dijital Kamera) sectiginizden emin olun (bkz: 

USB Configuration (USB Yapilandirmasi) sayfa 91). 

b. Makineyi bilgisayara baglarken normalde 
kullandiginiz USB kabloyu kullanarak, USB kablonun 
biiyuk, yassi ucunu Pictbridge yazicinin uygun baglanti 
ucuna takin. 

Makinenin kenanndaki kaucuk kapagi acip, USB 
kablosunun kucuk ucunu kameranin USB girisine takin. 
Kamera yaziciya bagliyken 
kamerada bir Print Setup 
(Baski Diizeni) meniisij goriinur. 
Basilacak resimleri makinenin 
HP Instant Share menusunu 
kullanarak secmis 
durumdaysaniz, secili resim sayisi 
gosterilir. Aksi takdirde, Resimler: TUMU ifadesi 
goriintijlenir. 
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NOT Print Setup (Baski Diizeni) ekraninin sag alt kosesinde, 
goriintuleri basmak icin kullanilacak sayfa diizenini 
gosteren bir baski onizleme vardir. Bu baski onizleme, 
siz Print Size (Baski Boyutu) ve Paper Size (Kagit Boyutu) 
seceneklerini degistirdikce giincellenir. 

Yalmzca PictBridge yazicilari icin: Print Size (Baski 
Boyutu) veya Paper Size (Kagit Boyutu) icin varsayilan 
goriintiileniyorsa, baski onizleme yapilmaz. Yazici 
resimleri basmada kullanilacak sayfa diizenini otomatik 
olarak belirler. 

5 Print Setup (Baski Diizeni) meniisiindeki turn ayarlar dogru 
goziikiiyorsa basmaya baslamak icin kameradaki Menu/ 
OK diigmesine basin. Bunun yerine makinedeki ok tuslanni 
kullanarak Print Setup (Baski Diizeni) meniisiindeki ayarlan 
degistirebilir, sonra baskiya baslamak icin ekrandaki 
yonergeleri izleyebilirsiniz. 



5. Bolum: Resim Aktarma ve Basma 
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6. Bolum: 
Setup (Ayarlar) 
Menusunu Kullanma 



Setup (Ayarlar) menusii, ornegin kamera sesleri, tarih ve saat 
ve USB veya TV baglantisinin yapilandirmasi gibi bir dizi 
kamera ayanni yapmaniza izin verir. 

1 Setup (Ayarlar) menusunu goriintiilemek icin once diger 
meniileri goriintiileyin (bkz: Kamera Meniileri sayfa 24), 
sonra Setup (Ayarlar) menusunun sekmesine gitmek icin 
^ ^ dugmelerini kullanm "V 




2 Setup Menu (Ayarlar Menusu)'nun secenekleri arasmda 
gecis yapmak icin dijgmelerini kullanm. 

3 Vurgulanan bir secenegi tiklatip alt menusunu gbruntiilemek 
icin Menu/OK diigmesine basin veya vurgulanan 
secenegin ayanni, alt meniisiine gitmeden degistirmek icin 
4 ^ dugmelerini kullanm. 

4 Bir alt meniide, Setup Menu (Ayarlar Menusii) secenegini 
degistirmek icin ^ dugmelerini, sonra da Menu/OK 
diigmesini kullanm. 



6. Bolum: Setup (Ayarlar) Menusunu Kullanma 
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Setup Menu (Ayarlar Menusu)'nden gkmak i<;in varolan 
oesitli yollardan birini kullamn. *D EXIT (Qkis) menu 
seoenegini segp Menu/OK diigmesine basabilirsiniz. 
Setup Menu (Ayarlar Menusu)'nij kullandiktan sonra 
Kamera Ekrani'nin ustiindeki menu sekmelerini kullanarak 
baska bir meniiye de gidebilirsiniz. Baska bir moda gegnek 
isterseniz, makinenin arkasindaki ilgili dijgmeye basin. 



Ekran Parlakligi 



g] Display Brightness 



Bu ayar, oesitli ortamlarda Kamera Ekrani'nin parlakligini 
ayarlamaniza olanakverir. Bu ayan kullanarak fazla aydinlik 
ortamlarda parlakligi arttirabilir veya pil omrunii uzatmak ign 
parlakligi azaltabilirsiniz. 

Varsayilan Ekran Parlakligi ayan Orta'dir. 

1 Setup Menu (Ayarlar Menusii)'nde (sayfa 87) 
Display Brightness (Ekran Parlakligi)'ni secin. 

2 Display Brightness (Ekran 
Parlakligi) alt menusiinde, ekran 
i<;in istediginiz parlaklik duzeyini 
vurgulaym. Her ayarm ekran 
parlakligi uzerindeki etkisini 
gbrebilmeniz ign, yeni ayar 
menunijn arkasmda Live View 
(Canh Goriinum) ekranma uygulanir. 

3 Ayan kaydetmek ve Setup Menu'ye (Ayarlar Menusu) 
donmek iq'n Menu/OK diigmesine basin. 

Yeni ayar, degistirilene kadar veya makine kapatilana kadar 
etkin kalir. 




Balanced tor indoor arid cmfdoor 
sewing. 
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S) Camera Sounds 
Off 

yon 



Turns camera scjnds on ar off 



Camera Sounds (Kamera Sesleri) 

Kamera sesleri kamerayi a<;tiginizda, bir diigmeye 
bastiginizda veya bir resim (jektiginizde gkardigi seslerdir. 
Kamera sesler goruntiiler veya video kliplerle kaydedilen 
audio sesleri degildir. 

Varsayilan Camera Sounds (Kamera Sesleri) ayan 
On'dur (Agk). 

1 Setup Menu'de (Ayarlar Menusu) (sayfa 87), 
Camera Sounds'u (Kamera Sesleri) seg'n. 

2 Camera Sounds (Kamera Sesleri) 
alt menusiinde Off (Kapali) veya 
On (Agk) seoenegini vurgulu 
hale getirin. 

3 Ayan kaydetmek ve Setup Menu 
(Ayarlar Menusu)'ne donmek i<;in 
Artenu/OK dugmesine basin. 

Yeni ayar, degistirilene kadar veya makine kapatilana kadar 
etkin kalir. 

Live View at Power On 
(Acihrken Canh Gorunum) 

Bu ayar kameranin, her a<;ildiginda veya Kamera Ekrani'ni her 
kapattiginizda otomatik olarak Canh Gdriinum'u gostermesine 
izin verir. 

Varsayilan Live View at Power On (Aglirken Canh Goriinum 
Ayan) Live View On'dur (Canh Gorunum Agk). 

NOT Live View at Power On (Aghrken Canh Goriinum) 
ayarmi Off (Kapali) olarak ayarlamak pil gucunden 
tasarruf saglayabilir. 



6. Bolum: Setup (Ayarlar) Menijsijnu Kullanma 
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riTI Live View at Power On 

J Live View On 
Live View 01? 



Image Display will show Live View 
when the camera is turned on 



1 Setup AAenu'de (Ayarlar Meniisii) (sayfa 87), Live View 
Setup (Canh Gorunum Kurulumu) ogesini secin. 

2 Live View at Power On (Aglirken 
Canli Gorunum) alt menusunde 
Live View On (Canli Gorunum 
Agk) veya Live View Off (Canli 
Gorunum Kapali) seoenegini 
vurgulaym. 

3 Ayan kaydetmek ve Setup 

(Ayarlar) menusune ddnmek ign AAenu/OK 
diigmesine basin. 

Yeni ayar, degistirilene kadar veya makine kapatilana kadar 
etkin kalir. 

Date & Time (Tarih ve Saat) 

Bu ayar tarih/saat big'mini, aynca kameranin geoarli tarih 
ve saatini ayarlamamza izin verir. Bu, genellikle makineyi ilk 
kurdugunuzda yapilir; ancak farkli saat dilimlerine seyahat 
ederken, makine uzun sure kapali kaldiktan sonra veya tarih 
ve saat yanlis ise tarih ve saati yeniden ayarlamamz 
gerekebilir. 

NOT Seq'len tarih/saat big'mi, Playback alanmdaki tarih 
bilgisini gostermek ig'n kullanilir. Aynca bu ayarda seg'len 
biq'm, Date & Time Imprint (Tarih ve Saat Basma) 
dzelliginde kullanilan bicimdir (bkz: Date & Time Imprint 
(Tarih ve Saat Basma) sayfa 56). 

1 Setup Menu'de (Ayarlar Meniisu) (sayfa 87), Date & Time 
(Tarih ve Saat) ogesini secin. 
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ED 

Hula n tH 

II 



2 Date & Time (Tarih ve Saat) alt 
menusunde A. dijgmelerini 
kullanarak vurgulanan secimin 
degerini ayarlayin. 

3 Diqer seceneklere gecmek icin 
i f dijgmelerine basin. 

4 Dogru tarih/saat bicimi, tarih ve 

saat ayarlanana dek 2. ve 3. adimi tekrarlayin. 

5 Ayan kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusiine donmek ign 
Menu/OK dugmesine basin. 

Tarih/saat ayan, makineyi kapatsaniz da tekrar degistirilene 
kadar ge<;erli olur. Tarih ve saat ayan, makinede takih olan 
piller dolduruldugu veya piller 10 dakikadan kisa siireli olarak 
gkarildiginda ya da makine istege bagh bir HP AC gii<; 
adaptorune baglandigi siirece de guncel kalir. 

USB Configuration 
(USB Yapifandirmasi) 

Bu ayar makinenin bilgisayara baglandigmda nasil 
taninacagini belirler. 



1 



Setup AAenu'de (Ayarlar Meniisii) 
(sayfa 87) USB'yi segn. 
USB Configuration (USB 
Yapilandirmasi) alt menusunde su 
iki seoenekten birini vurgulaym: 

• Digital Camera (Dijital 
Kamera)— Bilgisayann 

makineyi, Picture Transfer Protocol (Resim Aktanm 
Protokolii) (PTP) standardi kullanan bir dijital fotograf 
makinesi olarak tanimasini saglar. Bu makinedeki 
varsayilan ayardir. 



■/ Digital Camera 



Camera appears as an imaging 
device when ccmec:ec tQ a 
computer, (uses PTP} 



6. Bolum: Setup (Ayarlar) MenCisCinu Kullanma 
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• Disk Drive (Disk Surucusu)— Bilgisayann makineyi, 
Mass Storage Device Class (Yigin Depolama Aygiti 
Sinifi) (MSDC) standardi kullanan bir disk surucusu 
olarak tanimasini saglar. HP yazilimi kurulu olmayan 
bir bilgisayara goruntu aktarmak icin bu ayan kullanin 
(bkz: HP Image Zone Yazilimi Olmadan Goriintuleri 
Bilgisayara Aktarma sayfa 98). Bu ayar HP Image Zone 
yaziliminin kurulu olmadigi bir Windows 98 
bilgisayannda kullanilamayabilir. 

3 Ayan kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune donmek icin 
Menu/OK dijgmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattigmizda bile devrede kalir. 

TV Configuration 
(TV Yapimndirmasi) 

Bu ayar, makine goruntulerini, istege bagh bir HP PhotoSmart 
M serisi fotograf makinesi kenetlenme yuvasi ile makineye 
bagh bir televizyonda goruntulemek icin video sinyal bicimini 
ayarlamaniza olanakverir. 

Varsayilan TV Configuration (TV Yapilandirma) ayan, 
kamerayi ilk actigmizda sectiginiz dile baglidir. 

1 Setup Menu'de (Ayarlar Menusu) 
(sayfa 87) TV Configuration 

(TV Yapilandirmasi) ogesini secin 

2 TV Configuration (TV 

Yapilandirmasi) alt menusiinde su 
iki secenekten birini vurgulaym: 

• NTSC— Esas olarak Kuzey 
Amerika ve Japonya'da kullanilan bicimdir. 

• PAL— Esas olarak Avrupa'da kullanilan bicimdir. 




North American teleyision standard 
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3 Ayan kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menusune donmek icin 
Menu/OK dugmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattiginizda bile devrede kalir. 

Makineyi bir televizyona baglama konusunda daha fazla bilgi 
icin kenetleme yuvasmin Kullanim Kilavuzu'na bakin. 

Language (Dil) 

Bu ayar, kamera arabiriminde, drnegin menii metinlerinde 
kullanilandili ayarlamaniza izin verir. 

1 Setup Menu'de (Ayarlar Menusu) 

ogesini secin. 

2 Language (Dil) alt menusunde 
kullanmak istediginiz dili 
vurgulayin. 

3 Ayan kaydetmek ve Setup 
(Ayarlar) menusune donmek ig'n AAenu/OK 
dugmesine basin. 

Yeni ayar, yeniden degistirilinceye dek, hatta kamerayi 
kapattiginizda bile devrede kalir. 




6. Bolum: Setup (Ayarlar) Menijsijnu Kullanma 
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Goruntuleri Karta Tasima 

Kameraya istege bagh bir bellek karti takiliysa ve dahili 
bellekte en az bir adet goruntu varsa, Setup Menu'de 
(Ayarlar Menusu) Move Images to Card (Goruntuleri Karta 
Tasi) se<;enegi olur. 

Setup Menu'de (Ayarlar Menusu) (sayfa 87) Move Images to 
Card (Goruntuleri Karta Tasi) seoenegi vurgulandiginda ve 
bellek kartmda daha yer varken Menu/OK'e (Menii/Tamam) 
basarsaniz, dahili dosyalann tumunu bellek kartma tasimak 
ign yeterli yer oldugunu soyleyen bir onaylama ekrani belirir. 
Goriintiilerin yalnizca bir kismi sigiyorsa, dahili bellekteki 
goriintiilerden ka<;inm bellek kartma tasmabilecegini a<;iklayan 
bir onaylama ekrani belirir. Goruntulerin higbiri bellek kartma 
tasinamiyorsa ekranda CARD FULL (KART DOLU) yazisi 
gorunur. 

Tasima sirasinda bir ilerleme <;ubugu gosterilir. Bellek kartma 
hatasiz tasinan turn goruntiiler daha sonra kameranin dahili 
belleginden silinirler. Tasima islemi bittikten sonra Setup 
Menu'de (Ayarlar Menusu) donersiniz. 
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7. Bolum: 

Sorun Giderme ve Destek 



Bu bolumde asagidaki konular hakkmda bilgiler 
bulunmaktadir: 

• Kamerayi sifirlama (sayfa 96) 

• HP Image Zone yazilimini yiiklemeden kamerayi kullanma 
(sayfa 97) 

• Kamera objektifini temizleme (sayfa 102) 

• Olasi sorunlar, nedenleri ve oozijmleri (sayfa 103) 

• Kameradaki hata mesajlan (sayfa 116) 

• Bilgisayardaki hata mesajlan (sayfa 128) 

• HP'den yardim alma (sayfa 130) 

NOT Burada bahsedilen sorunlann oozijmleri hakkmda daha 
fazla bilgi ve kameraniz ile HP Image Zone yazilimini 
kullanirken karsilasabileceginiz diger sorunlar icin 
HP Miisteri Destegi web sitesine bakin: www.hp.com/ 
support 



7. Bolum: Sorun Giderme ve Destek 
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Ka me ray i Sifirlama 

Dugmelere bastiginizda kameraniz yanit vermiyorsa, 
asagidaki sekilde kamerayi sifirlamayi deneyin: 

1 Kamerayi kapatin. 

2 Ta kill istege bagli bellek karti varsa, gkartin. (Sifirlama 
islemi ign istege bagli bellek kartini gerekmese de, sorunun 
nedeni bellek karti ise bunu ortadan kaldirmis olur.) 

3 Asagida agklandigi sekilde gucii keserek kamerayi 
sifirlayin: 

• Kamerayi yalnizca pille oalistmyorsaniz, Pil/Bellek kart 
kapagini a<;in ve pilleri gkartarak yaklasik 5 saniye 
bekleyin. 

• Kamerayi <;alistirmak i<;in istege bagli bir HP AC gii<; 
adaptorii kullaniyorsaniz, baglantisini <;ikartin ve en az 
5 saniye bekleyin. 

• Hem pil, hem de HP AC gii<; adaptdru kullaniyorsaniz, 
her ikisini de gkartip en az 5 saniye bekleyin. 

4 Pilleri takm ve Pil/Bellek kartinm kapagini kapatin ve/veya 
HP AC gii<; adaptoriinii yeniden kameraya baglaym. 

5 Kameranm istege bagli bellek karti olmadan oalistigim 
dogruladiktan sonra, kartmiz varsa yeniden takm. 
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HP Image Zone Yazihmini 
Yuklemeden Kameranizi 
Kullanma 



Bilgisayannizda yeterli RAM olmamasi veya bilgisayannizin 
desteklenen bir isletim sistemini calistirmamasi gibi bir nedenle 
bilgisayanniza HP Image Zone yazilimini yiiklemez veya 
yiikleyemezseniz, yine de fotograf ve video klip cekmek icin 
kameranizi kullanabilirsiniz. Ancak, kameramzla 
yapabileceginiz bazi islemler olumsuz etkilenir: 

• HP Instant Share ozelligi HP Image Zone yazilimina 
baglidir, dolayisiyla bu yazilim bilgisayanniza 
yiiklenmezse, kamerada HP Instant Share ozelligini 
kullanamazsmiz. 

• Kameradaki HP Instant Share menusunu kullanarak 
basmak iizere isaretlediginiz goruntiiler, makine bilgisayara 
baglandigmda otomatik olarak basilmaz. Ancak, bu ozellik 
yine de asagidaki senaryolarda kullanilabilir: 

• Kamerayi dogrudan bir yaziciya bagladigmizda. 

• Yazicmizda bellek karti yuvasi varsa ve kameranizda bir 
bellek karti kullaniyorsaniz, bellek kartmi kameradan 
cikartip, yazicidaki bellek karti yuvasma yerlestirmeniz 
yeterlidir. 

• Goriintiileri ve video klipleri kameradan bilgisayanniza 
aktarma islemi farkli olacaktir cunkij normalde bu gorevi 
HP Image Zone yazilimi yuriitiir. Aynntilar icin asagidaki 
bolume bakm. 



7. Bolum: Sorun Giderme ve Destek 
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HP Image Zone Yazihmi Olmadan 
Goruntuleri Bilgisayara Aktarma 



NOT Windows Me, 2000, XP veya Mac OS X sisteminiz 
varsa, bu bolumu okumaniz gerekmez. Yalnizca kamerayi 
bilgisayanniza bir USB kablosuyla baglayin; isletim istemi 
goruntuleri aktarmaniza yardimci programi baslatir. 

HP Image Zone yazilimini bilgisayanniza yiiklemezseniz 
veya yiikleyemezseniz, goruntuleri kameradan bilgisayara 
aktarmanm iki yolu vardir: bellek karti okuyucusu kullanmak 
veya kamerayi bir disk surucusii olarak yapilandirmak. 

Bellek Karti Okuyucusu Kullanma 

Kameranizda bellek karti kullaniyorsaniz, onu kameradan 
cikarip bellek karti okuyucusuna (aynca satin almir) koymak 
yeterlidir. Bellek karti okuyucusu tamamen bir disket surikusu 
veya CD-ROM surucusii gibi davranir. Aynca, bazi 
bilgisayarda ve HP PhotoSmart yazicilarda yerlesik olarak 
bellek karti yuvalan vardir ve bu bellek karti yuvalanni, 
goruntuleri bilgisayara kaydetmek icin normal bellek karti 
okuyucusunu kullandiginiz gibi kullanabilirsiniz. 

Goruntuleri Windows Kullanan Bilgisayara Aktarma 

1 Bellek kartmi kameranizdan cikann ve bellek karti 
okuyucusuna (veya bilgisayarmizdaki ya da yazicidaki 
bellek karti yuvasma) yerlestirin. 

2 Masaustiinuzde Bilgisayarim simgesini sag tiklatip, 
ardmdan meniiden Arastir secenegini belirleyin. 

3 Bilgisayarim altmda disk suruculerinin listesini gosteren bir 
ekran belirir. Bellek karti cikanlabilir bir disk surucii gibi 
gorunur. Cikanlabilir disk'in hemen solundaki + isaretini 

ti klatin. 
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4 Qkanlabilir disk altinda iki dizin (klasor) belirir. DCIM adli 
klasorun yanmdaki + isaretini tiklattiginizda bir alt dizin 
belirir. DCIM altindaki alt dizini tiklattiginizda, Gezgin 
ekranmin sag tarafinda goruntiilerinizin listesi belirir. 

5 Turn goruntuleri segn (Duzen aghr menusiinde Tumiinii 
Se^'i tiklatm), sonra da kopyalayin (Diizen menusiinde 
Kopyala'yi tiklatm). 

6 Bilgisayarim altinda Yerel Disk'i tiklatm. Simdi 
bilgisayannizin sabit disk surucusunde oalisiyorsunuz. 

7 Yerel Disk altinda yeni bir klasor olusturun (Dosya aghr 
meniisiine gidin ve Yeni'yi tiklatip, sonra da Klasor'u 
tiklatm. Gezgin ekranmin sag tarafinda Yeni Klasor adli bir 
klasor belirir). Bu yeni klasorun metni vurguluyken yeni bir 
ad yazabilirsiniz (ornegin, Resimler). Klasoriin admi daha 
sonra degistirmek ig'n, klasor adini sag tiklatip, beliren 
meniiden Yeniden Adlandir seoenegini belirlemeniz, sonra 
da yeni adi yazmaniz yeterlidir. 

8 Yeni olusturdugunuz klasorii tiklatip, ardmdan Duzen aglir 
meniisiine gidin ve Yapistir'i tiklatm. 

9 5. adimda kopyaladigmiz goriintiiler daha sonra 
bilgisayannizin sabit siiruciisiindeki bu yeni klasore 
yapistinhr. Goruntulerin bellek kartmdan basanyla 
aktanlmis olup olmadigini gormek i<;in yeni klasorii tiklatm. 
Bu klasorde, bellek kartinda gordiigiinuz (4. adim) dosya 
listesinin aynismi gormeniz gerekir. 

1 OGoruntulerin bellek kartmdan bilgisayanniza basanyla 
aktanlmis oldugunu dogruladiktan sonra, karti yeniden 
kameraya yerlestirin. Kartta yer a<;mak igin goruntuleri 
silebilir veya karti bigmlendirebilirsiniz (Kameranm 
Playback menusundeki Delete (Sil) se<;enegi altmdan). 

NOT Resim veya kartlann bozulmasini onlemeye yardimci 
olacagindan, resimleri silmek yerine karti 
bigmlendirmeniz dnerilir. 



7. Bolum: Sorun Giderme ve Destek 
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Goruntuleri Macintosh Bilgisayara Aktarma 

1 Bellek kartmi kameranizdan gkann ve bellek karti 
okuyucusuna (veya bilgisayannizdaki ya da yaziadaki 
bellek karti yuvasma) yerle^tirin. 

2 Calistirdigimz Mac OS X isletim sisteminin 
yapilandirmasina ve/veya surumune gore, Image Capture 
veya iPhoto adh bir uygulama otomatik olarak baslatilir ve 
goruntuleri kameranizdan bilgisayanniza aktarma 
isleminde size yol gosterir. 

• Image Capture uygulamasi baslatilirsa, goruntuleri 
bilgisayanniza aktarmak icin Download Some 
(Bazilanni Yukle) veya Download All (Tumunu Yukle) 
diigmesini tiklatm. Varsayilan olarak, goruntuler 
Pictures (Resimler) veya Movies (Filmier) klasorune 
konur (dosyanm turune gore). 

• iPhoto uygulamasi baslatilirsa, goruntuleri 
bilgisayanniza aktarmak icin Import (Al) diigmesini 
tiklatm. Resimler iPhoto uygulamasmda depolanir. 
Bundan dolayi, resimlere daha sonra erismek 
istediginizde iPhoto'yu calistirm. 

• Otomatik olarak baslayan herhangi bir uygulama 
olmazsa veya resimleri elle kopyalamak isterseniz, 
masaustunde bellek kartmi temsil eden bir disk siirucusu 
simgesini bulun ve resimlerinizi oradan yerel sabit 
surucuye kopyalaym. Dosyalan kopyalama hakkinda 
daha fazla bilgi icin, bilgisayannizdaki yardim sistemi 
olan Mac yardimini ziyaret edin. 
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Kamerayi Disk Surucusu Olarak 
Yapilandirma 

Bu yontem, kameranizi, bilgisayanniza baglandigmda disk 
surucusu olarak calisacak sekilde ayarlar. 

NOT Bu yontem Windows 98 bilgisayarlannda 
kullanilamayabilir. 

1 Kameranizi Disk Drive (Disk Surucusu) moduna ayarlaym 
(bu adimi yalnizca bir kez uygulamamz gerekir): 

a. Kamerayi acin ve Capture (Yakala) meniisiinii 
goruntiilemek icin AAenu/OK diigmesine basin. 

b. Setup Menu "Vye (Ayarlar Meniisii) gitmek icin y 
diigmesini kullanin. 

c. ▼ diigmesini kullanarak USB meniisii secenegini 
vurgulu hale getirip AAenu/OK diigmesine basin. 

d. ▼ diigmesini kullanarak Disk Drive (Disk Surucusu) 
secenegini belirleyin ve ardmdan Menu/OK diigmesine 
basin. 

e. ▼ diigmesini kullanarak EXIT (CIK) secenegini vurgulu 
hale getirip Menu/OK diigmesine basin. 

2 Kameraniz Disk Drive (Disk Surucusu) moduna 
ayarlaninca, USB kablosunu kullanarak makineyi 
bilgisayanniza baglayin 

3 Bu noktada, goriintiileri aktarma islemi Bellek Karti 
Okuyucusu Kullanma sayfa 98 boliimiinde aciklanan 
islemle aynidir. Windows kullanilan bilgisayarlarda, kamera 
Windows Gezgini ekranmda Qkarilabilir Disk olarak 
goriiniir. Macintosh bilgisayarlarda Image Capture veya 
iPhoto uygulamasi otomatik olarak baslatilir. 



7. Bolijm: Sorun Giderme ve Destek 
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4 Goruntuleri bilgisayara aktarmayi tamamladiginizda, 
kamerayi bilgisayardan ayinn. Bilgisayannizin isletim 
sistemi Windows 2000 veya XP ise, kamerayi ayirdiginizda 
"Guvensiz Cikartilma" uyansi alabilirsiniz. Bu uyan gozardi 
edebilirsiniz. 

NOT Macintosh bilgisayarlarda otomatik olarak Image 
Capture veya iPhoto baslatilmazsa, masaustunde 
HP_M407 etiketli bir disk surucusii simgesi araym. 
Dosyalan kopyalama hakkmda daha fazla bilgi icin, 
bilgisayannizdaki yardim sistemi olan Mac yardimini 
ziyaret edin. 

Kamera Objektifini Temizleme 

Asagidakileri yaparak objektifin hareketli mekanizmasi 
nedeniyle cam yiizeye sizan yagi veya yuzey iizerinde kalmis 
parmak izlerini, tozlan silin. Objektif cammi temizlemek icin, 
fotografcilik malzemeleri satilan magazalarda bulabileceginiz 
standart objektif temizleme kagitlanndan edinin ve ucu 
pamuklu cubuklardan kullanm. 

1 Kamera objektifinin hareketli mekanizmasmi acmakve 
objektifi uzatmak iizere makineyi cahstirm. 

2 Objektif temizleme kagidim pamuklu cubugun ucuna sarin. 

3 Objektif kagidi sarili pamuklu cubugu kullanarak dairesel 
hareketlerle objektifi silin. 

Objektifi temizledikten sonra kamerayi kullanirken, objektif 
icerdeyken hareketli mekanizma kapagma bastirmamaya ozen 
gosterin, mekanizmadan objektife yag bulasabilir. 
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HP PhotoSmart M407 Kullanici Kilavuzu 



Sorunlar ve Cozumler 









Kamera 
acilmiyor. 


Piller diizgun 
sekilde gorev 
yapmiyor, bitmis, 
yanlis yonde 
takilmis, eksik 
veya yanlis 
turden. 


• Pilin giicii azalmis veya pil 
tamamen bitmis olabilir. Yeni 
veya doldurulmus pil takmayi 
deneyin. 

• Pilin dogru takildigmdan emin 
olun (bkz: sayfa 10). 

• Normal alkalin pil kullanmayin. 
En iyi verimi almak ign 
Energizer Lityum AA veya 
doldurulabilir NiMH AA 
pillerden kullanin. 




Istege bagli 
HP AC giic 
adaptorij 
kullaniyorsaniz, 
bu adaptor 
kameraya veya 
bir elektrik 
prizine takili 
olmayabilir. 


HP AC giic adaptoriinun 
kameraya ve elektrik gelen 
bir prize takili oldugundan 
emin olun. 




Istege bagli 
nr al. guc 
adaptorij 
diizgun 
calismiyordur. 


HP AC giic adaptoriinun hasarh 
veya bozuk olmadigindan ve 
elektrik gelen bir prize takili 
oldugundan emin olun. 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Qjzijm 


Kamera 

acilmiyor 

(devam). 


Istege bagli 
beliek karti 
desteklenmiyor 
veya bozuk 
olabilir. 


Beliek karti tipinin kameraniza 
uygun oldugundan emin olun 
(bkz: Saklama sayfa 153). 
Kart uygun turden degilse, 
gkartin ve kameranin aglip 
ai;ilmadigina bakm. Beliek karti 
gkanldiginda kamera agliyorsa, 
kart muhtemelen bozuktur. 
Beliek kartini degistirin. 


Kamera 
durmustur. 


Kamerayi sifi rlayin (bkz: 
Kamerayi Sifirlama sayfa 96). 


Giic isigi 

yaniyor, 

ancak 

kamera 

"takilmis" 

gibi 

gorunijyorve 
calismiyor. 


Kamera 
oalisirken guc 
aniden kesilmis 
ve yeniden 
gelmis. 


Kamerayi sifirlayin (bkz: 
Kamerayi Sifirlama sayfa 96). 
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HP Photosmart M407 Kullanici Kilavuzu 



Sorun 


Olasi nedeni 


(^ozum 


Pilleri sik sik 
degistirmem 
veya 

doldurmam 
gerekiyor. 


Live View (Canh 
Goriinum) islevi 
veya video kaydi 
icin Kamera 
Ekram'nin <;ok 
fazla 

kullanilmasi, 
flavin ve 
yakmlastirma 
islevinin gok sik 
kullanilmasi 
bijyukoranda pil 
gucu tuketir. 


Bkz: Pil Omrunii Uzatma 

sayfa 140. 


Kullandiginiz 
NiMH pilleri 
yanlis 

doldurulmus 
veya bir suredir 
kullanilmadiklari 
icin kendi 
kendine 
bosalmis. 


NiMH pilleri yeni iken tarn 
olarak doldurulamaz, kameraya 
ta kill olsa da olmasa da 
zamanla bosalir. Yeni veya yakm 
zamanda doldurulmamis olan 
bir pilin tarn kapasiteye ulasmasi 
ign yeniden doldurulmasi 
gerekir (bkz: NiMH Pilleri 
Doldurma sayfa 144). 


Pil turu 
kameramn 
kullamm tarzi 
i^in uygun 
degildir. 


Bkz: Pil Turlerinde Performans 

sayfa 142. 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Cozijm 


Kameramn 

pilleri 

dolmuyor. 


Doldurulabilir pil 
takilmamis. 


NiMH pillerden takin. Lityum 
piller yeniden doldurulamiyor. 


Piller dolu 
durumdadir. 


NiMH piller yeni doldurulmussa, 
pil doldurma islemi baslamaz. 
Bir sure bosalmasini bekleyip 
yeni doldurmayi deneyin. 


Yanlis AC guc 

adaptoru 

kullaniliyordur. 


Yalnizca bu kamerayla 
kullamlmasi onaylanan HP AC 
guc adaptoriinu kullanm (bkz: 
Ek B: Kamera Aksesuarlarmi 
Satin Alma sayfa 149). 


Pil voltaji 

doldurma 

isleminin 

baslamasina 

yetmeyecek 

kadar dusuktur. 


Kamera, hasarh veya asiri 
bosalmis NiMH pilleri 
doldurmaya oalismaz. Pilleri 
kameradan cikarin ve istege 
bagh M serisi makineler i<;in 
HP PhotoSmart Hizh Doldurma 
cihazinda doldurun (ayri olarak 
satilir), sonra tekrar makinede 
deneyin. Bu ise yaramazsa, 
pillerden biri veya ikisi de 
bozulmus olabilir. Yeni NiMH 
pilleri aim ve tekrar deneyin. 


Piller hasar 
gormustur veya 
bozuktur. 


NiMH pilleri zamanla bozulur 
ve oalismayabilir. Kamera 
pillerde bir sorun oldugunu 
algilarsa, doldurma islemine 
baslamaz veya doldurma 
islemini zamanmdan once 
durdurur. Yeni pil satin aim. 


Piller dogru 
yonde 

takilmamistir. 


Pillerin dogru takildigmdan emin 
olun (bkz: sayfa 10). 
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HP PhotoSmart M407 Kullanici Kilavuzu 



Sorun 


Olasi nedeni 


Qjzum 


Bir dugmeye 
bastigimda 
kamerada 
hicbir sey 
olmuyor. 


Kamera 

kapatilmistir 

veya 

kapanmistir. 


Kamerayi agn veya kapatip 
tekrar acm. 


Kamera bir 
bilgisayara 
baglidir. 


Kamera diigmelerinin oogu, 
kamera bilgisayara bagliyken 
oalismaz. Qalisirlarsa, bu, 
yalnizca kapali durumdaki 
Kamera Ekrani'm a^mak veya 
bazi durumlarda, a<;ik olan 
Kamera Ekrani'm kapatmak 
icmdir. 


Piller bosalmis. 


Pilleri degistirin veya doldurun. 


Istege bagli 
beliek karti 
desteklenmiyor 
veya bozuk 
olabilir. 


Beliek karti tipinin kameraniza 
uygun oldugundan emin olun 
(bkz: Saklama sayfa 153). 
Kart uygun tipte degilse, 
kamerayi kapatin, beliek kartim 
cikarm, makineyi agn ve bir 
dugmeye bastigmizda yamt 
verip vermedigine bakin. 
Veriyorsa, kart bozuk olabilir. 
Beliek kartim degistirin. 


Kamera 
durmustur. 


Kamerayi sifirlayin (bkz: 
Kamerayi Sifirlama sayfa 96). 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Qjzum 


Kameranin 

fotografi 

cekmesi 

Deklansor 

dugmesine 

bastiktan cok 


Kameranin 
odagi ve pozu 
sabitleyebilmesi 
icin belirli bir 
sure ge<;mesi 
gerekir. 


Odaklama Kilidi'ni kullanm 

(bkz: sayfa 36). 


sonra 

geroaklesiyor. 


Ortam karanliktir 
ve kameranin 
poz siiresi 
uzuyordur. 


• Flasi kullanm. 

• Flas kullanilamiyorsa, uzun 
suren pozlarda kamerayi sabit 
tutmak ign u<;ayak kullanm. 




Kamera kirmizi 
goz giderme flas 
ayarini 
kullaniyordur. 


Kirmizi goz giderme ozelligi ile 
fotograf oekmek uzun surer. 
Flas ust uste kullamlacagindan 
deklansor geciktirilir. Bu yuzden 
fotografini oektiginiz kimselerin 
flaslari beklemelerini soyleyin. 


Deklansor 

dugmesine 

bastigimda 

kamera 

fotograf 

cekmiyor. 


Deklansor 

dugmesine 
yeterince sert 
basmamissimzdir. 


Deklansor dugmesine sonuna 
kadar basin. 


Takilan dahili 
beliek veya 
istege bagli 
beliek karti 
doludur. 


Kameradaki goruntuleri 
bilgisayarmiza aktarin, sonra 
dahili bellekteki veya beliek 
kartindaki turn goruntuleri silin 
(bkz: Delete (Sil) sayfa 67). 
Veya karti yenisiyle degistirin. 




Ta kill olan istege 
bagli beliek karti 
kilitli. 


Kamera kapali iken, beliek 
kartmi gkarm ve karttaki kilit 
dilini kilitsiz konuma getirin. 



108 



HP PhotoSmart M407 Kullanici Kilavuzu 



Sorun 


Olasi nedeni 


Cxjzijm 


Deklansor 

dugmesine 

bastigimda 

kamera 

fotograf 

cekmiyor 

(devam). 


Flas dolduru- 
luyordur. 


Baska bir resim cekmeden once 
flas dolana kadar bekleyin. 


Kamera Macro 
to (Makro) 
cekim moduna 
ayarlidir ve 
odagi bulana 
kadar fotograf 
cekemez. 


• Kamerayi yeniden odaklayin 
(Odaklama Kilidi kullanmayi 
deneyin; bkz: sayfa 36). 

• Fotografi cekilen nesnenin 
Macro (Makro) (yakin plan) 
mesafesi icinde olmasina dikkat 
edin (bkz: Cekim Modlanni 
Kullanma sayfa 41). 


Kamera hala en 
son cektiginiz 
fotograf i 
kaydediyordur. 


Yeni bir resim cekmeden once, 
kameranin en son cektiginiz 
resmi islemesi icin birkac saniye 
bekleyin. 


Goruntu 
bulanik. 


Isik yetersizdir ve 
flas Flash Off © 
(Flas Kapah) 
secenegine 
ayarlanmistir. 


Los isikta kameranin daha uzun 
bir sure poz almasi gerekir. 
Kameranin kipirdamadan 
durmasi icin ucayak kullanin, 
ortamdaki isigi artirm veya flasi 
Flash On ^ (Flas Acik) 
secenegine ayarlayin (bkz: 
Flasi Ayarlama sayfa 39). 


Kamera Macro 
to (Makro) 
cekim moduna 
ayarlidir. 


Kamerayi Macro to (Makro) 
cekim moduna ayarlayin ve 
fotografi tekrar cekmeyi deneyin 
(bkz: Cekim Modlanni 
Kullanma sayfa 41). 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Cozum 


Goruntij 
bulanik 
(devam). 


Fotografi 
cekerken 
kamerayi 
oynatmissmizdir. 


Shutter (Deklansor) dugmesine 
basarken kamerayi 
kipirdatmayin veya bir iicayak 
kullanin. Ekranda >S* simgesinin 
olup olmadigina bakin (bu 
simge, kameranin sabit 
tutulamayacagini ve ijcayak 
kullanmaniz gerektigini belirtir). 


Kamera yanlis 
nesneye 

odaklanmis veya 
odaklanma 
yapamamis 
olabilir. 


• Fotografi cekmeden once 
odaklama cercevelerinin yesile 
donmesine dikkat edin (bkz: 
Kamerayi Odaklama 

sayfa 34). 

• Odaklama Kilidi'ni kullanin 
(bkz: sayfa 36). 


Cektigim 

fotograf 

fazia 

aydinlik 

gdrunijyor. 


Flas cok fazia 
isik vermis 
olabilir. 


• Flasi kapatm (bkz: Flasi 
Ayarlama sayfa 39). 

• Fotografim cektiginiz nesneden 
uzaklasin ve ayni cerceveyi 
almak icin objektifi 
yakinlastirm. 


Flas disindaki bir 
dogal veya 
yapay kaynaktan 
cok fazia isik 
geliyordur. 


• Fotografi farkli bir acidan 
cekmeyi deneyin. 

• Kamerayi dogrudan parlak bir 
isiga veya gunesli bir gtinde 
isigi yansitan bir ytizeye 
yonelmeyin. 

• EV Compensation (PD 
Dijzeltme) ayarini dusijrijn 
(bkz: sayfa 48). 
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HP Photosmart M407 Kullanici Kilavuzu 



Sorun 


Olasi nedeni 


Gozijm 


Cektigim 

fotograf 

fazia 

aydinlik 

gorunuyor. 


Ortamda cok 
sayida koyu 
renkli nesne 
olabilir (siyah bir 
kanepede siyah 
kopek gibi). 


EV Compensation (PD Duzeltme) 
ayarini dusiirun (bkz: sayfa 48). 




Ekran acik hava 
gorunumu i<;in 
High (Yuksek) 
olarak ayarli, 
goruntiiler 
Kamera 
Ekraninda ook 
parlak cikiyor. 


Setup Menu'de (Ayarlar 
Menusu) Display Brightness 1 1 

(Ekran Parlakligi) ekranda daha 
uygun parlakliga ayarlayin (bkz: 
sayfa 88). 




Gerekli degilken 
EV 

Compensation 

(PD Duzeltme) 
kullandiniz. 


EV Compensation (PD Duzeltme) 
ayarini 0,0'a getirin (bkz: 
sayfa 48). 
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Sorun 


Olasi nedeni 


Gozum 


Cektigim 

fotograf 

fazia 

karanlik 

gorunuyor. 


Isik yeterli degil. 


• Dogal isik kosullarimn 
iyilesmesini bekleyin. 

• Dolayli yoldan isik saglayin. 

• Flasi kullanin (bkz: sayfa 39). 

• EV Compensation (PD 
Duzeltme) degerini artirin 
(bkz: sayfa 48). 




Flas acik, ancak 
fotografini 
cektiginiz nesne 
fazia uzaktaydi. 


Fotografini cektiginiz nesnenin 
flasm calisma mesafesinde 
oldugundan emin olun. 
(bkz: sayfa 152). Nesne uygun 
mesafedeyse, daha uzun poz 
suresi gerektiren Flash Off ® 
(Flas Kapali) ayarmi kullanmayi 
deneyin (bkz: sayfa 39) (ucayak 
kullanin). 




Nesnenin 
arkasinda bir 
isik olabilir. 


• Nesneyi aydmlatmak icin 
Flash On ^ (Flas Acik) ayarmi 
kullanin (bkz: sayfa 39). 

• EV Compensation (PD 

Duzeltme) degerini artirin (bkz: 
sayfa 48). 




Parmaklarmiz 
flasi engellemis. 


Fotograf cekerken parmaklarimzi 
flastan uzak tutmaya dikkat edin. 




Ortamda cok 
fazia acik renkli 
nesne olabilir 
(karlar icinde 
beyaz bir 
kedi gibi). 


EV Compensation (PD Duzeltme) 
degerini artirin (bkz: sayfa 48). 
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HP Photosmart M407 Kullama Kilavuzu 



Sorun 


Olasi nedeni 


Gozum 


Goruntij 
kumlu. 


Kamera fotograf 
cekilirken fazla 
ismmis. Kamera 
uzun zamandir 
acik veya sicak 
bir yerde 
tutulmus olabilir. 


Bu durum turn dijital 
kameralarda olur, cogu 
fotografta hissedilmez. Kamera 
sogudukca etki de gecer. En yi 
goruntij kalitesi icin kamerayi 
cok sicak yerlerde 
bulundurmayin. Kamera uzun 
sure kullanimdan dolayi 
isinmissa, ekrani kapatarak 
sogumasim saglayin. Turn 
elektronik cihazlarda oldugu 
gibi, kamerayi ook sicak yerlerde 
(omegin, gijneste duran bir 
otomobilin cam onunde) 
birakmaktan kacimn. 




ISO Speed (ISO 
Hizi) ayari cok 
yijksek. 


Da ha dusijk bir ISO Speed 
(ISO Hizi) ayari kullanin 
(bkz: sayfa 54). 




Image Quality 

(Goruntij 
Kalitesi) ayarmin 
goruntij 

sikistirma degeri 
(4MP, 2MP veya 
VGA) 

cok yijksek. 


En dusiik sikistirma oranma 
sahip 4MP Best Image Quality 

(Goruntij Kalitesi) ayarini 
kullanin (bkz: sayfa 49). 




Isik yeterli degil. 


• Dogal isik kosullarinin 
iyilesmesini bekleyin. 

• Dolayli yoldan isik saglayin. 

• Flasi kullanin (bkz: sayfa 39). 
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Sorun 

Goruntulenen 
tarih ve/ 
veya saat 
yanlis. 



Goruntuleri 
gozden 
gecirmeye 
calisirken 
kamera 90k 
yavas isliyor. 



Olasi nedeni 

Tarih ve/veya 
saat yanlis 
ayarlanmis veya 
saat dilimi 
degismis olabilir. 

Piller bosalmis 
veya uzun 
siiredir kamera 
disinda tutulmus. 



Takilan istege 
bagh bellek 
kartinin yavas 
olmasi veya 
kartta <;ok fazla 
goruntu olmasi, 
goruntuler 
arasmda gegs 
yapma, 

buyijtme, silme, 
vb. gibi 
hareketleri 
olumsuz 
etkileyebilir. 



(^ozijm 

Setup Wlenu'deki (Ayarlar 
Menusii) Date & Time (Tarih ve 
Saat) seosnegini kullanarak 
tarihi ve saati sifirlayin (bkz: 
sayfa 90). 

Tarih ve saat, takili dolu pil 
olmadan yaklasik 10 dakika 
korunur. Setup Menu'deki 
(Ayarlar Menusij) Date & Time 
(Tarih ve Saat) seosnegini 
kullanarak tarihi ve saati 
sifirlayin (bkz: sayfa 90). 

Bellek kartlanyla ilgili ipuclari 
icin bkz: Saklama sayfa 1 53 ve 
Bellek Kapasitesi sayfa 156. 
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HP PhotoSmart M407 Kullanici Kilavuzu 



Sorun 


Olasi nedeni 


Cozijm 


Kamera 
isiniyor, 
hatta cok 
sicak oluyor. 


Kameraya guc 
vermek veya 
makinedeki 
pilleri doldurmak 
icin istege bagh 
HP AC guc 
adaptoru 
kullaniyorsunuz 
veya kamerayi 
uzun suredir 
(15 dakika veya 
daha fazla) 
kullandmiz. 


Bu normaldir. Ancak, olagandisi 
bir durum varsa, kamerayi 
kapatip HP AC guc adaptorunu 
prizden cekin ve kamerayi 
sogumaya birakm. Daha sonra, 
kamerada ve pilde hasar 
olasiligini gosteren isaretleri 
arastirm. 


Kameradan 

bilgisayara 

goriintij 

yukleyemiyo 

rum. 


Bilgisayarda HP 
Image Zone 
yazilimi yuklu 
degil. 


HP Image Zone yazilimini 
yukleyin (bkz: Yazilimi Yukleme 
sayfa 14) veya bkz: HP Image 
Zone Yazilimini Yiiklemeden 
Kameramzi Kullanma sayfa 97. 




Bilgisayara 
Picture Transfer 
Protocol (PTP) 
standard mi 
algilamiyor. 


Kameranizi Disk Drive (Disk 
Suriicusu) moduna ayarlaym 
(bkz: Kamerayi Disk Suriicusu 
Olarak Yapilandirma 

sayfa 101). 


HP Image 
Zone 
yazilimini 
yuklerken 




HP Musteri Destek Merkezi web 
sitesini basvurun: www.hp.com/ 
support 



veya 

kullanirken 

sorun 

yasiyorum 
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Kameradaki Hata Mesajlan 









BATTERIES 
DEPLETED (PiLLER 
BOSALMIS). 
Camera is 
shutting down. 
(Pil bosaldi. 
Kamera 
kapaniyor). 


Piller baska islem 
yapilamayacak 
kadar azalmistir. 


Pilleri degistirin veya 
doldurun ya da istege 
bagli HP AC guc 
adaptoru kullanin. 


Batteries are 
defective 
(Piller bozuk) 


Piller kisa devre 
yapmis veya a?in 
olcude bosalmistir. 


Yeni pil satin aim. 
(Bkz: Ek B: Kamera 
Aksesuarlarini Satin 
Alma sayfa 149). 


Batteries cannot 
be charged (Piller 
doldurulamiyor) 


Doldurma sirasinda 
bir hata veya AC 
guc kesintisi 
olmustur, yanlis AC 
guc adaptoru 
kullaniliyordur, 
piller asm olcude 
bosalmistir, 
bozuktur veya 
kameraya pil 
takilmamistir. 


Pilleri birkac kez 
doldurmayi deneyin. 
Sonuc alamasaniz, 
pilleri harici bir 
doldurma cihazmda 
doldurmayi deneyin. 
Piller yine 

doldurulamiyorsa, yeni 
pil satin aim ve tekrar 
deneyin. (Bkz: Ek B: 
Kamera Aksesuarlarini 
Satin Alma sayfa 149). 


UNSUPPORTED 
LAKU (Ivan 
desteklenmiyor) 


Beliek yuvasina 
takilan istege bagli 
beliek karti, 
desteklenen bir 
beliek karti degildir. 


Kameraniza uygun 
Ti pre Dellek karti 
taktigmizdan emin olun. 
(Bkz: Saklama 
sayfa 153). 
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HP PhotoSmart M407 Kullanici Kilavuzu 



Mesaj 


Olasi nedeni 


C^ozum 


CARD IS 
UNFORMATTED 
(Kart bicimle- 
ndirilmemis) 
Press OK to 
format card 
(Karti bicimle- 
ndirmek icin 
OK'e basin) 


Takilan istege bagli 
beliek kartinin 
bicimlendirilmesi 
gerekiyordur. 


Kamera Ekrani'ndaki 
yonergeleri izleyerek 
beliek kartini 
bicimlendirin (veya 
bi<;imlendirilmesini 
istemiyorsaniz, karti 
kameradan ^ikartin). 


CARD HAS 
WRONG 
FORMAT (Kartm 
bicimlendirmesi 
yanlis) 
Press OK to 
format card 
(Karti 

bicimlndirmek 
icin OK'e basin) 


Takilan istege bagli 
beliek karti, MP3 
calar gibi farkli bir 
aygit icin 
bicimlendirilmistir. 


Ekrandaki yonergeleri 
izleyerek beliek kartini 
yeniden bicimlendirin 
(veya yeniden 
bigmlendirilmesini 
istemiyorsaniz karti 
kameradan gkartin). 


Unable to Format 
(Bicimle- 
ndirilemiyor) 
Yeniden Deneyin 


Takilan istege bagli 
beliek karti 
bozulmustur. 


Beliek kartini degistirin 
veya beliek karti 
okuyucusuz varsa, karti 
bilgisayarinizdaki 
bicimlendirmeyi 
deneyin. Yonergeler icin 
kart okuyucunuzun 
belgelerine bakin. 



7. Bolum: Sorun Giderme ve Destek 



117 



Mesaj 


Olasi nedeni 


£ozum 


The card is 
locked. (Kart 
kilitli) Karti 
kameramzdan 
cikartin. 


HP Instant Share 

menunuzii 
bicimlendirmeye 
calisirken, takilan 
istege bagh beliek 
karti kilitlenmistir. 


Kamera kapali iken, 
beliek kartini makineden 
cikann ve HP Instant 
Share gorevine devam 
edin veya devam 
etmeden once kartin 
uzerindeki kilitleme 
dilini kilitsiz konuma 
getirin. 


CARD LOCKED 
(Kart kilitli) 


Takili olan istege 
bagh beliek karti 
kilitli. 


Kamera kapali iken, 
beliek kartini cikann ve 
karttaki kilit dilini kilitsiz 
konuma getirin. 


MEMORY FULL 
(Beliek Dolu) 
veya CARD FULL 
(Kart Dolu) 


Dahili bellege veya 
takilan istege bagh 
beliek kartina daha 
fazla goruntu 
kaydetmek icin 
yeterli a Ian yoktur. 


Kameradaki gorijntijleri 
bilgisayariniza aktarm, 
sonra dahili bellekteki 
veya beliek kartmdaki 
turn goriintuleri silin 
(bkz: Delete (Sil) 
sayfa 67). Veya karti 
yenisiyle degistirin. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


C^ozum 


Memory full 
(Bellek dolu) 
veya Card full 
(Kart dolu) 
Kamera Share 
secimlerini 
kaydedemiyor. 


Dahili bellek veya 
istege bagh bellek 
karti dolmus, bu 
durum HP Instant 
Share hedeflerinin 
kameraya 

kaydedilememesine 
veya goruntiilerin 
HP Instant Share 

ign 

isaretlenememesine 
neden oluyor. 


Kameradaki goruntuleri 
bilgisayariniza aktarin, 
sonra dahili bellekteki 
veya bellek kartmdaki 
turn goruntuleri silin 
(bkz: Delete (Sil) 
sayfa 67). Sonra 
HP Instant Share 
hedeflerini yeniden 
ayarlayin (bkz: 
HP Instant Share 
Menusunde Hedefleri 
Ayarlama sayfa 73). 


Bellek/ kart ses 
kaydi 

yapilamayacak 
kadar dolmus. 


En fazla 3 saniyelik 
ses kaydi yapacak 
kadar yer var. 


Kameradaki goruntuleri 
bilgisayariniza aktarin, 
sonra dahili bellekteki 
veya bellek kartmdaki 
turn goruntuleri silin 
(bkz: Delete (Sil) 
sayfa 67). Veya karti 
yenisiyle degistirin. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


£ozum 


Kartta gorevi 
yerine getirecek 
kadar yer yok. 


Dahili bellekte veya 
istege bagh bellek 
kartinda resmi 
dondurmeye 
yetecek kadar 
yer yok. 


Kameradaki goruntijleri 
bilgisayariniza aktarin, 
sonra dahili bellekteki 
veya bellek kartindaki 
turn gorijntuleri silin 
(bkz: Delete (Sil) 
sayfa 67). Sonra 
bilgisayannizi 
kullanarak resmi 
dondurun. 


Resim 

dondurulemeyecek 
veya daha fazia 
buyutulemeyecek 
kadar buyiik. 


Resim muhtemelen 
baska bir kameradan 
gelmis. Resmi 
kameradan 

bilgisayariniza aktarin, 
sonra bilgisayannizi 
kullanarak dondurun 
veya buyutiin. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


Qizum 


CARD IS 

UNREADABLE 

(Kart 

okunamiyor) 


Kameranin, takilan 
istege bagh bellek 
kartini okumasinda 
sorun var. Kart 
bozuk veya 
desteklenmeyen 
tipte olabilir. 


• Kamerayi kapatip 
tekrar acmayi 
deneyin. 

• Bellek karti tipinin 
kameraniza uygun 
oldugundan emin olun 
(bkz: Saklama 
sayfa 153). Bellek 
karti uygun tipte 
degilse, Playback 
Menusii'nun Delete 
(Sil) alt menlisundeki 
Format (Bicimlendir) 
secenegini kullanarak 
karti yeniden 
bicimlendirmeyi 
deneyin (bkz: Delete 
(Sil) sayfa 67). Kart 
bicimlendirilmezse, 
bozulmus olabilir. 
Bellek karti ni 
degistirin. 


PROCESSING... 
(isleniyor...) 


Kamera verileri 
isliyor, ornegin son 
cektiginiz resmi 
kaydediyordur. 


Yeni bir resim cekmeden 
veya baska birdugmeye 
basmadan once, 
kameranin islemi 
bitirmesi icin birkac 
saniye bekleyin. 


CHARGING 

FLASH... 

(Flas doluyor...) 


Kamera flasi 
dolduruyordur. 


Pilin gucii azaldigmda 
flasin dolmasi daha 
uzun surer. Bu mesaji 
sik sik goruyorsaniz pili 
degistirmeniz veya 
doldurmaniz gerekir. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


Cozum 


FOCUS TOO FAR 
and blinking 
(ODAK COK 
UZAK ve yamp 
sonuyor) ft 


Odak, kameranin 
Macro ft (Makro) 
cekim modunda 
odaklanamayacagi 
kadar uzaktadir. 


• (^ekim modunu 
degistirin (bkz: Cekim 
Modlarini Kullanma 
sayfa 41). 

• Nesneye yaklasarak 
Macro cekim 
modunun mesafesi 
icinegirin (bkz: Cekim 
Modlarini Kullanma 
sayfa 41 ). 


FOCUS TOO 
CLOSE (Odak 
cok yakinda) 


Odak uzakligi, 
kameranin Macro 
ft (Makro) 
modunda 

odaklanamayacagi 
kadar yakindadir. 


Nesneden uzaklasarak 
Macro (Makro) 

mesafesi icine girin 
(bkz: sayfa 41 ). 


Yanip sonuyor ft 


Odak uzakligi, 
kameranin Macro 
ft (Makro) cekim 
modunda olmadan 
odaklanamayacagi 
kadar yakindadir. 


Kamerayi Macro ft 
(Makro) cekim moduna 
ayarlayin veya 
nesneden uzaklasm. 


UNABLE TO 
FOCUS 

(ODAKLANAMIY 
OR) ve yanip 
sonuyor ft 


Muhtemelen 
kontrast az 
oldugundan, 
kamera Macro ft 
(Makro) cekim 
modunda 

odaklanamiyordur. 


• Odaklama Kilidi'ni 

kullanm (bkz: 
sayfa 36). Fotografi 
cekilen yerin daha 
aydinlik bir kismma 
bakm. 

• Kameranin Macro 
(Makro) mesafesi 
icinde oldugundan 
emin olun (bkz: 
sayfa 41 ). 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


Qjzum 


{f 

(kamera titreme 
uyansi) 


Isik az ve uzun poz 
suresigerektiginden 
goruntu bulanik 
olabilir. 


Flasi kullanin (bkz: Flasi 
Ayarlama sayfa 39) 
veya u^ayak kullanin. 


ERROR SAVING 
IMAGE (Resim 
kaydedilirken 
hata olustu) veya 
ERROR SAVING 
VIDEO (Video 
kaydedilirken 
hata olustu) 


Takilan istege bagh 
beliek karti 
kameranm karta 
yazmasi bitmeden 
cikarilmistir veya 
yari kilitlidir. 


• Beliek kartini 
kameradan 
gkarmadan once 
daima Beliek isigmin 
yanip sonmesinin 
durmasmi bekleyin. 

• Kamera kapali iken 
beliek kartini cikarin 
ve kartin kenarmdaki 
kilitleme dilinin tarn 
olarak kilitsiz 
konumda olup 
olmadigina bakin. 


Cannot display 
image (Goruntu 
gosterilemiyor) 


Resim baska bir 
kamera ile 
cekilmistir veya 
kamera duzgun 
sekilde 

kapanmadigi icin 
resim dosyasi 
bozulmustur. 


• Goruntu yine de 
duzgun olabilir. Resmi 
bilgisayariniza aktarin 
ve HP Image Zone 
yazilimiyla acmayi 
deneyin. 

• Kamera acik 
durumdayken beliek 
kartini cikartmayin. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


Qizum 


Kamerada bir 
hata olustu 


Kamerada yerlesik 
yazilim sorunu 
olabilir. 


Kamerayi kapatin ve 
tekrar acm. Bu sorunu 
cozmezse, kamerayi 
sifirlamayi deneyin 
(bkz: Kamerayi 
Sifirlama sayfa 96). 
Sorun devam ederse, 
hata kodunu not edin ve 
HP Destek Merkezi'ni 
arayin (bkz: Yardim 
Alma sayfa 130). 


Unknown 
USB device 
(Bilinmeyen 
USB aygiti) 


Kamera tanimadigi 
bir USB aygitina 
baglidir. 


Kameranin desteklenen 
bir yaziciya veya 
bilgisayara bagh 
oldugundan emin olun. 


Unable to 
communicate 
with printer 
(Yazici ile iletisim 
kurulamiyor) 


Kamera ile yazici 
arasmda baglanti 
yoktur. 


• Yazicinin acik 
olmasina dikkat edin. 

• Yazici ve kamera 
veya istege bagh 

HP PhotoSmart M serisi 
kenetlenme yuvasi 
arasmda kablo 
baglantisi oldugundan 
emin olun. Sorun 
devam ediyorsa, 
kamerayi kapatin 
ve baglantisim kesin. 
Yaziciyi kapatip tekrar 
acm. Kamerayi 
yeniden baglayin 
ve acm. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


C^ozum 


Unsupported 
printer 

(Desteklenmeyen 
yazici) 


Yazici desteklenen 
bir aygit degildir. 


Kamerayi desteklenen 
bir yaziciya (ornegin, 
HP PhotoSmart veya 
PictBridge ile uyumlu bir 
yaziciya) baglayin. 
Bunun yerine kamerayi 
bir bilgisayara baglayip 
baski isini oradan da 
yapabilirsiniz. 


Photo tray is 
engaged. 
Disengage photo 
tray or select 
smaller paper 
size. (Fotograf 
tepsisi takildi. 
Fotograf tepsisini 
cikartm veya 
daha kucuk bir 
kagit boyutu 
secin.) 


Secilen kagit 
boyutu, yazici 
fotograf tepsisi ile 
birlikte 

kullanilamiyordur. 


Yazicmin fotograf 
tepsisini cikarm veya 
kameradaki Print Setup 
(Baski Ayarlari) 
meniisunden kagit 
boyutunu degistirin. 


Printer top cover 
is open (Yazici 
ust kapagi acik) 


Yazici kapagi 
aciktir. 


Yazicmin ust kapagmi 
kapatin. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge (Yanlis 
veya eksik yazici 
kartusu) 


Yazici kartusunun 
modeli yanlistir 
veya kartus 
takilmamistir. 


Yeni bir yazici kartusu 
takm, yaziciyi kapatip 
yeniden acin. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


£ozum 


Printer has a 
paper jam 
(Yazicida kagit 
sikismasi var) 
veya The print 
carriage has 
stalled (Yazici 
kartusu sikisti) 


Yazicida kagit 
sikismis veya yazici 
tasiyicisi takilmistir. 


Yaziciyi kapatin. Sikisan 
kagidi tamamen cikartin 
ve yaziciyi tekrar acin. 


Printer is out of 
paper (Yazicida 
kagit yok) 


Yazicida kagit 
kalmamistir. 


Yaziciya kagit yukleyin, 
sonra yazicidaki OK 
veya Continue (Devam) 
dugmesine basin. 


Selected print 
size is larger 
than selected 
paper size 
(Secilen baski 
boyutu secilen 
kagit 

boyutundan 
buyuk) 


Baski boyutu 
kagidin boyutuna 
gore cok buyuktur. 


Kamerada Menu/OK 
dugmesine basarak 
Print Setup (Baski 
Ayarlari) ekranma 
donun ve kagit 
boyutuna uygun bir 
baski boyutu secin. 
Bunun yerine, daha 
buyuk bir kagit boyutu 
secip, yaziciya daha 
buyuk kagit 
yukleyebilirsiniz. 


Selected paper 
size is too big for 
printer. (Secili 
kagit boyutu 
yazici icin cok 
buyuk) 


Secilen kagit 
boyutu, yazicida 
desteklenen en 
buyiik boyuttan 
daha buyuktur. 


Kamerada Menu/OK 
dugmesine basarak 
Print Setup (Baski 
Ayarlari) ekranma 
donun ve yaziciya uyan 
bir kagit boyutu secin. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


CBzum 


Borderless 
printing is only 
supported on 
photo paper. 
(Cercevesiz baski 
yalnizca fotograf 
kagidmda 
desteklenir) 


Dijz kagida 
cercevesiz goruntu 
basmaya calistiniz. 


Daha kiicuk bir baski 
boyutu secin veya Print 
Setup (Baski Ayarlari) 
ekraninda Paper Type 
(Kagit Tijru) ayarinm 
Photo (Fotograf) 
oldugundan emin olun 
(kamerada Menu/OK 
dijgmesine basarak 
Print Setup (Baski 
Ayarlari) ekranma 
donun ve Paper Type 
(Kagit Tijru) ayarini 
Photo (Fotograf) olarak 
belirleyin). Yaziciya 
fotograf kagidi koyun. 


Borderless 
printing is not 
supported on this 
printer. 
(Bu yazicida 
cercevesiz baski 
desteklenmiyor) 


Yazici cercevesiz 
baskiyi 

desteklemiyordur. 


Kamerada Menu/OK 
dijgmesine basarak 
Print Setup (Baski 
Ayarlari) ekranma 
donun ve daha kucuk 
bir baski boyutu secin. 


Printing canceled 
(Baski iptal 
edildi) 


Baski isi iptal 
edilmistir. 


Kameradaki Menu/OK 
dugmesine basin. Baski 
islemini yeniden yapin. 
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Bilgisayardaki Hata Mesajlan 



Mesaj 


Olasi nedeni 


(Jlozum 


Cannot Connect 
To Product 
(Urune 

Baglanamiyor) 


HP Instant Share 

kurulumu 
sirasinda 
bilgisayarin 
bellekteki 
dosyalara 
erismesi gerekir. 
Ancak ya dahili 
beliek doludur 
ya da istege 
bagli beliek karti 
takiliysa kart 
doludur. 


Dahili beliek veya istege 
bagli beliek karti doluysa, 
goruntiileri bilgisayara 
aktarin (bkz: Bilgisayara 
Goruntu Aktarma 
sayfa 81 ), sonra yer 
acmak icin goruntiileri 
kameradan silin (bkz: 
Delete (Sil) sayfa 67). 




Kamera 
kapalidir. 


Kamerayi acin. 




Kamera duzgun 
calismiyordur. 


Kamerayi dogrudan 
HP PhotoSmart veya 
PictBridge ile uyumlu bir 
yaziciya baglayip 
gorijntuyu oyle basmayi 
deneyin. Bu islem, resmin, 
istege bagli beliek 
kartinin, USB baglantisinin 
ve USB kablosunun 
sorunsuz calistigini 
dogrular. 




Kablo gerektigi 
gibi 

takilmamistir. 


Kablonun bilgisayara ve 
kameraya siki bir sekilde 
takildigindan emin olun. 
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Olasi nedeni Cozijm 



Cannot Connect 
To Product 
(Urune 

Baglanamiyor) 
(devam) 



Kamera; 
Setup (Ayarlar) 
menusunun USB 
Configuration 

(USB 

Yapilandirmasi) 
alt menusijnde 
Digital Camera 

(Dijital Kamera) 
secenegine 
ayarlidir, ancak 
bilgisayar 
kamerayi dijital 
kamera olarak 
tanimamaktadir. 



Setup (Ayarlar) 
meniisijndeki USB 
Configuration (USB 
Yapilandirmasi) ayarini 
Disk Drive (Disk Surucusu) 
secenegine ayarlayin. 
(Bkz: sayfa 91.) Bu, 
kameranin bilgisayarda 
baska bir disk siirucu 
olarak goriinmesini 
saglar; bu sekilde goruntii 
dosyalarini kameradan 
bilgisayarm sabit 
surucusu ne kolayca 
kopyalayabilirsiniz. 



Kamera 

bilgisayara USB 
hub uzerinden 
baglidir, ancak 
USB hub kamera 
ile uyumlu 
degildir. 

HP PhotoSmart 

M serisi 

kenetlenme 

yuvasi 

kullanirken, 

Save/Print 

(Kaydet/Yazdir) 

diigmesine 

basmayi 

unutmus 

olabilirsiniz. 



Kamerayi dogrudan 
bilgisayarm USB baglanti 
noktasina baglayin. 



Kenetlenme yuvasmdaki 
Save/Print (Kaydet/ 
Yazdir) dugmesine basin. 
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Mesaj 


Olasi nedeni 


Qizum 


Cannot Connect 
To Product 
(Urune 

Baglanamiyor) 

/ 1 \ 
(devam) 


Ta kill olan istege 
bag 1 1 beliek karti 
kilitli. 


Kamera kapali iken, beliek 
kartini cikarin ve karttaki 
kilit dilini kilitsiz konuma 
getirin. 


USB baglantisi 
kesilmis olabilir. 


Bilgisayari yeniden 
baslatm. 


Could Not Send 
To Service 
(Servise 
Gonderemiyor) 


Bilgisayar 
Internet'e bagli 
degildir. 


Bilgisayarinizm cevrimici 
olmasina dikkat edin. 


Communication 
Problem (iletisim 
Sorunu) 


Baska HP Instant 
Share yazilimi 
kameraniza ozel 
erisimle calisiyor. 


Diger HP Instant Share 

programini kapatin. 



Yardim Alma 

Bu boliimde dijital kameranizla ilgili olarak destek web sitesi 
bilgileri, destek sureciyle ilgili agklama ve destek telefon 
numaralanni i<;eren destek bilgileri verilmektedir. 



HP Engelliler Web Sitesi 

Engelli kullanicilar www.hp.com/hpinfo/community/ 
accessibility/prodserv adresini ziyaret ederek yardim 
alabilirler. 
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HP PhotoSmart M407 Kullanici Kilavuzu 



HP Photosmart Web sitesi 

Asagidaki bilgilere erismek ig'n www.photosmart.hp.com 
veya www.hp.com/photosmart adresini ziyaret edin: 

• Kameranizi daha etkin ve yaratici bir sekilde 
kullanabilmeniz ig'n gerekli ipuclari 

• HP dijital kamera suructi guncellestirmeleri ve yazilimi 

• Uruntinuzu kaydettirme 

• Bultenlere, suructi ve yazilim giincellestirmelerine ve destekle 
ilgili uyan hizmetine abone olma 

Destek Sureci 

Asagidaki adimlan belirtilen sirayla uygularsaniz HP destek 
siirecinden en iyi big'mde yararlanirsiniz: 

1 Bu Kullanim Kilavuzu'nun sorun giderme boliimunu gdzden 
geg'rin (bkz: Sorunlar ve Qozumler sayfa 103). 

2 Destek ig'n HP Miisteri Destegi web sitesini ziyaret edin. 
Internet baglantimz varsa, dijital kameraniz ile ilgili cesitli 
bilgilere erisebilirsiniz. Uriinle ilgili yardim, siiruculer ve 
yazilim guncellestirmekleri ig'n www.hp.com/support 
adresindeki HP web sitesini ziyaret edin 

Asagidaki dillerde Miisteri Destegi saglanabilir: 
Felemenkg?, ingilizce, Fransizca, Almanca, italyanca, 
Portekizce, ispanyolca, lsveg;e, Geleneksel Qr\ce, 
Basitlestirilmis Qnce, Japonca, Kore dili. (Danimarka, 
Finlandiya ve Norvege iliskin destek bilgileri yalnizca 
Ingilizce olarak bulunur.) 
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3 HP e-destege erisin. Internet baglantmiz varsa, a^agidaki 
adrese giderek HP'ye e-posta yoluyla erisebilirsiniz: 
www.hp.com/support. HP Musteri Destegi teknisyeni size 
kisisel yanit gonderecektir. E-posta destegi bu web sitesinde 
listelenmis olan dillerde verilir. 

4 (A.B.D ve Kanada'daki musteriler bu adimi atlayip 
dogrudan 5. adima geoebilir.) Bulundugunuz yerdeki 
HP saticisma basvurun. Dijital kameranizda bir donanim 
sorunu varsa, bulundugunuz yerdeki HP saticisma goturun. 
Dijital kameranizin sinirli garanti suresi ig'nde servis 
iicretsizdir. 

5 Telefonla destek ig'n HP Musteri Destegi'ne basvurun. 
Bulundugunuz ulkedeki/bolgedeki telefon destegi ile ilgili 
ayrmtilan ve kosullan gormek ig'n liitfen asagidaki web 
sitesine bakm: www.hp.com/support. HP telefon destegi 
hizmetini gelistirme yolunda siirekli bir oalisma ig'ndedir. 
Hizmet ile ilgili dzellikler ve nasil verildigi konusunda yeni 
bilgiler ig'n sik sik HP web sitesine goz atmanizi oneririz. 
Yukandaki seoenekleri kullanarak sorununuzu oozemezseniz, 
dijital kameraniz yaninizda olarak bilgisayarmizin basma 
geg'n ve HP'yi araym. Daha hizli bir hizmet almak ig'n 
liitfen asagidaki bilgileri vermeye hazir olun: 

• Dijital kameranin model numarasi (kameranin on 
tarafmda yazar) 

• Dijital kameranin seri numarasi (kameranin alt 
tarafmda yazar) 

• Bilgisayannizda kullandiginiz isletim sistemi ve bos RAM 

• HP yaziliminin surumu (kameranin CD etiketinde yazar) 

• Sorun gktiginda goruntiilenen mesajlar 

HP telefon desteginin ilgili kosullan onceden bildirilmeksizin 
degistirilebilir. 
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HP PhotoSmart M407 Kullanici Kilavuzu 



Telefon destegi, aksi belirtilmedigi takdirde, iirunun satin 
alindigi tarihten itibaren belirtilen siire boyunca ucretsizdir. 



Yer 


Telefon Desteginin 
Suresi 


AX •! 

Atri ka 


JO gun 


Amerika Birlesik 
Devletleri 


1 yil 


Asya Pasifik 


1 Vll 


Avrupa 


1 yil 


Kanada 


1 yil 


Latin Amerika 


1 yil 


Orta Dogu 


30 gun 



Amerika Birlesik Devletleri ve 
Kanada'da Telefon Destegi 

Garanti suresi boyunca ve bu sureden sonra destek 
saglanabilir. 

Garanti suresi icinde telefon destegi ucretsizdir. 
1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent) numarali telefonu arayin. 

HP Total Care telefon destegi ingilizce ve ispanyolca olarak 
24x7 kullanilabilir. (Gun ve saatler onceden haber 
verilmeksizin degistirilebilir.) 

Garanti doneminden sonra, 1 -(800)-474-6836 
(1-800-HP invent) numarali telefonu arayin. Kredi kartmizdan 
cekilecek olan bir servis iicreti uygulanir. HP urununiizun 
servise ihtiyaci oldugunu diisiinuyorsaniz, liitfen HP Total 
Care'i arayin, Total Care Temsilcisi servis seceneklerinizi 
belirlemenize yardimci olur. 
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Avrupa, Orta Dogu ve Afrika'da 
Telefon Destegi 

HP Mu?teri Destegi'nin telefon numaralari ve kosullan 
degisebilir. Bulundugunuz ulkedeki/bolgedeki telefon destegi 
ile ilgili aynntilar ve kosullar icin asagidaki web sitesini ziyaret 
edin: www.hp.com/support 

Almanya +49 (0)180 5652 180 (Dakikasi 0,12 Euro) 

Avusturya +43 1 86332 1000 

0810-001000 (ulkeicinde) 

Bahreyn 800 171 (ulke icinden arama ucretsiz) 

Bati Afrika +351 213 17 63 80 (yalnizca Fransizca 
konusulan ulkeler) 

Belcika 070 300 005 (Felemenkce) 
070 300 004 (Fransizca) 

Birlesik Arap Emirlikleri 800 4520 (ulke icinden arama 
ucretsiz) 

Cezayir+213 61 56 45 43 

Qek Cumhuriyeti +420 261307310 

Danimarka +45 70.202.845 

Fas +212 22 404747 

Finlandiya +358 (0)203 66 767 

Fransa +33 (0) 892 69 60 22 (Dakikasi 0,34 Euro) 

Giiney Afrika 086 0001030 (Guney Afrika Cumhuriyeti) 
+27 1 1 2589301 (uluslararasi numara) 

Hollanda 0900 2020 165 (Dakikasi 0,10 Euro) 

Ispanya902 010 059 
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ingiltere +44 (0)870 01 0 4320 
irlanda 1890 923.902 
israil +972 (0) 9 830 4848 
isve9+46(0) 77 120 4765 

isvicre 0848 672 672 (Almanca, Fransizca, italyanca — 
Yogun saatler 0,08 CHF/Yogun saatler dismda 
0,04 CHF) 

italya 848 800 871 

Luksemburg 900 40 006 (Fransizca) 
900 40 007 (Almanca) 

Macaristan +36 1 382 1 1 1 1 

Misir +20 2 532 5222 

Nijerya +234 1 3204 999 

Norvec+47 815 62 070 

Orta Dogu +971 4 366 2020 (uluslararasi numara) 

Polonya +48 22 5666 000 

Portekiz 808 201 492 

Romanya+40 (21)315 4442 

Rusya Federasyonu +7,095 7973520 (Moskova) 

+7 812 3467997 (St. Petersburg) 

Slovakya +421 2 50222444 

Suudi Arabistan 800 897 1444 (iilke icinden arama ikretsiz) 
Tunus+216 71 89 1 2 22 
Tiirkiye+90 216 579 71 71 



7. Bolum: Sorun Giderme ve Destek 



135 



Ukrayna +7 (380 44) 4903520 (Kiev) 

Yunanistan +30 210 6073603 (uluslararasi numara) 
801 1 1 22 55 47 (iilke icinde) 
800 9 2649 (Kibris'tan Atina'ya iicretsiz) 

Dunya Genelinde Diger Telefonlar 

HP Mii5teri Destegi'nin telefon numaralan ve ko^ullan 
degi?ebilir. Bulundugunuz ulkedeki/bolgedeki telefon destegi 
ile ilgili aynntilar ve ko?ullar ign a?agidaki web sitesini ziyaret 
edin: www.hp.com/support. 

Amerika Birlesik Devletleri +1 (800) 474-6836 

Arjantin (54)1 1 -4778-8380 veya 0-810-555-5520 

Avustralya +61 (3) 8877 8000 veya yerel (03) 8877 8000 

Brezilya 0800-15-7751 veya 1 1-3747-7799 

gn +86 (21)3881 4518 

Dominik Cumhuriyeti 1-800-71 1-2884 

Ekvator 999-1 19 (Andinatel) 

+1 -800-71 1 -2884 (Andinatel) 
1-800-225-528 (Pacifitel) 
+1-800-71 1-2884 (Pacifitel) 

Endonezya +62 (21)350 3408 

Filipinler +63 (2)867 3551 

Guatemala 1-800-999-5105 

Hindistan 1 600 447737 

Hong Kong SAR +852 2802 4098 

Jamaika 1-800-711-2884 
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Japonya 0570 000 511 (Japonya iginde) 

+81 3 3335 9800 (Japonya di?mda) 

Kanada 1-800-474-6836 

(yerel Mississauga arama alanindan 905-206-4663) 

Kolombiya 01 -800-51 -HP-INVENT 

Kore Cumhuriyeti +82 1588-3003 

Kostarika 0-800-01 1-4114 veya 1 -800-71 1 -2884 

Malezya 1 800 805 405 

Meksika 01-800-472-6684 veya (55)5258-9922 

Panama 001 -800-71 1-2884 

Peru 0-800 -101 11 

Singapur +65 6272 5300 

Sili 800-360-999 

Tayland +66 (0) 2.353 9000 

Tayvan +886 0 800 01 0055 

Trinidad & Tobago 1 -800-71 1 -2884 

Venezuela 0-800-4746-8368 

Vietnam +84 (0) 8 823 4530 

Yeni Zelanda +64 (9) 356 6640 
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Ek A: 

Pillerin Kullanimi 



Makinenizde iki adet AA pil kullanilmaktadir. Normal alkalin 
pil kullanmayin. En iyi verimi almak icin Energizer Lityum AA 
veya doldurulabilir Nikel Metal Hidrid (NiMH) AA pillerden 
kullanin. 

Pillerle ilgili Onemli Konular 

• NiMH pilleri ilk kullanacaginiz zaman, makinede 
kullanmadan once tamamen doldurmaya dikkat edin. 

• Makinenizi uzun sure (iki aydan fazla) kullanmayi 
dusunmuyorsamz, doldurulabilir pil kullanmadigimz ve 
makineyi kenetli veya HP ACgiic adaptorune bagli olarak 
birakmadigmiz siirece, pilleri cikarmanizi oneririz. 

• Pilleri makineye takarken, pillerin yoniinu pil bolmesindeki 
isaretlerin gosterdigi sekilde ayarlamaya daima dikkat edin. 
Piller yanlis takilirsa, bolmenin kapagi kapanabilir ancak 
makine calismaz. 

• Farkli kimyasallar (Lityum ve NiMH) iceren, farkli 
markalarda veya farkli kullamm siirelerine sahip piller 
kullanmayin. Bunlar makinede hatalara neden olabilir, 
hatta pil sizmalari goriilebilir. Her zaman ayni tiirden (ayni 
kimyasallan iceren, ayni marka ve ayni kullamm suresine 
sahip) iki pil kullanin. 
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• Sicaklik dustiikoe turn pillerin performansi azalir. Soguk 
ortamlarda en iyi verimi almak ig'n Energizer Lityum AA 
pillerden kullanin. NiMH piller de du$uk isilarda kabul 
edilebilir bir performans saglayabilir. Turn turlerden pillerin 
performansini iyilestirmek ig'n soguk ortamlarda makineyi 
ve/veya pilleri ilik tutun. 

Pil Omrunu Uzatma 

Pil omriiniin uzatilmasiyla ilgili bazi ipugari asagida 
verilmektedir: 

• Resimleri ve videoyu oeroevelerken Kamera Ekram'ni 
kapatip onun yerine vizorii kullanin. Miimkiinse Kamera 
Ekram'ni her zaman kapali tutun. 

• Makinenizin Live View'de (Canh Goriinum) aglmamasi 
ig'n, Setup Menu'de (Ayarlar Menusu) Live View at Power 
On (Aghrken Canh Gdriiniim) ayanni Live View Off 
(Canh Gdriiniim Kapali) olarak degistirin (bkz: Live View at 
Power On (Acilirken Canh Gdriiniim) sayfa 89). 

• Setup Menu'de (Ayarlar Menusu) Display Brightness 

(Ekran Parlakligi) ayanni Low (Diisiik) seoenegine 
ayarlayin, boylece ekran Live View'de (Canh Gdriiniim) 
daha az enerji tiiketecektir (bkz: Ekran Parlakligi sayfa 88). 

• Makinenizi Flash On (Flas Agk) yerine Auto Flash 
(Otomatik Flas) olarak ayarlayarak flas kullanimim en aza 
indirin (bkz: Flasj Ayarlama sayfa 39). 

• Objektif hareketini en aza indirmek ign yakinlastirmayi 
yalnizca gerektiginde kullanin (bkz: Yakinlastirma 
Ozelligini Kullanma sayfa 37). 
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• Kamerayi gereksiz sekilde agp kapatmayin. Ortalama 
olarak her be? dakikada ikiden fazla resim oekmeyi 
planliyorsaniz, her oekimin ardindan makineyi kapatmak 
yerine, ekran kapah olarak kamerayi agk birakin. Boylece, 
mercegin ileri ve geri hareketlerini en aza indirmis 
olursunuz. 

• Ornegin goruntiileri bilgisayanniza aktarma veya basma 
sirasinda makine uzun siire agk kalacagi zaman istege 
bagli HP AC gu<; adaptorunii veya istege bagli 

HP PhotoSmart M serisi kenetlenme yuvasini kullanin. 

NiMH Pil Kullanimiyla ilgili Guvenlik 
Onlemleri 

• Makinede, istege bagli HP PhotoSmart M serisi kenetleme 
yuvasinda veya istege bagli HP PhotoSmart hizh doldurma 
cihazinda NiMH pillerden baska tiirde pilleri doldurmayin. 

• NiMH pilleri atese atmayin veya isitmayin. 

• NiMH pilin arti ucuyla eksi ucunu tel gibi herhangi bir metal 
nesne kullanarak birbirine baglamayin. 

• Bir NiMH pili; bozuk para, kolye, sa<; tokasi veya diger 
metal nesnelerle birlikte tasimayin veya yan yana 
bulundurmayin. NiMH pil bozuk paralarla temas ettiginde 
dzellikle sizin i<;in tehlikelidir! Yaralanmalan dnlemek i<;in, 
bu pili bozuk para bulunan cebe koymayin. 

• Pili gviyle delmeyin, pile oeki<;le vurmayin, uzerine 
basmayin veya baska bir bigmde gu<;lu darbelere maruz 
birakmayin. 

• Dogrudan pilin uzerine lehimleme yapmaym. 

• Pili suya veya tuzlu suya maruz birakmayin ve pilin 
islanmasina engel olun. 
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• Pili paipalara ayirmayin veya iizerinde degisiklik yapmayin. 
Pilde, hasar gorduklerinde pilin isinmasina, patlamasina 
veya yanmasma neden olabilecek guvenlik ve koruma 
mekanizmalan vardir. 

• Pili kullanirken, doldururken veya bir yerde saklarken pilden 
alisilmadik kokular geliyorsa, asin isiniyorsa (pilin biraz 
isinmasmin normal oldugunu unutmaym), renk veya sekil 
degistiriyorsa veya baska bir anormallik varsa, hemen pili 
kullanmayi birakm. 

• Pil akarsa ve sivi gdzunuze gelirse, gdzunuzu ovusturmayin. 
Suyla iyice yikaym ve hemen doktora basvurun. Tedavi 
edilmezse, pil sivisi goze zarar verebilir. 

Pil Turlerinde Performans 

Asagidaki tabloda Lityum ve doldurulabilir NiMH pillerin farkh 
kullanim kosullannda nasil bir performans sergiledigi 
agklanmaktadir. 



Kullanim turij 


Lityum 


NiMH 


En ekonomik (her ay 30'dan fazla resim) 


Orta 


iyi 


En ekonomik (her ay 30'dan az resim) 


iyi 


Orta 


Yogun flas kullanimi, sik sik resim oskme 


lyi 




Yogun video kullanimi 


lyi 


iyi 


Canh Goruniim'un yogun kullanimi 


lyi 


iyi 


Genel pil omrij 


lyi 


Orta 


Dusuk isi/kisin kullanma 


iyi 


Orta 


Zaman zaman kullanma (kenetlenme yuvasi 
olmaksizin) 


iyi 


Orta 


Zaman zaman kullanma (kenetlenme 
yuvasi ile) 


iyi 


iyi 


Yeniden doldurma 


Yok 


iyi 
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Guc Gostergeleri 

Asagidaki simgeler; durum ekraninda, Live View'de (Canli 
Goriinum), Playback'de ve makine bir bilgisayara veya 
yaziaya baglandiginda goruntulenebilir Hicbir simge 
goriintijlenmezse, makine normal sekilde calismasim 
saglayacak yeterli pil giiciine sahip demektir. 



Simge 


Aciklama 




Pillerin gucij azaliyor. Kamera yakinda kapanacak. 


=*> 


Makine AC gucii ile calisiyor (doldurulamayan 
piller var veya takih pil yok). 


Piller 
doluyor 
hareketli 
goruntusu 


Makine AC gucijyle ^ali^iyor ve pilleri dolduruyor. 




Kamera, pil doldurmayi ba?ariyla tamamladi ve 
AC gucijyle cali?iyor. 



NOT Pilleri makineden cikardigimzda, tarih ve saatayarlan 
yakla?ik 10 dakika boyunca korunur. Makine 
10 dakikadan fazla pilsiz kahrsa, saat makinenin en 
son kapatildigi tarih ve saati gosterecek sekilde ayarlanir. 
Kamerayi yeniden actigimzda tarih ve 
saati giincellestirmeniz istenebilir. 
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NiMH Pilleri Doldurma 



NiMH piller makine istege bagh bir HP AC giic adaptorune 
veya HP PhotoSmart M serisi kenetleme yuvasina bagh iken 
doldurulabilir. NiMH piller istege bagh HP PhotoSmart hizli pil 
doldurma cihazmda da doldurulabilir. Bkz: Ek B: Kamera 
Aksesuarlarim Satin Alma sayfa 149. 

Pil doldurmak icin HP AC adaptorij kullanildiginda ve makine 
kapali oldugunda, doldurma sirasinda makinenin arkasindaki 
Giic isigi yanip soner. Kenetlenme yuvasi kullanilirken, 
kenetlenme yuvasi isigi yanip soner. Hizli doldurma cihazi 
kullanilirken, cihazm ustundeki isik kirmizi olur. 

Asagidaki tabloda, pillerin nerede doldurulduguna bagh 
olarak, tamamen bosalmis NiMH pillerin yeniden doldurulmasi 
icin gecen ortalama siire gosterilmektedir. Tabloda, pil 
doldurulunca goreceginiz isaret de belirtilmektedir. 



Pillerin 

dolduruldugu yer 


Ortalama 
dolum suresi 


Dolum tamamlandiginda 
verilen isaret 


HP AC giic 
adaptorij 
baglanarak 
makinede 


12-15 saat 


Makine kapaliysa, gijc 
isiginm yanip sonmesi durur 
ve tamamen soner. Makine 
ve ekrani aciksa 5£SJ 
simgesi goriiniir. 


Kenetleme 
yuvasina takih 
makinede 


12-15 saat 


Kenetleme yuvasindaki guc 
isiginm yanip sonmesi durur, 
surekli yanik kalir. 


HP hizli doldurma 
cihazmda 


2 pil 1 saatte 

4 pil yaklasik 
2 saatte 


Hizli doldurma cihazinm isigi 
surekli yesil renkte yanar. 
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Pili doldurduktan hemen sonra makinenizi kullanmayacaksaniz, 
makineyi kenetlenme yuvasinda veya HP AC adaptore takili 
birakmanizi oneririz. Makine, herzaman kullanima hazirolmayi 
saglamak icin pilleri duzenli olarak ayarlar. 

NiMH piller kullanirken dikkate almmasi gereken bazi noktalar 
sunlardir: 

• NiMH pilleri ilk kullanacaginiz zaman, makinede 
kullanmadan once tamamen doldurmaya dikkat edin. 

• NiMH pilleri ilk kullandiginiz zamanlar pil dmrunun 
beklediginizden daha kisa oldugunu fark edebilirsiniz. 
Piller dort veya be? defa tamamen doldurulup bosaldiktan 
(kullanildiktan) sonra performans iyilesecek ve en iyi diizeye 
gelecektir. Bu "uyum saglama" suresi boyunca pilleri 
bitirmek icin makineyi normal sekilde kullanabilirsiniz. 

• Her iki NiMH pili de daima ayni anda doldurun. Pillerin biri 
az dolduruldugunda makinedeki diger pilin de omrii azalir. 

• NiMH piller makineye takili olsa da, olmasa da, 
kullamlmadigi zaman bosalir. iki haftadan fazla sureyle 
kullanmadigimz zamanlar, tekrar kullanmadan once 
doldurun. Pilleri kullanmasamz dahi, kullanim omriinu 
uzatmak icin alti ay ile bir yil arasmda doldurmak 
yararli olur. 

• NiMH dahil turn doldurulabilir pillerin performansi, ozellikle 
yuksek sicakliklarda depolanir ve kullanilirsa, zamanla 
azalir. Pil omru zamanla dnemli olcude kisalmissa, 
yenilerini almaniz gerekir. 

• Makine, kenetlenme yuvasi veya hizh pil doldurma 
cihazi calisirken ve NiMH pil doldururken sicak olabilir. 
Bu normaldir. 
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• NiMH pillerin makinede, kenetlenme yuvasmda veya hizh 
pil doldurma cihazmda belli bir sure kalmasi pillere, 
makineye, kenetleme yuvasina veya hizli pil doldurma 
cihazina bir zarar vermez. Dolu pilleri her zaman serin 
yerlerde saklayin. 

NiMH Pillerin Doldurulmasiyla ilgili 
Guvenlik Onlemleri 

• Makinede, kenetleme yuvasmda veya hizli doldurma 
cihazmda NiMH pilden baska pil doldurmayin. 

• NiMH pili kameraya, kenetlenme yuvasina veya hizli pil 
doldurma cihazina dogru yonde yerlestirin. 

• Kamerayi, kenetlenme yuvasmi veya hizli pil doldurma 
setini yalnizca kuru yerlerde kullanm. 

• NiMH pilleri direkt giines isigi veya atese yakm yerler gibi 
sicak ortamlarda doldurmayin. 

• NiMH pilleri doldururken makinenin, kenetlenme yuvasmm 
veya hizli pil doldurma cihazmm iistijnu hie bir sekilde 
ortmeyin. 

• NiMH piller herhangi bir sekilde hasarh goruniiyorsa 
makineyi, kenetlenme yuvasmi veya hizli pil doldurma 
cihazmi calistirmayin. 

• Kamerayi, kenetlenme yuvasmi veya hizli pil doldurma 
setini parcalara ayirmaym. 

• Giic adaptorunii veya hizli pil doldurma cihazmi 
temizlemeden once, HP Ac giic adaptorunii veya hizli 
pil doldurma cihazmi elektrik prizinden cikartm. 
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Guc Tasarrufu kin Uyku Suresi 

Pil giiciinden tasarruf etmek icin, Live View'da (Canh 
Goruniim) 20 sn. boyunca herhangi bir dugmeye basilmadigi 
veya baska modlarda 30 sn. herhangi bir sey yapilmadigi 
takdirde ekran otomatik olarak kapanir. Makine bir 
bilgisayara bagh iken, baglantidan 10 sn. sonra ekran 
otomatik olarak kapanir. Kamera bu "uyku" durumundayken 
herhangi bir dugmeye basildigmda kamera yeniden uyanir. 
Uyku durumundayken hi<;bir dugmeye basilmazsa, kamera 
kapatilmadan once 5 dakikalik ek bir sure boyunca beklenir. 
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Ek B: 

Kamera Aksesuarlarini 
Satin Alma 

Kameraniz ign ek aksesuarlar satin alabilirsiniz. 

Bu dijital kameranin bazi aksesuarlan asagida verilmistir: 

• HP PhotoSmart M serisi kenetleme 
yuvasi-C8907A 

AA NiMH pilleri makinenizde 
doldurun, boylece makineniz her 
zaman kullanima hazir olacaktir. 
Fotograflari kolayca bilgisayanniza 
aktarin, fotograf e-postalarini HP Instant Share iizerinden 
gonderin veya fotograflari tek bir diigmeye dokunarak 
basin. Televizyonunuza baglaym ve fotograflannizdan 
olusan slayt gosterisini izleyin. 

Iki adet doldurulabilir AA NiMH pille birlikte bir kenetleme 
yuvasi, bir ses/video kablosu, bir USB kablosu ve bir HP AC 
gii<; adaptoru. 
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• HP PhotoSmart M serisi hizh doldurma seti— LI 815A 
(Latin Amerika'da bulunmaz) 

Bir saatte AA NiMH pil doldurma, HP PhotoSmart M serisi 
fotograf makineniz ign alimli bir muhafaza. Evden 
uzaktayken kameraniza bir ev saglamak i<;in gereken her 
seyi ioerir: ook hafif, tasinabilir doldurma cihazi, bir kamera 
oantasi ve dort adet yiiksek kapasiteli, doldurulabilir 
AA NiMH pil. 

• HP PhotoSmart M serisi fotograf makineleri icin 
HP Photosmart 3,3V AC gii? adaptorii-C8912B 

(Latin Amerika'da bulunmaz) 

Bu, M serisi fotograf makineleriyle birlikte kullanilabilen tek 
gii<; adaptoriidur. 
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Ek C: 

Ozellikler 







Cozunurluk 


rotogratlar: 

• 4./0 /v\r [Z.070 x I /oo Topiam piksei sayisij 

• 4,1 1 MP (2344 x 1752 etkin piksei sayisi) 

Video klipler: 

• 288 x 216 topiam piksei sayisi 


Algilayici 


Capraz olarak 7,18 mm. (1/2,5 inc, 
4.3 biciminde) CCD 


Renk derinligi 


36 bit (12 bit x 3 renk) 


Ob|ektif 


y~\ II II" 

Odak uzakhgi: 

• Genis — 6,25 mm. 

• Telefoto— 1 7,25 mm. 

• 35 mm esdeger, yaklasik 34 mm - 95 mm 

F-Degeri: 

• Genis-f/2,9 - f/4,9 

• Telefoto-f/4,8 - f/8,0 


Objektif yivleri 


Yok 


Vizor 


Gercek optik yakinlastirma tipinde vizor, 
3x biiyutme, diopter ayari yok 


Yakinlastirma 


3x optik, 6x dijital yakinlastirma 


Odak 


TTL otomatik odak. Odak mesafeleri: 

• Normal (varsayilan)— 508 mm'den (20 in?) 
sonsuza 

• Makro-101,6 mm - 812,8 mm (4 inc - 32 inc) 


Enstantane 


1/2000 - 2 saniye 
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ll'l 

Ozellik 


A 1 1 

Aciklama 


■*■ i 

Ucayak yuvasi 


Var 


Yerlesik flas 


Var, normal doldurma sijresi 7,5 saniye 


Flas etki 
mesafesi 


Yakinlastirma 

Konum ISO 100 ISO 200 ISO 400 

Genis 2,8 m 4,0 m 5,7 m 
9,2 ft 13,1ft 18,5 ft 

Telefoto 1 ,7 m 2,4 m 3,4 m 
5,5 ft 7,8 ft 11,1 ft 


Harici flas 


Yok 


Flas ayarlari 


Flash Off (Flas Kapali), Auto Flash (Otomatik Flas 
- varsayilan), Red-Eye (Kirmizi Goz), Flash On 
(FlasAcik), Night (Gece) 


KameraEkrani 


1,8 inc, arka isikh renkli etkin matris TFT LTPS, 
130,338 piksel (557x234) 


Goruntu 

yakalama 

secenekleri 


• Still (Fotograf) (varsayilan) 

• Self-Timer (Otomatik Zamanlayici)— fotograf 
veya video klip 10 saniye gecikmeyle oekilir 

• Self-Timer - 2 shots (Otomatik Zamanlayici - 
2 Poz)— fotograf 10 saniye gecikmeyle cekilir, 
ardmdan yaklasik 3 saniye sonra ikinci fotograf 
cekilir. 

10 saniyelik gecikmeden sonra tek video cekilir. 

• Burst (Kesintisiz) — makine art arda hizh bir 
sekilde 3 fotograf ceker, sonra makine bellegi 
bitene kadar cekmeye devam eder 

• Video— makinenin bellegi bitene kadar 
saniyede 30 kare (ses dahil) 



152 



HP PhotoSmart M407 Kullamci Kilavuzu 



Ozellik 


Aciklama 


Saklcima 


• 16 MB dahili fla? bellek. 

• Bellek karti yuvasi. 

• Bu kamera Secure Digital (SD) ve MultiMediaCard 
(MMC) bellek kartlan 1 6 MB ve daha 
bijyuklerini destekler. Yalnizca MultiMediaCard 
ozelliklerine uygun oldugu dogrulanmis MMC 
kartlan desteklenir. Uyumlu MMC bellek 
kartlarinda, kartin veya paketin Cizerinde 
MINIM MultiMediaCard logosu bulunur. 

• Veri okuma ve yazmada MMC kartlarindan 
daha hiz.li olduklari icin SD kartlan onerilir. 

• Bu kamera 1 GB'ye kadar olan bellek kartlanni 
destekler. Yijksek kapasiteli bir kart, kamera 
performansini etkilemez, ancak dosya sayisinin 
cokolmasi (300'ijn uzerinde), kameranin aalma 
suresini olumsuz etkiler. 

• Bellege kaydedilebilen gbruntu sayisi Image 
Quality (Goruntij Kalitesi) ayanna baglidir 
(bkz: Bellek Kapasitesi sayfa 156). 


Ses yakalama 


• Fotograflar— ses klibi uzunlugu varolan bellek 
miktanna baglidir 

• Kesintisiz— ses yakalama yok 

• Video klipler— ses otomatik olarak kaydedilir 


Cekim modlan 


Auto (Otomatik) (varsayilan), Macro (Makro), 
Fast Shot (Hizh Cekim), Action (Hareketli), 
Portrait (Dikey), Landscape (Yatay), Beach 
& Snow (Kumsal ve Kar) 


EV 

Compensation 
(PD Duzeltme) 
ayarlan 


l/+2,0'er PD (Poz Degeri) arttirarak -2,0 - 2 PD 
arasinda el ile ayarlanabilir. 
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Ozellik 


Aciklama 


Goriintu 

Kalitesi 

ayarlari 


• 4MP Best (En iyi) 

• 4MP (varsayilan) 

• 2MP 

• VGA 


Isik Yogunlugu 

Duzeltme 

ayarlari 


Auto (Otomatik) (varsayilan), Sun (Gijnes), 
Shade (Golge), Tungsten, Fluorescent (Floresan) 


ISO Hizi 
ayarlari 


Auto (Otomatik) (varsayilan), 100, 200, 400 


Renk ayarlari 


Full Color (Tam Renkli) (varsayilan), Black & 
White (Siyah - Beyaz), Sepia (Sepya) 


Tarih ve Saat 

Basma 

ayarlari 


Off (Kapali) (varsayilan), Date Only (Yalnizca 
Tarih), Date & Time (Tarih ve Saat) 


Sikistirma 
bicimi 


• Fotograflar icin JPEG (EXIF) 

• Ses eklenmis fotograflar icin EXIF2.2 

• Video klipler icin MPEG1 


Arabirimler 


• Bilgisayara veya PictBridge uyumlu yaziciya 
USB mini A/B baglantisi 

• DPS (Dogrudan Yazdirma Standardi) 

• USB - HP PhotoSmart yazicilara 

• DC giris 3,3 Vdc @ 2500 mA 

• HP PhotoSmart M serisi kenetleme yuvasi 


Yon 

Algilayicisi 


Yok 
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HP PhotoSmart M407 Kullanici Kilavuzu 



Ozellik 


Aciklama 


Standartlar 


• PTP aktanmi (15740) 

• MSDC aktanmi 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG1 dijzey 1 

• DPOF 1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• DPS 


Guc 


Normal guc kullammi: Ekran acikken 2,1 Watt. 
En fazla 4,5 Watt gOc kullammi. 

GOc kaynaklari: 

• 1 lei adet doldurulamayan AA Lityum pil (dahil) 
veya iki adet doldurulabilir AA NiMH pil (ayri 
olarak satilir). Doldurulabilen piller, HP AC guc 
adaptoru veya istege bagh HP PhotoSmart M 
serisi kenetleme yuvasi kullanilarak kamerada 
ya da istege bagh HP PhotoSmart Hizh Sarj 
Cihazinda ayri olarak doldurulabilir. NiMH 
pillerinin bu yontemlerle ortalama sarj edilme 
sureleri bu bolumde verilmistir NiMH Pilleri 
Doldurma sayfa 144. 

• Istege bagh HP AC guc adaptoru (3.3 Vdc, 
2500 mA, 8.25 W) 

• Istege bagh HP PhotoSmart M serisi kenetleme 
yuvasi 

HP AC guc adaptoru veya istege bagh 

HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvasi ile 

makinede doldurma: 15 saatte % 100. 


Harici kamera 
boyutlari 


Kamera kaph ve objektif icerideyken olculer: 
107 mm (B) x 36 mm (G) x 53 mm (Y) 
10,87 cm (B) x 3,66 cm (G) x 5,38 cm (Y) 
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ll'l 

Ozellik 


A 1 1 

Agklama 


Agirlik 


Pilsiz 146 gram 


Sicaklik araligi 


Qalisma anmda: 

% 1 5 - 85 bagil nemde, 0 - 50° C (32 - 1 22° F) 
Saklama: 

% 1 5 - 90 bagil nemde, -30 - 65° C 
(-22- 149° F) 


Garanti 


HP Mijsteri Destegi ile saglanan 1 yillik sinirli 
garanti 



Bellek Kapasitesi 

Asagidaki tabloda, kamerada Capture (Yakalama) 
menusiinde bulunan farkli Goruntu Kalitesi ayarlan 
belirlendiginde dahili bellekte depolanabilen fotograflar ign 
uygun sayi ve ortalama boyut listelenmektedir. 

NOT Bir kismi makinenin dahili islemlerine aynldigindan, 
16 MB buyuklugundeki dahili bellegin tamami 
kullanilamaz. Aynca, resmin i^erigine bagli olarak ger<;ek 
dosya boyutlan ve kameranin dahili belleginde veya 
istege bagli bir bellek kartmda saklanabilen fotograf 
sayisi degi?ebilir. 



4MP Best (En lyi) 


6 goruntu (her biri 2.0 MB) 


4MP (varsayilan) 


1 0 goruntu (her biri 1 ,25 MB) 


2MP 


26 goruntu (her biri 500 KB) 


VGA 


162 goruntu (her biri 80 KB) 
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HP PhotoSmart M407 Kullanici Kilavuzu 



Ek D: 

Garanti he ilgili Bilgiler 



Hewlett-Packard Sinirli Garanti 
Bildirimi 

HP Instant Share ozelligi olan HP PhotoSmart M407 dijital 
kamera bir yillik sinirli garanti ile birlikte verilir. 

• HP, son kullanici miisteri olarak size, HP donanimini, 
aksesuarlarmi ve sarf malzemelerini malzeme ve iscilik 
kusurlarma karsi satin alma tarihinden itibaren yukanda 
belirtilen sure boyunca garanti eder. Garanti siiresi icinde 
olusabilecek bu gibi kusurlar bildirilirse HP, kendi secimine 
bagh olarak, kusurlu oldugu saptanan urunleri onanr ya da 
yenisiyle degistirir. Degistirilen urunler yeni ya da 
performans olarak yenisiyle ayni olabilir. 

• HP, dogru sekilde yiiklendigi ve kullanildiginda, HP 
yazilimimn satin alma tarihinden itibaren yukanda belirtilen 
sure boyunca malzeme ve iscilik kusurlarmdan dolayi 
programlama komutlarmi yerine getirmezlik etmeyecegini 
garanti eder. Garanti siiresi icinde bildirilmesi halinde HP, 
bu gibi kusurlardan dolayi programlama komutlarmi yerine 
getirmeyen yazilimi yenisiyle degistirecektir. 

• HP, iiriinlerinin calismasinin kesintisiz veya hatasiz 
olacagini garanti etmez. HP herhangi bir urunij makul bir 
sure icerisinde onararak veya degistirerek garanti ettigi 
duruma getiremezse, urunij hemen iade etmeniz halinde, 
satin almak icin yaptigmiz odemeyi geri almaya hak 
kazanirsiniz. 
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• HP uriinlerinde performanslari yenisiyle e?deger olan 
yenile^tirilmi? veya ook az kullamlmi? paroalar bulunabilir. 

• Garanti a?agidaki nedenlerden dolayi ortaya gkan 
anzalari i<;ermez: (a) uygunsuz veya yetersiz bakim ya da 
ayarlama, (b) HP tarafindan saglanmayan yazilim, 
arabirim, paroa veya sarf malzemeleri, (c) yetkisiz tadilat 
veya kotu kullanim veya (d) kullanim alaninin uygun 
olmayacak bigmde hazirlanmi? olmasi ya da (e) 

yanh? bakim. 

• ULKE YASALARININ iZiN VERDiGi OLCUDE, YUKARIDAKi 
GARANTiLER OZEL OLUP GEREK YAZILI GEREK SOZLU 
OLARAK BA$KA HiQ3iR KO$ULLU VEYA K05ULSUZ 
GARANTi BULUNMAMAKTADIR. HP, OZELLiKLE TiCARi 
OLARAK SATILABiLiRLiK, TATMiNKAR KALiTE VE BELLi BiR 
AMACA UYGUNLUK iLE iU5KiU K05ULSUZ 
GARANTiLERiN TUMUNU REDDEDER. Bazi ulkeler, 
eyaletler veya bolgeler ko?ulsuz garantilerde sinirlamalara 
izin vermediginden, yukanda belirtilen sinirlamalar veya 
muafiyetler sizin igin ge<;erli olmayabilir. Bu garanti 
tarafiniza ozel yasal haklar tanimaktadir; bunlara ilaveten 
ulkeye, eyalete veya bolgeye gore degi?en ba?ka haklanniz 
da olabilir. 

• HP'nin sinirli garantisi, bu uriinu HP'nin pazarladigi ve iirun 
i?in destek sagladigi iilkelerde ve yerlerde geoerlidir. 
Alacaginiz garanti hizmetinin diizeyi, yerel standartlara 
gore degi?iklik gosterebilir. HP, yasalar ve yonetmelikler 
nedeniyle kullanilmasi ama<;lanmami5 olan iilkelerde 
oalisabilmesi i<;in urunde herhangi bir bigm veya i?lev 
degi?ikligi yapmaz. 
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HP PhotoSmart M407 Kullanici Kilavuzu 



• YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLCUDE j$BU GARANTi 
BiLDiRiMiNDE BULUNAN TAZMiNATLAR TARAFINIZ iOIN 
GEQERLi OLAN YEGANE VE OZEL TAZMiNAT 
HAKKINIZDIR. YUKARIDA BELiRTiLEN DURUMLARIN 
DISINDA, HP VEYA ONA MALZEME SAGLAYANLAR iSTER 
SOZLESMEDEN KAYNAKLANSIN, iSTER HAKSIZ Fll L 
BiCiMiNDE OLUSSUN, iSTER BASKA BiR BipiMDE ORTAYA 
gKSIN, (KAR MAHRUMiYETi VE VERi KAYBI DA DAHiL 
OLMAK UZERE) VERi KAYBINDAN, DOGRUDAN, OZEL, 
RASTLANTISAL VE DOLAYLI ZARARLARDAN HiQ3iR 
DURUMDA SORUMLU DEGiLDiR. Bazi ulkeler, eyaletler veya 
bolgeler dolayli olarak olusan zararlann sinirlanmasma veya 
muaf tutulmalarina izin vermediginden, yukanda belirtilen 
sinirlamalar veya muafiyetler sizin icin gecerli olmayabilir. 

• YASAL OLARAK iZiN VERiLEN DURUMLAR DI5INDA BU 
BiLDiRiMDEKi GARANTi HUKUMLERi, URUNUN SiZE 
SATILMASIYLA iLGiLi TAN I NAN ZORUNLU YASAL 
HAKLARI MUAF TUTMADIKLARI, SINIRLAMADIKLARI VE 
DEGiSTiRMEDiKLERi GiBi BUNLARA EK OLARAK 
SAGLANMAKTADIR. 

Malzemelerin Atilmasi 

HP uriiniinde, kullanim surelerinin sonunda dzel i^leme tabi 
tutulmasi gereken a?agidaki malzemeler bulunur: 

• Doldurulabilir lityum iyon pil 

• Bazi bile?enlerde ve lehimlerdeki kur$un 

Soz konusu malzemelerin atilmasi, <;evresel sorunlar nedeniyle 
yonetmeliklere bagh olabilir. Malzemelerin atilmasi veya geri 
kazamlmasi ile ilgili bilgiler i<;in liitfen iilkenizdeki yetkililere 
veya Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org) 
kurulusuna basvurun. 
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Guvenlik Onlemleri 

• Elektrik carpmasi tehlikesini onlemek icin kameranin 
govdesini acmayin veya kamerayi kendiniz onarmaya 
calismaym. Onanm icin yetkili bir HP Servisi'ne basvurun. 

• Kameranin islanmamasina dikkat edin. Kameranin asin 
neme maruz kalmasi dogru calismamasina neden olabilir. 

• Kameranin icine nem girerse hemen kullanmayi birakin. 
Tekrar kullanmadan once havalandirarak iyice kurumasmi 
saglaym. 

• Doldurulmayan pil kullaniyorsaniz, bu pili doldurmaya 
calismaym. Pil iireticisinin guvenlik talimatlarmi izleyin. 

• Pilleri atarken, pil iireticisinin atma ve geri kazanma 
talimatlarmi veya bulundugunuz yer icin onerilen talimatlari 
izleyin ve pilleri delmeyin, atese atmaym. 

• Kamera, HP AC adaptoriine veya HP PhotoSmart R-series 
kenetlenme yuvasina bagliyken doldurulabilir lityum iyon pil 
doldurulabilir. Kameraniz icin yalnizca HP tarafmdan 
onaylanan AC giic adaptorunii veya kamera kenetlenme 
yuvasmi kullanin. Onayli olmayan AC adaptoru veya 
kamera kenetlenme yuvasmm kullanilmasi kameraya zarar 
verebilir veya tehlikeli bir durum olusturabilir. Aynca, 
garantiyi de gecersiz kilar. 
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HP PhotoSmart M407 Kullanici Kilavuzu 



Dizin 



A 

AA piller, kullanilacak 

tipler 139 
AC gijc adaptoru 
kamera girisleri 22 
satin alma 150 
Acilirken Canh Goriiniim, 

ayar 89 
Action (Hareketli) modu, 

ayar 42 
AF vizor isigi 20 
Anmda Goz Atma sirasmda 

silme 29, 32 
ayarlari geri yijkleme 27, 41, 

43, 44, 46, 47 

B 

baglantilar 
bilgisayar 81 

Picture Transfer Protocol (PTP) 

aygiti olarak 91 
USB Mass Storage Device 

Class (MSDC) aygiti 

olarak 92 
yaziciya 83 
Beach & Snow (Kumsal ve Kar) 

modu, ayar 42 
Bellek isigi, aciklama 18 
bellek karti 
bicimlendirme 67 
desteklenen tipler ve 

boyutlar 153 
kalan resim 27, 62 
kalan resimler 33, 62 



kameradaki kapak 18 

yijkleme 1 1 
bellek, dahili 

bicimlendirme 67 

resim kapasitesi 156 
bellekte kalan alan 27, 33, 62 
bicimlendirme 

bellek karti 67 

dahili bellek 67 
bilek askisi, kameraya takma 10 
bilgisayar, kamerayi 

bag la ma 81 
bilgisayara goruntij aktarma 81 
bir gorijntuyu aydinlatma 48 
bir gorijntuyu karartma 48 
Burst (Kesintisiz) 

ayari geri yijkleme 46 

ayarlama 45 

Zamanlayici/Kesintisiz 
dugmesi 19 

Biiyut 
kullanma 63 

Yakinlastirma dijgmesindeki 
denetim 1 8 

Canh Goriiniim 

dugmesi 21 

kullanma 32 
Canh Goriiniim ekranindaki 
cerceveler 34 



Dizin 
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Capture (Yakalama) Menusu 
ayarlan geri yijkleme 47 
kullanma 46 
Menu se^enekleri ign 
Yardim 47 
oekim modu 
ayari geri yukleme 43 
ayarlar 41 
dugmesi 19 
oevrimiq Yardim 
Capture (Yakalama) menusu 

seoenekleriyle ilgili 47 
Help (Yardim) menusu, 
kullanma 26 



dahili bellegin kapasitesi 156 
dahili bellek 

bicimlendirme 67 

goruntu kapasitesi 156 

kalan resim 27, 62 

kalan resimler 33 
Deklansor dugmesi 

agklama 23 

pozu ve odaklamayi 
kilitleme 34 
Denetleyici'nin uzerindeki ok 

dugmeleri 19 
dijital yakinlastirma 38 
Dil 

ayar degistirme 93 
ilk acista se^me 12 
disk surucusCi, kamera 92 



dogrudan yazdirma 
HP Instant Share/Print 

(Paylas/Yazdir) 

dugmesi 19 
makineden yaziciya/ 

bilgisayara goruntu 

basma 83 
dusuk pil duzeyi gostergesi 143 
durum ekrani 26 
durumlar, kamera 23 

E 

Ekran Parlakligi, ayar 88 
enstantane araligi 151 
EV Compensation (PD 

Duzeltme), ayar 48 

F 

Fast Shot (Hizli Cekim) modu, 
ayar 42 

flas 

a^iklama 22 

ayari geri yukleme 41 

ayarlar 39 

etki mesafesi 152 

kullanma 39 
Flas dugmesi, aciklama 19 
fotograf makinesi 

durumlar 23 

menuler 24 
Fotograf makinesindeki isiklar 

Bellek isigi 18 

Gtic; lambasi 17 
fotograf makinesindeki yanip 
sonen isiklar 17, 18 



162 



Dizin 



fotograf makinesinin parcalari 
makinenin arkasi ve onij 17 
makinenin onli, diger yam 
ve alti 21 

fotograf, cekme 29 

G 

garanti bilgileri 157 
girisler 
AC guc adaptoru 22 
kamera kenetlenme yuvasi 22 
USB 22 
gorlintuler 
aydinlatma 48 
buylitme 63 
cekim modlan 41 
cok ka ra n 1 1 k/ayd i n 1 1 k 48 
Color (Renk) ayari 55 
dahili bellege kaydedilen 

sayi 156 
Date & Time Imprint (Tarih ve 

Saat Basma) 56 
Image Quality (Goruntu 

Kalitesi) ayari 49 
ISO Hizi ayari 54 
kalan adet 33, 62 
kamerayi bilgisayara 

aktarma 81 
karartma 48 

kucijk resim gorunumij 62 
Rotate (Dondiir) 69 
ses klipleri kaydi 30 
White Balance (Isik 

Yogunlugu Duzeltme) 

ayari 52 
gortintulere goz atma 59 



goruntuleri basma 
dogrudan yaziciya 83 
HP Instant Share/Print 
(Paylas/Yazdir) 
dugmesi 19 
HP Instant Share'i 
kullanma 71 
goruntuleri buytitme 63 
goruntuleri dondurme 69 
Goruntuleri Karta Tasima 94 
Goruntulerin rengi, ayar 55 
gostergeler, gtic 143 

isik 17 

acma/kapama 12 

gostergeler 143 

ozellikler 155 
Guc isigi, aciklama 17 
guc adaptoru, HP AC 22 

kamera girisleri 22 

satin alma 150 
gucu acma/kapama 12 

H 

hata mesajlan 

bilgisayarda 128 

kamerada 1 16 
HP AC guc adaptoru 

kamera girisleri 22 

satin alma 150 
HP Image Zone yazilimi 

kullanmama 97 

yijkleme 14 



Dizin 
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HP Instant Share 
agklama 9, 71 

a<;ma/kapama 73 

ayn ayri gorijntu se^me 78 

HP Instant Share menusunij 

kullanma 72 
HP Instant Share menusunij 

ozellestirme 73 
HP Instant Share/Print 

(Paylas/Yazdir) 

dugmesi 19, 73 
HP Instant Share hedefleri ign 

resim se<;me 78 
HP Instant Share menusu 
agklama 72 

ayri ayri gorijntu se^me 78 

hedefleri ayarlama 73 

kullanma 72 

ozellestirme 73 
HP Instant Share/Print (Paylas/ 

Yazdir) dugmesi 73 
HP web siteleri 131 



Image Quality (Goruntu 
Kalitesi), ayar 49 
ISO Speed (ISO Hizi), ayar 54 

K 

kirmizi goz giderme, 

agklama 40 
kalan resim 
dahili bellekte depolanan 

resimler 156 
sayisi 27, 33, 62 



kamera 

a<;ma/kapama 1 2 

aksesuarlar, satin alma 149 

objektifi temizleme 102 

ozellikler 151 

sifirlama 96 
kamera aksesuarlari 149 
Kamera Ekrani 

agklama 19 

Aglirken Canh Gorunum 
ayari 89 

Canh Gorunum dugmesi 21 

durum ekrani 26 

kullanma 32 
kamera kenetlenme yuvasi 

agklama 9 

kamera girisleri 22 

satin alma 149 
kamera parc;alari 

kameranin ustij 23 
Kamera Sesleri, ayarlama 89 
Kameradaki isiklar 

AF vizor isigi 20 

Otomatik Zamanlayia/Video 
isigi 22 

Video vizor isigi 20 
kameradaki dugmeler 17 
kameradaki yanip sonen 

isiklar 20, 22 
kameranin paroalari 

kameranin Cistij 23 
kameranin sesleri 89 
kamerayi sifirlama 96 
kayit 

ses klipleri 30, 68 

video klipler 31 
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Dizin 



Ku<puk resimler 

gorijntijleme 62 

Yakinlastirma dijgmesindeki 
denetim 1 8 
kullanicilara destek 131 

L 

Landscape (Yatay) modu, 
ayar 42 

M 

Macintosh bilgisayar 
baglama 81 

kameradaki USB ayari 92 

yazilim yiikleme 1 5 
Makro modu, ayar 41 
Menu/OK dijgmesi, 
aciklama 19 
menuler 

Capture (Yakalama) 46 

genel bakis 24 

Help (Yardim) 26 

HP Instant Share 72 

Playback 64 

Setup (Ayarlar) 87 
mesafe 

F-degeri 151 

flas 152 

odaklama 151 

Poz Duzeltme 1 53 
mesajlar 

bilgisayarda 128 

kamerada 1 16 
mikrofon, aciklama 22 



MODE dijgmesi 19 

mijsteri desteginden yardim 131 

N 

NiMH piller 

doldurma 144 

guvenlik onlemleri 141 
NiMH pilleriyle ilgili guvenlik 
onlemleri 141 

O 

objektifi temizleme 102 
odaklama 

cerceveler, kullanma 34 

kamera titresimi 37 

kilit 36 

mesafe 151 
ok dugmeleri bulunan 

Denetleyici, aciklama 19 
ON/OFF dijgmesi, aciklama 18 
optik yakinlastirma 37 
otomatik pozu yok sayma 41 
Otomatik Zamanlayici 

isik 22 

ayari geri yiikleme 44 
ayarlar 43 

Zamanlayici/Kesintisiz 
dugmesi 19 
ozellikler 151 

P 

pil omrijnij koruma 140 
pil omriinii uzatma 140 
pil turlerinde performans 142 



Dizin 
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piller 
gostergeler 143 
hizh doldurma seti 150 
kameradaki kapak 18 
kullanilacak tipler 139 
kullanimla ilgili onemli 

konular 1 39 
NiMH doldurma 144 
omrijnu uzatma 140 
pil tijrlerinde performans 142 
yukleme 10 

Playback 
dligme, aciklama 21 
kullanma 59 
Menii, kullanma 64 

Portrait (Dikey) modu, ayar 42 

R 

resimler 

fotograf cekme 29 

kalan adet 27, 62 

otomatik zamanlayia ile 
cekme 43 

paylasma 71 

ses klipleri kaydi 30 
resme fazla poz verme 48 

S 

sikistirma bicimi 154 
ses klipleri, kayit 30, 68 
Setup (Ayarlar) Menusii, 

kullanma 87 
Sil, kullanma 67 
sorunlar, sorun giderme 95 



T 

Tarih ve Saat Basma, ayar 56 
Tarih ve Saat, ayarlama 13, 90 
teknik destek 131 
turn goruntijlerin ozeti ekrani 62 
TV (televizyon) Yapilandirma 
ayari 92 

0 

ijcayak yuvasi, aciklama 22 

ijrun destegi 131 

USB 

kamera girisleri 22 
yapilandirma ayari 91 
Uzaklastirma ve Yakinlastirma 
denetimleri 18 

V 

Video dugmesi, aciklama 23 
video klipler, kaydetme 31 
Video vizor isigi 20 
vizor 

isiklar 20 

aciklama 19 

arti killar 34 

kullanma 34 
vizorde arti killar 34 

W 

White Balance (Isik Yogunlugu 

Dijzeltme), ayar 52 
Windows bilgisayar 

bag la ma 81 

yazilim yukleme 1 5 
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Dizin 



yakinlastirma 

dijital 38 

optik 37 

ozellikler 151 

yakinlastirma dijgmesi, 
agklama 18 
Yardim, ?evrimic;i 

Capture Menu (Yakalama 
Menusij) sei;enekleriyle 
ilgili 47 

Help (Yardim) menusij, 
kullanma 26 
yazilim 

kamerayi kullanma 97 

yijkleme 14, 1 5 
yijkleme 

bellek karti 1 1 

bilek askisi 10 

piller 10 

yazilim 14, 1 5 

Z 

Zamanlayia/Kesintisiz 
dugmesi 19 



Dizin 



